
 

 

 

Instrukcja Obsğugi 
 

 

On-Line UPS 
 

    Power Walker VFI 6000RT LCD 

    Power Walker VFI 6000P/RT LCD 

    Power Walker VFI 10000RT LCD 

    Power Walker VFI 10000P/RT LCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Uninterruptible Power Supply System 

Contents 

1. Wprowadzenie ......................................................................................... 1 

2. WAŧNE INSTRUKCJE DOTYCZłCE BEZPIECZEőSTWA ................... 4 

2.1 Instalacja ............................................................................................ 4 
2.2 Przygotowanie .................................................................................... 5 
2.3 Konserwacje, usterki, serwis .............................................................. 6 
2.4 Transport ............................................................................................ 7 
2.5 Przygotowywanie................................................................................ 7 
2.6 Standardy ........................................................................................... 8 

3. Instalacja .................................................................................................. 8 

3.1 Inspekcja sprzňtu ............................................................................... 9 
3.2 Rozpakowanie .................................................................................... 9 
3.3 UPS Panel Tylni ................................................................................ 12 
3.4 UPS Panel Przedni ........................................................................... 13 
3.5 Rackmount Setup ............................................................................. 14 
3.6 Tower Setup ...................................................................................... 18 
3.7 Instalacja UPSôa z AC na wejŜciu ..................................................... 19 

4. PodğŃczenie kabli zasiania & uruchomienie ...................................... 21 

4.1 Dostňp do terminalu ......................................................................... 22 
4.2 PoğŃczenie powszechnych urzŃdzeŒ wejŜciowych .......................... 22 
4.3 PoğŃczenie urzŃdzeŒ z sperowanym wejŜciem ................................ 23 
4.4 PoğŃczenie Frequency converter ...................................................... 24 
4.5 UPS Startup ...................................................................................... 24 
4.6 PoğŃczenie r·wnolegğe UPS·w ........................................................ 25 

5. Operation ........................................................................................... 2531 

5.1 Panel wyŜwietlacza .......................................................................... 31 
5.2 Operating mode ................................................................................ 33 
5.3 WğŃczanie i wyğŃczanie UPS ............................................................ 36 
5.4 LCD operation .................................................................................. 38 

6. Konserwacja UPS ................................................................................. 46 

6.1 UPS and Battery Care ...................................................................... 46 
6.2 Transport UPS .................................................................................. 46 
6.3 Przechowywanie UPS i Baterii ......................................................... 47 
6.4 Testowanie Baterii ............................................................................ 47 
6.5 Recykling zuŨytych baterii ................................................................ 48 

7. Specifications ........................................................................................ 48 



 

8. RozwiŃzywanie problem·w ................................................................. 50 

8.1 Typowe Alarmy ................................................................................. 50 

9. Komunikacja.......................................................................................... 54 

9.1 RS-232 i USB ................................................................................... 54 
9.2 Network Management Card (Optional) ............................................ 56 
9.3 UPS Management Software ............................................................. 56 
9.4 REPO Function................................................................................. 57 

 





 

1 

1. Wprowadzenie 

Seria Online R/T z technologiŃ podw·jnej konwersji. Zapewnia 

perfekcyjnŃ ochronň szczeg·lnie komponentom komputerowym, 

systemom komunikacyjnym itp. Chroni wraŨliwe urzŃdzenia przed 

podstawowymi problemami sieci np. awaria zasilania, zaniki 

napiňcia, przepiňcia, zakğ·cenia sieci.    

Przerwy z dostawŃ sieci mogŃ siň pojawiĺ w najmniej oczekiwanym 

momencie, a jakoŜĺ sieci jest nie do przewidzenia. MoŨe to 

spowodowaĺ uszkodzenie urzŃdzenia, utratň niezapisanych plik·w 

itp. wszystkie te problemy rozwiŃŨe UPS Online R/T. 

 

Online R/T UPS as Rack installation: 

 

 

Figure 1-1: Online R/T 6K UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1-2: Online R/T 10K UPS 
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Online R/T UPS as Tower installation. 

 

               

     Figure 1-3: Online R/T 6K UPS            Figure 1-4: Online R/T 10K UPS 

 

UPS zapewnia najwyŨszŃ wydajnoŜĺ i niezawodnoŜĺ a unikalnymi 

cechami zasilacza UPS sŃ: 

 ̧ UPS Online z czystŃ sinusoidŃ na wyjŜciu. 

 ̧ True online double-conversion technology z wysokŃ gňstoŜciŃ 

mocy, niezaleŨnoŜĺ czňstotliwoŜciowa, i kompatybilnoŜĺ pracy z 

generatorem. 

 ̧ Intelligent Battery Management technology, kt·ra wykorzystuje 

zaawansowane zarzŃdzanie bateriŃ zwiňksza jej ŨywotnoŜĺ oraz 

optymalizuje czas ğadowania. 

 ̧ Selektywny tryb pracy High Efficiency mode. 

 ̧ Start-on-battery zdolnoŜĺ do uruchomienia UPSa nawet, jeŜli 
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wystňpuje brak napiňcia zasilania. 

 ̧ Standardowe opcje komunikacji: 1 x RS-232 communication port, 

1x USB communication port. 

 ̧ Opcjonalne karty rozszerzeŒ umoŨliwiajŃce wiňcej moŨliwoŜci 

komunikacji i zarzŃdzania urzŃdzeniem. 

 ̧ WydğuŨony czas pracy dziňki montaŨu do 4 zewnňtrznych 

battery pack·w (EBMs). 

 ̧ Instalacja Rack & Tower. 

 ̧ Zdalna kontrola wyğŃczenia urzŃdzenia przez port Remote 

Emergency Power-off (REPO). 

 ̧ Uğatwiona konserwacja, przez umoŨliwienie wymiany baterii 

bez wyğŃczania UPS. 

 ̧ R·wnolegğe poğŃczenie z innym UPSôem Online R/T, max 2 szt. 

 ̧ Optional Rack Slider. 

 ̧ PDU to standardowa konfiguracja z przeğŃcznikiem Bypass. 
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2. WAŧNE INSTRUKCJE DOTYCZłCE 
BEZPIECZEőSTWA 
 
System moŨe byĺ instalowan i podğŃczany tylko przez 
wykwalifikowanych elektryk·w zgodnie z obowiŃzujŃcymi 
zasadami bezpieczeŒstwa!  
 

Sł TO WAŧNE INSTRUKCJE BEZPIECZEőSTWA, PRZESTRZEGAJ 

KAŧDY KROK I ZACHOWAJ INSTRUKCJŇ. 

2.1 Instalacja 

 ̧ Nie uruchamiaj UPSa bezpoŜrednio po dostawie. R·Ũnica 

temperatur zewnňtrznej i wewnŃtrz pomieszczenia moŨe 

spowodowaĺ zwarcie i uszkodzenie urzŃdzenia. Zaleca siň 

minimum 2 godzinne odczekanie przed pierwszym 

uruchomieniem.  

 ̧ Nie wystawiaj UPSôa na bezpoŜrednie dziağanie Ŝwiatğa 

sğonecznego lub grzejnika. 

 ̧ Zapewnij dobrŃ wentylacje, nie blokuj otwor·w wentylacyjnych 

UPSôa. 

 ̧ PodğŃcz kable w taki spos·b, aby wyeliminowaĺ ryzyko 

nadepniňcia lub potkniňcia o nie. 

 ̧ UPS posiada terminal ochronny, podczas instalacji cağego 

systemu zastosuj poğŃczenia wyr·wnawcze z zestawem 

zewnňtrznych baterii. 

 ̧ Przycisk awaryjnego wyğŃczenia UPS (REPO - Emergency Power 

Off) powinien byĺ dostarczony i przewidziany w instalacji 

elektrycznej budynku.  

 ̧ Jest to urzŃdzenie montowane na stağe. Musi byĺ instalowane 

przez wykwalifikowany personel. 
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 ̧ Dla permanentnego poğŃczenia osprzňtu: upewnij siň, Ũe 

wyğŃcznik jest ğatwo dostňpny I przewidziany w instalacji 

budynku. 

Aby zredukowaĺ ryzyko wystŃpienia poŨaru, urzŃdzenie naleŨy 

podğŃczyĺ do obwodu wyposaŨonego w zabezpieczenie nad 

prŃdowe zgodne z normŃ IEC/EN 60934 lub lokalnym kodem 

elektrycznym i posiada szczelinň styku co najmniej 3mm. 

UPS output power 240V 

6K 40A 2-polowy wyğŃcznik 

10K 63A 2-polowy wyğŃcznik 

 ̧ MoŨesz podğŃczy do 4 zewnňtrznych zestaw·w baterii.  

 ̧ PodğŃcz przew·d ochronny zanim zaczniesz jakiekolwiek 

czynnoŜci na UPS.  

2.2 Przygotowanie 

 ̧ Od momentu podğŃczenia obciŃŨenia nie rozğŃczaj przewodu 

ochronnego z UPS ani rozdzielni budynku. 

 ̧ UrzŃdzenie posiada wğasny zestaw baterii. Pamiňtaj, Ũe gniazda 

wyjŜciowe mogŃ byĺ pod napiňciem nawet, jeŜli UPS nie jest 

podğŃczony do sieci. 

 ̧ Aby kompletnie wyğŃczyĺ UPSa, naleŨy najpierw nacisnŃĺ 

przycisk OFF, nastňpnie odpiŃĺ obciŃŨenie wyjŜciowe. 

 ̧ Zapobiegaj dostawaniu siň pğyn·w i ciağ obcych do wnňtrza 

UPSa. 

 ̧ UPS moŨe byĺ uŨywany przez osoby bez wczeŜniejszego 

doŜwiadczenia z tego typu urzŃdzeniami.  
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2.3 Konserwacje, usterki, serwis 

 ̧ UrzŃdzenie pracuje przy wartoŜciach napiňĺ zagraŨajŃcych Ũyciu. 

Naprawa i serwis musi byĺ wykonywany tylko przez 

wykwalifikowany personel. 

 ̧ UWAGA ï ryzyko poraŨenia elektrycznego. Nawet pod 

odğŃczeniu UPSôa od Ŧr·dğa zasilania. Komponenty wewnňtrzne 

sŃ nadal podğŃczone do baterii, co powoduje potencjalne ryzyko 

wystňpowania niebezpiecznych napiňĺ i poraŨenia. 

 ̧ Przed wykonaniem jakiegokolwiek serwisu lub konserwacji 

odğŃcz baterie. SprawdŦ czy wystňpujŃ prŃdy oraz 

niebezpieczne napiňcia na kondensatorze lub terminalach 

kondensatora BUS. 

 ̧ Baterie mogŃ byĺ wymieniane tylko przez wykfalifikowany 

personel. 

 ̧ UWAGA ï ryzyko poraŨenia elektrycznego.  Obw·d baterii nie 

jest izolowany od wejŜcia. Niebezpieczne napiňcia mogŃ 

wystŃpiĺ miňdzy terminalami baterii a ziemiŃ. Upewnij siň, Ũe 

nie wystňpuje Ũadne napiňcie przed rozpoczňciem 

serwisowania. 

 ̧ Akumulatory posiadajŃ bardzo wysokie prŃdy zwarcia i mogŃ 

powodowaĺ ryzyko poraŨenia. NaleŨy zastosowaĺ wszystkie 

niezbňdne Ŝrodki ostroŨnoŜci. PoniŨej wymieniono niekt·re z 

nich: 

1) Przed demontaŨem baterii, zdejmij biŨuterie, zegarki I 

pierŜcionki mogŃce powodowaĺ zwarcia I przepğyw bardzo 

duŨych prŃd·w. 

2) Przy wymianie baterii, zastŃp je bateriami o tym samym typie, 

pojemnoŜci i iloŜci.  
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3) Nie naraŨaj battery pack·w na dziağanie ognia, moŨe to 

doprowadziĺ do eksplozji. 

4) Nie otwieraj ani nie uszkadzaj baterii, elektrolit wewnňtrzny jest 

trujŃc, ŨrŃcy i powoduje podraŨnienia sk·rne. 

5) Nie zwieraj elektrod dodatnich z ujemnymi, spowoduje to 

przepğyw duŨych prŃd·w, moŨe dojŜĺ do poraŨenia i poŨaru. 

 

 ̧  Podczas wymiany bezpiecznika, naleŨy zastŃpiĺ go 

bezpiecznikiem tego samego typu i amperaŨu w celu unikniňcia 

uszkodzenia urzŃdzenia lub poŨaru. 

 ̧ Baterie mogŃ byĺ wymieniane tylko przez wykfalifikowany 

personel. 

2.4 Transport 

 ̧ W celach bezpieczeŒstwa zaleca siň transport w oryginalnym 

opakowaniu dostarczonym przez producenta. Transport w 

opakowaniu zastňpczym moŨe powodowaĺ uszkodzenie 

produktu. 

2.5 Przechowywanie  

 ̧ UPS musi byĺ przechowywany w pomieszczeniu wentylowanym 

i suchym. 
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2.6 Standardy 

 

* Safety 

IEC/EN 62040-1 

* EMI 

Conducted Emission.........................:IEC/EN 62040-2 Category C2 

Radiated Emission............................:IEC/EN 62040-2 Category C2 

*EMS 

ESD................................................:IEC/EN 61000-4-2 Level 4 

RS..................................................:IEC/EN 61000-4-3 Level 3 

EFT................................................ :IEC/EN 61000-4-4 Level 4 

SURGE......................................... :IEC/EN 61000-4-5 Level 4 

CS................................................. :IEC/EN 61000-4-6 Level 3 

Power-frequency Magnetic field.... :IEC/EN 61000-4-8 Level 3 

Low Frequency Signals..................:IEC/EN 61000-2-2 

Warning: This is a product for commercial and industrial application 

in the second environment-installation restrictions or additional 

measures may be needed to prevent disturbances. 
 

3. Instalacja 

Ten rozdziağ zawiera: 

 ̧ PrzeglŃd opakowania  

 ̧ Rozpakowanie 

 ̧ Sprawdzenie akcesori·w  

 ̧ UPS utawienia i instalacja 

 ̧ PodğŃczenie wewnňtrznej baterii. 

 ̧ PodğŃczenie EBM (Extended Battery Modules) 

 ̧ Wymagania instalacyjne 
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3.1 Inspekcja sprzňtu 

JeŨeli kt·rykolwiek z element·w zostağ uszkodzony w czasie 

transportu, zatrzymaj kartony transportowe i materiağy 

opakowaniowe dla przewoŦnika lub miejsca zakupu i zğ·Ũ wniosek o 

uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku wykrycia zniszczenia 

po przyjňciu przesyğki, zğ·Ũ wniosek o ukrytych uszkodzeniach. 

JeŜli termin upğynŃğ a baterie nie byğy nigdy ğadowane, nie uŨywaj 

UPS. Skontaktuj siň z przedstawicielem serwisu.   

3.2 Rozpakowanie 

UWAGA: Nie uruchamiaj UPSa bezpoŜrednio po dostawie. R·Ũnica 

temperatur zewnňtrznej i wewnŃtrz pomieszczenia moŨe 

spowodowaĺ zwarcie i uszkodzenie urzŃdzenia. Zaleca siň minimum 2 

godzinne odczekanie przed pierwszym uruchomieniem. 

UWAGA: UPS jest bardzo ciňŨki. Przestrzegaj poniŨszych instrukcji 

w trakcie rozpakowywania urzŃdzenia z kartonu. BŃdŦ ostroŨny przy 

przenoszeniu i otwieraniu kartonu.  

Procedura rozpakowywania: 
 

       Step 1:  

Otw·rz g·rnŃ czňŜĺ kartonu i wyciŃgnij wszystkie akcesoria.  

(zobacz Figure 3-1&3-2). 

Online R/T 6K UPS: 
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Figure 3-1: Unpacking the carton of 6K UPS 

 

Online R/T 10K UPS 

 

Figure 3-2: Unpacking the carton of 10K UPS 
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Step 2: 

KaŨda z os·b, chwyta UPSa po jednej ze stron, a nastňpnie 

ostroŨnie unosi. OdkğadajŃc go na stabilnej powierzchni  (see 

Figure 3-3&3-4). 

 

     UnieŜ urzŃdzenie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-3: Lifting the Cabinet out of 6K UPS carton 

  

 

CAUTION: 

UPS jest bardzo ciňŨki. Prznajmniej dwie osoby 

powinny wyciŃgaĺ go z kartonu. 
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            Figure 3-4: Lifting the Cabinet out of 10K UPS carton 

Step 3: 

     Karton transportowy oddaj do recyklingu lub zostaw to przyszğego 

wykorzystania.  

 

3.3 UPS Panel Tylni 

    Obrazek przedstawia tylni panel UPSôa Online R/T 

 

 6K model: 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-5: Online R/T 6K Rear Panel 
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       10K model: 

 

Figure 3-6: Online R/T 10K Rear Panel 

3.4 UPS Panel przedni 

Obrazek przedstawia przedni panel UPSôa Online R/T 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-7: The Online R/T UPS Front Panel 
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3.5 Rack mount Setup 

UWAGA:  

Z powodu znacznej wagi UPSôa:  

1) UsuŒ przedniŃ kartkň osğaniajŃcŃ baterie przed podniesieniem.   

2) Podniesienie i zamontowanie UPSôa w szafie rackowej wymaga 

pracy dw·ch os·b.  

UWAGA: Usuniňcie i wymiana baterii wymaga ostroŨnoŜci i 

powinna byĺ przeprowadzana oraz nadzorowania przez 

wykfalifikowany personel. NieupowaŨnionym osobom praca przy 

akumulatorach jest zabroniona.  

UWAGA: JeŜli EBM(Extended Battery Module) ma zostaĺ 

zainstalowany, naleŨy montowaĺ go pod UPSem.  

3.5.1 Install the UPS and EBM (Extended Battery Modules)  in 

a rack: 

1. Otw·rz przedni panel i poğ·Ũ go na UPSie. 

 

 

 

 

  Figure 3-8. Open the front panel (left: 6K Model, right: 10K Model)  

2. UsuŒ ochronnŃ zaŜlepkň: 

 

 

 

 

   

Figure 3-9. Removing the Battery Protection Plate 
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3. WysuŒ szufladň z akumulatorami uŨywajŃc plastikowej pğytki, a 

nastňpnie wciŃgnij cağoŜĺ. 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-11: Removing the Battery Tray 

4. Przykrňĺ uszy PDUôs do UPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3-12. Install the PDUôs ears to the UPS 

5. Wybraĺ odpowiednie otwory szyny do umieszczenia obudowy w 

odpowiednim poğoŨeniu w stojaku. ZnajdŦ szyny na dole 

przestrzeni 3U przydzielonej dla kaŨdego zasilacza UPS i EBM 

6. Zainstaluj szyny w racku a nastňpnie zainstaluj UPSa. 

 






















































































