Arkusz danych produktu

Specyfikacje

Zasilacz bezprzerwowy Back UPS
Pro 900VA Line Interactive z
wyjsciami Schuko

BR900G-FR
Podglad
Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostepny
Parametry podstawowe
Main Input Voltage 230V
Moc znamionowa w W 540 W
Moc znamionowa w VA 900 VA
Typ produktu lub komponentu Uninterruptible power supply (UPS)
output connection type 3 Francuska/Belgijska

3 Francuska/Belgijska surge

Dtugosé kabla 1,5m

Liczba kabli 1

Rodzaj akumulatora Akumulator kwasowo-otowiowy
Gama produktow Back-UPS Pro

Akumulatory i czas podtrzymania

Czas pracy

Efektywnosé

Wstepnie zainstalowane baterie 0
Puste gniazda akumulatorowe 0

Typowy czas petnego tadowania 8 godz.
akumulatora

llos¢ zestawéw RBC™ 1
Napiecie akumulatora 24V
Pojemnos¢ baterii 7,0Ah
Moc akumulatora (W) 20 W rated
Zywotno$é akumulatora 3...5rok

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Wymiana baterii

Uwagi dotyczace wykresu baterii  Ten wykres zostat opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych
podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w petni natadowanymi
akumulatorami i zréwnowazonym obcigzeniem rezystancyjnym (PF = 1,0).
Rzeczywiste czasy podtrzymania moga rézni¢ sie od przedstawionych na wykresie.
Rzeczywiste czasy podtrzymania sg zalezne od kilku zmiennych, w tym od okresu
eksploatacji akumulatora, poziomu natadowania akumulatora, warunkéw otoczenia i
charakterystyki podtagczonego obcigzenia.

Rozszerzalny czas podtrzymania
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Ogoiny

Dostarczane wyposazenie

podrecznik uzytkownika

Kabel USB
Liczba pustych slotow na moduty 0
mocy
Liczba slotow wypetnionych 0
modutami mocy
Nadmiarowos¢ No
Parametry fizyczne
Kolor Czarny
Wysokosé 25 cm
Szerokos¢ 10 cm
Glebokosé 38,2cm
Masa produktu 10,72 kg

Preferencje montazu

No preference

Sposoéb montazu

Brak mozliwo$ci montazu w szafie rack

Mozliwosé montazu na dwéch 0
stupkach
Kompatybilnos¢ z USB No

Na wejsciu

Czestotliwos¢ sieciowa

50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie

Ograniczenia napiecia
wejsciowego

Limity napiecia wej$ciowego 4156...300 VLimity napiecia wejsciowego 4regulowany

Limity napiecia wejsciowego 4176...294 V

Maksymalny prad wejsciowy 8A
Zdolnos¢ taczeniowa pradowa 10A
Na wyjsciu

Maksymalna mozliwa do 540 W

konfiguracji moc (w watach)

Czestotliwos¢é na wyjsciu
(synchronicznie z siecia)

50/60 Hz +/-3 Hz z regulacjg w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecig
50/60 Hz +/- 1 Hz niezsynchronizowana z siecia zasilajaca

Topologia

Line interactive

Wave type

Schodkowa aproksymacja sinusiody

Typ bypassu

Wbudowany uktad obejsciowy

Maksymalna mozliwa do
konfiguracji moc (w VA)

900 VA

Czas przetaczenia zasilania

8 ms typowo: 10 ms maksymalnie

Certyfikaty i zgodnos¢ z normami

Certyfikaty produktu A-Tick
C-Tick
CE

Oznakowanie GS Mark

Normy

EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018

Reguty zabezpieczania urzadzen

Wieczysta: $150000
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Parametry srodowiskowe

temperatura otoczenia dla pracy 0...40 °C
urzadzenia

Wilgotnos$é wzgledna 0...95%
Wysokos¢ pracy (w metrach nad 0...9842 ft
poziomem morza)

Temepratura otoczenia dla -15...45°C
przechowywania

Wilgotnos¢ wzgledna 0...95%

(przechowywanie)

Wysokos¢ przechowywania

0,0000000000...14999,8 m

Poziom dzwieku

45dB

Komunikacja i zarzagdzanie

fukcja alarmu

Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD

Alarm

Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyrazny alarm niskiego poziomu baterii :

jednostajny dzwigkowy alarm przy przecigzeniu

Ochrona przed przepieciami i filtracja

Znamionowa energia przepiecia 613 J
(w dzulach)
Przepuszczane napiecie 330V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1 PCE

llos¢ jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokos¢ opakowania 1 22,500 cm
Szerokos$¢ opakowania 1 33,700 cm
Dtugos¢ opakowania 1 48,700 cm
Waga opakowania 1 11,700 kg
Jednostka miary opakowania 2 CAR

llo$¢ jednostek w opakowaniu 2 2
Wysokos$¢ opakowania 2 35,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 2 46,000 cm
Dtugos¢ opakowania 2 49,000 cm
Waga opakowania 2 25,000 kg
Jednostka miary opakowania 3 P12

llos¢ jednostek w opakowaniu 3 24
Wysokos¢ opakowania 3 80,000 cm
Szerokos$¢ opakowania 3 80,000 cm
Dtugos¢ opakowania 3 120,000 cm
Waga opakowania 3 312,000 kg
SCC14 10731304279584

Warunki gwarancji

Gwarancja
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Y .
'. Environmental Data

Firma Schneider Electric dgzy do osiggnigcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzigki partnerstwom w tancuchu dostaw,
materiatom o mniejszym wptywie na $rodowisko i gospodarce obiegu zamknietego za posrednictwem naszej trwajacej kampanii "Use
Better, Use Longer, Use Again" w celu wydtuzenia zywotnos$ci produktéw i mozliwosci recyklingu.

Environmental Data - objasnienie >

Jak oceniamy zréwnowazony rozwéj produktéw >

Z Wplyw na $rodowisko

Ujawnienie informacji o wptywie na $rodowisko Srodowiskowy profil produktu

Use Better

< Materialy i opakowania

Dyrektywa RoHS UE Zgodnos¢ z wyjatkami
Rozporzadzenie REACh Deklaracja REACh
Chinskie rozporzadzenie RoHS Dyrektywa RoHS Chiny

% Efektywnosé energetyczna

Optymalizacja efektywnos$ci energetycznej Produkt energooszczedny

Use Again

© Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu zycia produktu (PEP) Informacja o zywotnosci
Wymienna bateria / wymienny akumulator User replaceable

Produkt musi by¢ utylizowany na rynkach Unii

WEEE b:¢ Europejskiej zgodnie wytycznymi dotyczacymi zbiorki
= odpadéw i nigdy nie moze trafia¢ do pojemnikéow na
$mieci.
Odbior Yes
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