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1. Zasady bezpieczenstwa

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczace bezpiecznego uzytkowania zasilacza UPS. Przed
przystgpieniem do rozpakowania i instalacji zasilacza, nalezy zapoznac sie z jej trescig i postepowac
zgodnie z jej zaleceniami.

A SPELNIANE STANDARDY - WYKONANIE

EN 62040-3 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS): Metody okreslania
wiasciwosci i wymagania dotyczgce badan.

A SPELNIANE STANDARDY - KOMPATYBILNOSC ELEKTROMAGNETYCZNA

EN 62040-2 :2006 C2  Systemy Zasilania Gwarantowanego (UPS): Kompatybilnos¢
elektromagnetyczna.

EN 61000-2-2 :2002 Kompatybilnoé¢  elektromagnetyczna  (EMC):  Srodowisko.
Poziomy kompatybilnosci dla zaburzen przewodzony m.cz. i
sygnalizacji w publicznych systemach zasilania niskiego napiecia.

EN 61000-4-2 :2009 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i
pomiarbw —  badanie  odpornosci na  wytadowania
elektrostatyczne.

EN 61000-4-3 :2006 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i

+A2 :2010 pomiaréw — Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o
czestotliwosci radiowe;j.

EN 61000-4-4 :2012 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i
pomiaréw — Badanie odpornosci na serie szybkich elektrycznych
standéw przejsciowych.

EN 61000-4-5 :2014 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i
pomiaréw — Badanie odpornosci na udary.

EN 61000-4-6 :2014 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i
pomiaréw — Odpornosé na zaburzenia przewodzone, indukowane
przez pola o czestotliwosci radiowe;j.

EN 61000-4-8 :2010 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC): Metody badan i
pomiarow - Badanie odpornosci na pole magnetyczne o
czestotliwosci sieci elektroenergetyczne;j.

Urzadzenie spetnia dyrektywe 2004/108/EC (EMC).

A SPELNIANE STANDARDY - BEZPIECZENSTWO
EN 62040-1 :2008 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS): Wymagania ogodlne i
wymagania dotyczgce bezpieczenstwa UPS.
EN 60950-1:2006 Urzadzenia techniki informatycznej. Bezpieczenstwo.
IEC 60417 Symbole stosowane na urzadzeniach

Urzadzenie spetnia dyrektywe 2006/95/EC (LVD).
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Zachowaj niniejszg instrukcje obstugi! Instrukcja zawiera wazne wskazéwki dotyczgce uzytkowania
UPS, ktore powinny by¢ stosowane podczas instalacji oraz uzytkowania urzadzenia UPS oraz baterii.
Jezeli zasilacz jest zimny i zostanie przeniesiony do cieptego pomieszczenia, moze wystgpic zjawisko
skraplania. Dlatego nalezy odczekac¢ przynajmniej 2h do momentu jego uruchomienia.

Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem, UPS powinien by¢ zainstalowany w pomieszczeniu
wolnym od zanieczyszczen o odpowiedniej temperaturze i wilgotnosci. Temperatura otoczenia nie
moze przekraczaé 40°C.

Nie instalowac zasilacza w miejscu narazonym na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych lub
innych zrédet ciepta.

Nie podtgczaé do wyjscia UPS urzadzen, ktére mogg spowodowaé jego przecigzenie np. drukarki
laserowe, piecyki elektryczne itp.

Kable powinny by¢ podtgczone i umieszczone w taki sposdb, aby nikt nie miat mozliwosci ich
przypadkowego nastgpienia lub odtgczenia.

Zasilacz UPS musi by¢ podtgczony do gniazdka z bolcem ze sprawnym przewodem ochronnym (PE).
Nie blokowa¢ otwordw wentylacyjnych w UPS. Upewnic¢ sie, ze otwory wentylacyjne sg odkryte
i wystepuje minimum 25cm wolnej przestrzeni dla swobodnej wentylacji.

Gniazdo zasilajgce UPS powinno by¢ zabezpieczone odpowiednim wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym.

UPS posiada wtasne zrddto zasilania z baterii, dlatego na gniazdach wyjsciowych moze wystepowacd
napiecie, pomimo, ze UPS nie jest podtaczony do sieci.

Obstuga baterii powinna by¢ wykonywana przez przeszkolony personel, ktéry ma wiedze na temat
eksploatacji baterii i zachowuje odpowiednie srodki ostroznosci w trakcie ich uzytkowania.

W przypadku koniecznosci wymiany baterii nalezy stosowac baterie o identycznej ilosci oraz o tych
samych parametrach tj. napieciu znamionowym, pojemnosci oraz wymiarach.

UWAGA! Nie wrzucaj baterii do ognia. Bateria moze eksplodowac.

UWAGA! Nie nalezy otwierac ani uszkadzac baterii. Uwolniony elektrolit jest szkodliwy
dla skory i oczu. Moze byc toksyczny.

Bateria moze stwarzaC ryzyko porazenia pradem. Przy pracy z bateriami nalezy zachowad
nastepujgce srodki ostroznosci:

o Usungc¢ z reki zegarki, obraczki i inne przedmioty metalowe.
Nalezy uzywac narzedzi z izolowanymi uchwytami.
Nosi¢ gumowe rekawice i buty.
Nie ktas¢ narzedzi lub czesci metalowych na baterii.
Odtgczy¢ irédto tadowania baterii przed podtgczeniem lub odigczeniem zaciskow
akumulatora.
Sprawdz, czy bateria nie jest przypadkowo uziemiona. Jesli wystepuje, usunac zrédto doziemienia.
Kontakt sie z jakgkolwiek czescig uziemionego akumulatora moze spowodowac porazenie prgdem.

©)
©)
©)
©)
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2. Transport, rozpakowanie UPS

Sprawdz dokfadnie czy karton oraz zawartos¢ nie jest uszkodzona. Jezeli stwierdzono jakiekolwiek
uszkodzenia nalezy niezwtocznie poinformowac firme transportowg oraz dystrybutora zasilacza.
Nie nalezy wyrzuca¢ opakowania zasilacza.

1. Jezeli nie stwierdzono zadnych uszkodzen ostroznie otworzy¢ karton.

2. Wypakuj wszystkie elementy ochronne (ggbki, wypetniacze).

3. Delikatnie wyjmij zasilacz UPS z folii ochronnej i umies¢ go na czystej, pfaskiej i stabilnej
powierzchni.

Zasilacz UPS nalezy transportowac wytgcznie w oryginalnym opakowaniu, aby zapobiec
uszkodzeniom mechanicznym, wstrzgsom i uderzeniom.
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3. Wygladi podtaczenie

3.1. Panel tylny UPS

Gniazdo zasilania UPS.
Bezpiecznik obwodu zasilania UPS.
Port komunikacji USB.

Port komunikacji RS-232.
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Rys. 1 Zasilacz COVER CORE 3TL

3.2. Podtaczenie baterii zewnetrznych

Zasilacz COVER CORE 3TL wyposazony zostat w bardzo wydajny
uktad tadowania baterii, co umozliwia podfaczenie zewnetrznych
akumulatoréw o duzej pojemnosci. UPS wspodtpracuje z zestawem
baterii ztozonym z 8 potgczonych szeregowo akumulatorow o
napieciu 12V. Napiecie znamionowe obwodu wynosi 96 Vdc.

Do potgczenia UPS z bateriami zewnetrznymi nalezy stosowac tylko
i wytgcznie oryginalny przewodd dostarczony wraz z zasilaczem UPS.
Obwdd baterii  powinien by¢ zabezpieczony dodatkowym
roztgcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami bezpiecznikowymi o
wartosci 35 A.

Aby zasilacz poprawnie wskazywat poziom natadowania baterii,
nalezy skonfigurowa¢ prawidtowg wartos$¢ parametru pojemnosci
baterii w menu UPS parametr 09 (Patrz ,,4.5. Menu ustawien UPS”).

Slot kart komunikacyjnych (Intelligent Slot).
Zfacze baterii zewnetrznych.

Gniazda wyjsciowe typu IEC 320 C13.
Woyjscie z zaciskami na listwe przyftaczeniowa.
Zt3cze wytacznika awaryjnego (EPO)
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TO EXTERNAL BATTERY

Po odtgczeniu baterii, odbiorniki nie sq chronione przed zanikami zasilania.

Uwaga! Maksymalna pojemnosc podtgczonych baterii nie powinna przekracza¢ 120Ah

W przypadku wymiany baterii nalezy stosowac wyfqgcznie baterie o identycznych
parametrach tj. napieciu znamionowym i pojemnosci.
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3.3. Podtaczenie zasilania

Zasilacz nalezy podtaczy¢ do gniazdka elektrycznego wyposazonego w bolec ze sprawnym przewodem
ochronnym za pomoca przewodu dostarczonego przez producenta. Gniazdko elektryczne, do ktérego
podtaczony jest zasilacz powinno byé zabezpieczone wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym. Zalecany
przekrdj przewodu zasilajgcego w instalacji elektrycznej 2,5 mm?2. Zaleca sie stosowanie wydzielonego
gniazda do zasilania UPS, zabezpieczonego wtasnym wytgcznikiem. Ponizej podano wartos¢ pradu dla
prawidtowego doboru zabezpieczenia na zasilaniu UPS.

Moc zasilacza Minimalna wartosc¢ zabezpieczenia

3kVA 20A

3.4. Podtaczenie odbioréw do wyjscia UPS

Zasilacz UPS zostat wyposazony w standardowe gniazda standardu IEC 320. Podtgczenie odbiornikéw
wymaga uzycia standardowych przewodéw IEC 320 C13 — C14 (10A). Dodatkowo zasilacz 3kVA posiada
terminal z listwg zaciskowg do podtaczenia przewoddéw na state, co umozliwia przeniesienie petnej
mocy 3kVA do zasilania odbiornikéw o wiekszym poborze mocy.

Nie podtgczac do wyjscia UPS urzqdzen, ktére mogq spowodowac jego przecigzenie np.
drukarki laserowe, piecyki elektryczne, grzatki itp.

Kable powinny byc¢ podtgczone i umieszczone w taki sposob, aby nikt nie miat mozliwosci
ich przypadkowego nastgpienia lub odtgczenia.

3.5. Podtaczenie opcji komunikacyjnych

Zasilacz UPS wyposazony jest w trzy porty komunikacyjne:

USB RS-232 INTELLIGENT SLOT
QO 0 |
s o)

Aby umozliwi¢ automatyczne zarzadzanie i monitorowanie zasilacza UPS nalezy podtgczy¢ dostarczony
z UPS przewdd USB, z jednej strony do gniazda USB w UPS a z drugiej do gniazda USB w komputerze
PC.

Dostarczone z UPS oprogramowanie pozwala na zautomatyzowanie proceséw wtgczania/wytaczania
odbiornikéow podtgczonych do zasilacza w zaleznosci od zdarzen, jakie pojawiajg sie na zasilaczu UPS
(np. zanik zasilania, niski poziom natadowania baterii, przecigzenie itp.). Oprogramowanie pozwala
takze na biezgce monitorowanie i rejestracje historii zdarzen UPS.

UPS posiada rowniez slot na dodatkowe karty, ktéry umozliwia doposazenie w karte sieciowg SNMP
do komunikacji zdalnej poprzez Internet lub karte stykdw przekaznikowych AS-400 do komunikacji z
zewnetrznymi systemami nadzoru np. BMS.

Uwaga! Port RS-232 i USB nie mogg by¢é uzywane jednoczesnie.
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3.6. Podtaczenie zdalnego wytacznika EPO

UPS wyposazony jest w port EPO, stuzacy do podtgczenia zdalnego wytacznika
awaryjnego EPO (Emergency Power Off).

Port EPO skonfigurowany jest jako NC (normalnie zamkniety), aktywacja EPO
nastepuje przez przerwanie potgczenia pomiedzy Pin 1 i Pin 2 (usuniecie zworki,
przerwanie obwodu).




@VER THE POWER IS ON

4. Obstuga wyswietlacza LCD

4.1. Klawisze funkcyjne

ON/MUTE SELECT OFF /ENTER
A v -~

Przycisk Funkcja

ON/MUTE e Wiaczenie UPS: Wcisnij i przytrzymaj na 2 sekundy w celu wtgczenia UPS.

e  Woyciszenie alarmu: W czasie pracy UPS z baterii wcisnij i przytrzymaj na
3 sekundy w celu wyciszenia lub witgczenia sygnatu dzwiekowego.
Wyciszenie alarmu nie jest mozliwe w przypadku stanu alarmowego.

e Strzatka w gore: Klawisz przewiniecia w gére do poprzedniej linii w menu
ustawien UPS.

*  Wigczenie trybu automatycznego testu: Wcisnij i przytrzymaj na 3
sekundy w czasie normalnej pracy zasilacza UPS aby aktywowac test.
OFF/ENTER e Wytgczenie UPS: Wcisnij i przytrzymaj na 2 sekundy w celu wytgczenia

UPS.

e Potwierdzenie wyboru: Wcisnij klawisz w celu potwierdzenia wyboru w
menu ustawien UPS.

SELECT * Przetagczanie pomiedzy informacjami wyswietlacza: Wocisnij, aby
przetagczy¢ sie pomiedzy informacjami wyswietlanymi na panelu jak
napiecie, czestotliwos$é, napiecie baterii.

* Menu ustawien: Wcisnij i przytrzymaj na 5 sekundy, aby wejs¢ do menu
ustawien (konfiguracji) UPS. Funkcja dostepna tylko, gdy UPS jest w trybie
bypass lub stand by.

e Strzatka w doét: Klawisz przewiniecia w doét do nastepnej linii w menu
ustawien UPS.

4.2, Wyswietlacz LCD

Remaining
Backup TimeInfo FaultiInfo
Input & Batter 4 4 Mute Operation
n\ﬁ;tag;nfoz— L Output & Battery

T [ * Voltage Info

| |

BATTRAULT | T I i e = T e s (ovER Loap)

-’ em’ ‘ee’ \/dc

P Al R

------ » LoadInfo

l ] 7N .

Mode Operation
Info
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Wyswietlacz

Funkcja

Informacja o czasie autonomii

08.8:

Konfiguracja i informacje o btedach

Wyswietla szacunkowy czas autonomii pracy zasilacza
H: godziny, M: minuty, S: sekundy

Wskazuje pojawienie sie btedu lub ostrzezenia.

AE

VAC
vbC
Hz
%A
=

Informacje o obcigzeniu

Informacje wyjsciowe

Wyswietla parametry napiecia lub czestotliwosci wyjsciowej oraz
napiecie baterii.
Vac: napiecie wyjsciowe, Hz: czestotliwos$¢ wyjsciowa, Vdc: napiecie baterii

Wyswietla kod btedu lub ostrzezenia. Kody btedéw i ostrzezen opisane
sg w podrozdziale 3.7 i 3.8

Wskazuje poziom obcigzenia 0-25%, 26-50%, 51-75%, i 76-100%.

[
o o)

Wskazuje stan przecigzenia.

Informacja o trybie pracy

Wskazuje stan zwarcia na wyjsciu urzadzenia.

Wskazuje, ze UPS jest podtgczony do sieci 230V.

INPUT 12

1/P
Wskazuje, ze UPS pracuje z baterii.
Wskazuje, ze UPS pracuje w trybie bypass.
ECO Wskazuje, ze tryb ECO jest wigczony.
b Wskazuje, ze falownik UPS pracuje.
Wskazuje, ze napicie wyjsciowe jest obecne.
o/P
@x Wskazuje, ze dzwiek w UPS jest wyciszony.
Wskazuje poziom natadowania 0-25%, 26-50%, 51-75%, i 76-100%.
@
BATT. FAULT Wskazuje stan uszkodzenia baterii.
LOW BATT. Wskazuje stan niskiego poziomu napiecia baterii.
Informacje o parametrach zasilania i napieciu baterii
OO0 v Wyswietla parametry napiecia i czestotliwosci wejsciowej oraz
[ U g napiecie baterii.

Vac: Napiecie sieci 230V, Vdc: napiecie baterii, Hz: czestotliwos¢ sieci
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4.3. Sygnaty alarmowe

Praca bateryjna Sygnat dZzwiekowy co 4 sekundy
Niskie napiecie baterii Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde
Przecigzenie Sygnat dZzwiekowy 2x/sekunde
Btad Sygnat dzwiekowy ciagly

Tryb bypass Sygnat dzwiekowy co 10 sekund

4.4. Skroty literowe wyswietlacza LCD

Wskazanie wyswietlacza Znaczenie (ang.)
ENA ENAR Dostepny (Enabled)
DIS ,j,' 5 Niedostepny (Disabled)
ESC E S,_'- Woyjscie (Escape)
HLS H{_ 5 Za wysokie napiecie (High loss)
LLS Ll S Za niskie napigcie (Low loss)
BAT b ﬁ,’: Baterie (Battery)
CF {:F Konwerter (Converter)
TP t F' Temperatura (Temperature)
CH OH tadowarka (Charger)
FU ,': ‘U’ Niestabilna czestotliwos¢ bypass
EP E F' EPO- awaryjne wytgczenie (konieczny restart)
EE EE Btad EEPROM (error)

4.5. Menu ustawien UPS

Korzystanie w menu konfiguracyjnego UPS jest mozliwe, gdy UPS jest wytgczony (tryb Stand-by). Aby
wejs¢ do menu konfiguracyjnego nalezy wcisng¢ na 3 sekundy klawisz SELECT zgodnie z opisem w
rozdziale 4.1.

Widok menu konfiguracyjnego i opis mozliwosci ustawien

ponizej. 2 1 3
h ? 4
<\ gg / [
Parametr 1
Wskazuje numer przypisany do konkretnego parametru ‘ 885 ng ’

zgodnie z opisem ponizej np. 01 — napiecie wyjsciowe. L L

Parametr 2i 3 < —

Wskazuje wartos¢ specyficzng dla danego parametru np.
230 — wartos¢ napiecia wyjsciowego.
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Stan wyswietlacza

Ustawienia

01 - Ustawienie wartosci napiecia wyjsciowego

G 8 “« D
2307 |

200:
208:
220:
230:
240:

wskazuje napiecie wyjsciowe 200Vac
wskazuje napiecie wyjsciowe 208Vac
wskazuje napiecie wyjsciowe 220Vac
wskazuje napiecie wyjsciowe 230Vac (domysinie)
wskazuje napiecie wyjsciowe 240Vac

02 — Konwerter czestotliwosci dostepny/niedostepny

0P«

| CF EnA

[

ENA: Funkcja konwertera dostepna
DIS: Funkcja konwertera niedostepna (domysinie)

03 - Ustawienie czestotliwosci

Ustawienie czestotliwosci przy pracy z baterii:

1 33« ' BAT 50: czestotliwos¢ wyjsciowa 50Hz
| ~ F 5 ln] BAT 60: czestotliwos¢ wyjsciowa 60Hz
[ LUty 0 . . L . .
Sureuy | Jesli funkcja konwertera czestotliwosci jest dostepna, mozna wybrac
1 ’ czestotliwosé napiecia wyjsciowego:
I .| CF 50: czestotliwos$¢ wyjsciowa 50Hz
CF 60: czestotliwos¢ wyjsciowa 60Hz
04 - ECO
e [ /4 Ustawienie dostepnosci trybu ekonomicznego (ECO mode)
i | | ENA: Funkcja ECO dostepna
| Err?tq | DIS: Funkcja ECO niedostepna (domyslnie)

05 — Zakres tolerancji napiecia w trybie ECO

1 05« L7
HLS 260"

‘

)

_

Ustawienia dolnej i gdrnej tolerancji napiecia zasilajgcego dla trybu
ECO.

HLS: gérny zakres napiecia zasilajgcego. Za pomoca klawiszy strzatek mozliwy
jest wybdr +7V + +24V od wartosci nominalnej np. 230V (domysinie +12V).
LLS: dolny zakres napiecia zasilajgcego. Za pomocg klawiszy strzatek mozliwy
jest wyboér 77V + -24V od wartosci nominalnej np. 230V (domyslnie -12V).

06 — Dostepnosé bypass’u w czasie,

gdy falownik jest wytgczony

= 0«
| EaR ||
_

Ustawienie dostepnosci toru obejsciowego bypass w czasie, gdy UPS
ma wytgczony falownik.

ENA: Bypass dostepny

DIS: Bypass niedostepny (domysinie)

07- Zakres tolerancji napiecia dla bypass’u

0 T«

HLS 2607

INPUT

7
|

=

=

Ustawienia dolnej i gérnej tolerancji napiecia zasilajgcego dla bypass’u.
Przekroczenie zadeklarowanych progéow napiecia powoduje
niedostepnosc toru bypass.

HLS: gdrny prdg napiecia bypass’u. Za pomocg klawiszy strzatek mozliwy jest
wybér napiecia 230V + 264V (domyslnie 264V).

LLS: dolny prég napiecia bypass’u. Za pomoca klawiszy strzatek mozliwy jest

wybér napiecia 170V + 220V (domyslnie 170V).
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08 — Ograniczenie czasu autonomii

pracy z baterii

— @08
| 339 |
|

Vo — ‘ | ~

7
| | gniazd krytycznych.

Ustawienie maksymalnego czasu pracy z baterii 0 — 999 minut dla

0-999: wybdr czasu pracy na baterii

1 0: oznacza autonomie 10 sekund.

999: oznacza wyltaczenie ograniczenia czasowego pracy na baterii
(domyslinie).

09-Ustawienie pojemnosci zainstalowanych baterii

| 9« L/
g |

Ustawienie pojemnosci zainstalowanych baterii [Ah] .
7 —999: Catkowita pojemnos¢ baterii wyrazona w Ah.
W przypadku kilku tancuchéw akumulatoréw, nalezy podad tgczng

”.

]

pojemnosc¢ zainstalowanych baterii, np.
Dla 1 taricucha akumulatoréw 45 Ah nalezy ustawic¢ 45Ah
dla 3 tancuchéw akumulatoréw 12 Ah nalezy ustawic¢ 3x 12 = 36Ah

00 — Wyjscie z menu ustawien

Powoduje wyjscie z menu konfiguracji UPS.

E S o
LJL
HER
B TESS T
4.6. Opis trybéw pracy UPS
Tryb pracy Opis Stan wyswietlacza
Tryb normalny | Jedli napiecie zasilajgce jest w granicach \_| [/
OnlLine tolerancji, UPS zasila odbiorniki bezposrednio z
( ) sieci zawodowej. W tym trybie po petnym - 833 vac(_qu'j "
natadowaniu  baterii wentylatory zostajg = S
wytgczone w celu podniesienia sprawnosci pracy @ @—»E-»B @
urzadzenia. o | (5] —
Tryb ECO Tryb ekonomiczny \_ | =/
Jezeli napiecie zasilajgce jest w granicach - .
tolerancji, to napiecie zasilajgce dostarczane jest H - 33' 33' m
bezposrednio na wyjscie UPS. Falownik jest N.N—Trx* @
wytaczony, co powoduje wzrost sprawnosci i @ --,\, n D
ograniczenie kosztow eksploatacji. Z—— "IP—> —
Tryb Jezeli  czestotliwo$¢  napigcia  zasilajacego | | <N ,-F [/
konwertera znajduje sie w granicach 40+70Hz, istnieje - .
czestotliwosci mozliwos¢ ustawienia statej  wartosci H . WB‘" éig m
czestotliwosci napiecia wyjsciowego 50 lub @
60Hz. W trybie tym réwniez fadowane sg baterie @ @—»“-»ﬂ D
akumulatoréw. LS N =] |
Tryb  pracy z | W przypadku zaniku zasilania lub gdy napigcie | | il (@ M L{B [/
baterii zasilajgce jest poza tolerancjg umozliwiajgca
utrzymanie napiecia wyjsciowego w wymaganej @ - 73” ve 833 - m
tolerancji, zasilacz UPS przetgcza sie na prace S
bateryjng. Sygnat dzwiekowy wydawany jest, co @ _>B M
4 sekundy. — —4 =
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Tryb bypass

Jezeli napiecie zasilajgce jest w akceptowalnych
granicach tolerancji, ale wystgpi przecigzenie lub
jakiekolwiek inne zdarzenie UPS przetaczy sie do

\

230" 230"

INPUT OUTPUT

\__|
0

trybu bypass. Sygnat dzwiekowy wydawany jest —E— m
co 10 sekund. @ @
"IP_> oIP
Tryb Stand-by UPS jest wyfaczony, na wyjscie nie jest | | ] C
podawane napiecie. W tym trybie podfaczone
jest zrédto zasilania AC oraz tadowane sg baterie. . 834_0 - ﬂ - ﬂ
‘mpur oureuT

(Am—

@E . ‘@

4.7. Kody btedéw

Btad Kod lkona Btad Kod lkona
Btad startu BUS 01 X Zwarcie na wyjsciu falownika 14 | (swor)
Wysokie napiecie BUS 02 X Wysokie napiecie baterii 27 | (wnmwr
Niskie napiecie BUS 03 X | Niskie napiecie baterii 28 | (wmar
Niezbalansowany BUS 04 X Wysoka temperatura 41 | (omom
Bfad startu falownika 11 X Przecigzenie 43 X
Wysokie napiecie falownika 12 X Uszkodzenie fadowarki 45 X
Niskie napiecie falownika 13 X

4.8. Ostrzezenia UPS i alarmy dzwiekowe

Ostrzezenie lkona Alarm

Niskie napiecie baterii A Sygnat dzwiekowy co 1 sekunde

Przecigzenie

A\ @m

Sygnat dZzwiekowy 2x/sekunde

Baterie niepodtgczone

Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde

Przetadowanie baterii

AE
W

al

Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde

Aktywne EPO (wytgczenie p.poz.)

Sygnat dZzwiekowy co 2 sekundy

Przegrzanie

Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde

Uszkodzenie tadowarki

Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde

Uszkodzenie baterii A Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde
Bypass poza tolerancja A Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde
Niestabilna czestotliwos¢ bypass t':'u' A Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde
Btagd EEPROM EE A Sygnat dZzwiekowy co 1 sekunde
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5. Obstuga zasilacza UPS

5.1. Wiaczenie UPS

W celu wiaczenia zasilacza nalezy wcisngé i przytrzymaé przez 2 sekundy przycisk ON/Mute na
wyswietlaczu UPS.

Uwaga! W celu uzyskania maksymalnej dfugosci autonomii nalezy tadowa¢ baterie przynajmniej 10h
po pierwszym uruchomieniu. Maksymalng pojemnos¢ baterii uzyskuje sie po dwéch petnych cyklach
roztadowanie/tadowanie.

5.2. Woytaczenie UPS

W celu wylaczenia zasilacza nalezy wcisngé i przytrzymaé przez 2 sekundy przycisk OFF/ENTER na
wyswietlaczu UPS. W zaleznosci od ustawienia parametru 6 — dostepnos¢ bypass, UPS odtgczy wyjscie
lub przejdzie w tryb bypass elektroniczny.

Aby catkowicie wytgczy¢ UPS nalezy odtgczyé przewdd zasilajacy.

5.3. Test baterii

Aby aktywowac w zasilaczu funkcje testu nalezy w trakcie, gdy UPS pracuje w trybie normalnym,
ekonomicznym lub jako konwerter wcisngé i przytrzymac na 5 sekund klawisz ON/MUTE. UPS wykona
automatycznie test, po czym przejdzie samoczynnie do poprzedniego stanu pracy.

5.4. Woyciszenie alarmu dzwiekowego

W trakcie pracy zasilacza UPS na baterii wydawane sg sygnaty dzwiekowego. Aby wyciszy¢ zasilacz UPS
nalezy wcisngc i przytrzymac na 5 sekund klawisz ON/MUTE.

5.5. Instalacja oprogramowania

Aby w petni wykorzystaé¢ mozliwosci zasilacza UPS nalezy zainstalowac¢ dostarczone oprogramowanie
komunikacyjne ViewPower.

W trakcie instalacji nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami pojawiajgcymi sie na ekranie komputera.
Po zakonczeniu procesu instalacji nalezy zrestartowa¢ komputer. Ponowne uruchomienie komputera
spowoduje automatyczne uruchomienie ViewPower, co uwidocznione jest pojawieniem sie ikony
ViewPower w pasku systemowym Windows.
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6. Srodowisko pracy i eksploatacja UPS

6.1. Warunki pracy

Aby zapewnié witasciwe warunki pracy dla systemu zasilania gwarantowanego, pomieszczenie, w
ktdrym znajduje sie zasilacz musi by¢ czyste, wolne od pytu i kurzu.

Co pewien czas (nie rzadziej, niz co 6 miesiecy lub czesciej w zaleznosci od stopnia zabrudzenia) nalezy
oczyscié¢ otwory wentylacyjne na zasilaczu, aby zapewnic¢ swobodny przeptyw powietrza.

Aby wydtuzyé czas zycia baterii akumulatoréw, temperatura otoczenia powinna zawieraé sie w
przedziale 15-25°C.

6.2. Warunki przechowywania

Jezeli zasilacz UPS nie jest uzywany i przewiduje sie jego sktadowanie lub magazynowanie, co jakis czas
wymagane jest tadowanie baterii, aby unikng¢ ich zniszczenia. W zaleznosci od temperatury
magazynowania nalezy najrzadziej, co 6 miesiecy podtgczy¢ zasilacz w celu natadowania baterii.
Typowo baterie sg fadowane w czasie 4h do 90% pojemnosci, natomiast zaleca sie pozostawienie
wigczonego zasilacza na okres 24-48h dla petnego natadowania baterii, co wydtuzy ich zywotnos¢.

Temp. przechowywania do 20°C — fadowanie co 6 miesiecy.
Temp. przechowywania do 30°C — tadowanie co 3 miesigce.

Temp. przechowywania do 40°C — fadowanie co 1 miesigc.

6.3. Wymiana baterii

Jezeli czas pracy zasilacza UPS jest krotszy o potowe w stosunku do nominalnego przy sprawnych
bateriach, akumulatory nalezy niezwtocznie wymienié. W tym celu nalezy sie skontaktowac z dostawca
UPS lub autoryzowanym serwisem producenta.

Pomimo, Ze wymiana baterii jest mozliwa w trybie Hot Swap, nie zaleca sie wymiany
baterii podczas pracy UPS i odbiornikéw. Ewentualny zanik zasilania moze spowodowac
utrate danych lub uszkodzenie odbiornikdw.

Po odftqczeniu baterii, odbiorniki nie sq chronione przed zanikami zasilania.

Nie wolno wymieniac baterii podczas pracy UPS w trybie bateryjnym!
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7. Specyfikacja techniczna

Wyijscie

Napiecie nominalne

CORE 3TL
2400 W / 3000 VA
llod¢ faz WE : WY 1:1
Wejscie
Napiecie nominalne 208 /220/ 230/ 240 VAC
Czestotliwos$¢ nominalna 50/ 60 Hz

200/ 208 /220 /230 /240 VAC

Czestotliwo$¢ nominalna

50/ 60 Hz

Wspdtczynnik mocy
Baterie

Ilos¢ baterii w 1 taricuchu

0,8

8 szt. baterii 12V

Wymiary i masa

Wymiary UPS bez baterii (S x G x W)

145 x 220 x 397 mm

Masa UPS bez baterii (S x G x W) 7,4 kg
Warunki srodowiskowe

Poziom hatasu <45 dB
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +40°C
Zalecana temperatura pracy 15°C + 25°C
Temperatura sktadowania -20°C +40°C

Wilgotnos¢
Normy

Odpornos¢ na zaktécenia

0+ 95% (bez kondensacji)

EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006

Bezpieczenstwo

IEC62040-1-1, CE, 62040-3 :2001

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu zastrzega sie mozliwos¢ zmian parametréw bez uprzedniego informowania.
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