ZASILACZE AWARYJNE UPS

CORE 3TL

TECHNOLOGIA:
KOD KLASYFIKACYJNY:  VFI-SS-111 (N 62040-3)
ZAKRES MOCY: 3 kVA

KONFIGURACIA FAZ:  1:1

TRUE ON LINE Double Conversion

QVER

THE POWER IS ON

B TYPOWE ZASTOSOWANIA

* Serwery
* Stacje robocze
e Oswietlenie

* Aparatura laboratoryjna
* Systemy zabezpieczen
e Uktady automatyki i sterowania

B CHARAKTERYSTYKA

Technologia True On-Line Double Conversion (VFI zg. z IEC62040) zapewnia
doskonate parametry napiecia bez wzgledu na zaktdcenia energetyczne i
rodzaj zasilanych odbiornikéw.

Bypass automatyczny - bezprzerwowy (typu Static Switch) zapewnia
nieprzerwane zasilanie odbiornikéw w sytuacjach krytycznych jak
przegrzanie lub awaria.

Ztacza komunikacyjne:
USB do monitorowania i zarzadzania praca zasilacza oraz odbiornikéw,

Slot kart rozszerzen umozliwia podtaczenie karty SNMP do zarzadzania UPS
z poziomu siec.

Panel kontrolny LCD w czytelny sposéb informuje o trybie pracy,
parametrach zasilacza oraz umozliwia konfiguracje parametréw UPS.

Mate wymiary, dzieki czemu do instalacji urzadzenia wymagana jest
minimalna przestrzen.

Wysoka sprawnos¢ urzadzenia minimalizuje zuzycie energii oraz ogranicza
emitowane ciepto co sprawia, ze ewentualne chtodzenie pomieszczen jest
tansze.

Tryb ECO (tryb podwyzszonej sprawnosci) pozwala na uzyskanie sprawnosci
99% i dodatkowq oszczednos¢ energii.

Tryb konwertera czestotliwosci CVCF pozwala na prace zasilacza w trybie
konwersji czestotliwosci wyjsciowej do 50 lub 60Hz dla zasilania
niestandardowych odbiornikéw.

Automatyczna diagnostyka gwarantuje pefng sprawnos¢ urzadzenia,
kontrole podzespotéw i parametréow pracy bez koniecznosci ingerencji
uzytkownika.

Szeroki zakres napie¢ wejsciowych dla pracy normalnej powoduje, iz
wykorzystanie baterii przez UPS jest ograniczone do niezbednego minimum,
praktycznie jedynie w przypadkach catkowitego zaniku zasilania.

Mozliwosé wydtuzenia czasu podtrzymania przez dotozenie modutow
baterii umozliwia precyzyjne dobranie wymaganego czasu autonomii.

Extra charger umozliwia podtaczenie baterii o pojemnosci do 120Ah i
uzyskanie ekstremalnie dtugich czaséw pracy autonomicznej.

Wysoka wartos¢ wyjsciowego wspodtczynnika mocy gwarantuje nawet
wiecej mocy czynnej w stosunku do innych zasilaczy tej klasy.

Szeroki zakres czestotliwosci wejsciowej w pracy normalnej umozliwia
swobodne zastosowanie zasilacza w sieci mieszanej typu sie¢ miejska -
generator.

Autorestart gwarantuje bezobstugowq prace urzadzenia w przypadku
dtugich zanikéw zasilania.

Start z baterii (tzw. zimny start) daje mozliwos¢ uruchomienia zasilacza
nawet w przypadku catkowitego braku napiecia zasilajgcego.

Zaawansowane zarzadzanie akumulatorami daje gwarancje optymalnego
tadowania i wykorzystania baterii akumulatoréw, wydtuza ich zywotnosé o
50% oraz obniza koszty eksploatacji.

Doskonata jakos¢ napiecia, osiggana dzieki zastosowaniu modulacji PWM o
wysokiej czestotliwosci sprawia, ze dostarczane jest napiecie o wyjatkowo
stabilnych parametrach, bez wzgledu na zaktécenia energetyczne i rodzaj
zasilanych urzadzen.

Odporno$¢ na przecigzenia to pewnosc zasilania przy wystepowaniu stanow
nieustalonych i wysoka tolerancja na btedy obstugi.

Zaawansowane oprogramowanie umozliwiajgce uzytkownikowi
kontrole nad urzadzeniem i zasilanymi odbiornikami

petna

Regulowana predkos¢ obrotowa wentylatoréw zapewnia cichg prace,
wydajne chtodzenie oraz wydtuza eksploatacje wentylatorow.

Ztacze EPO zapewnia mozliwos¢ zdalnego wytaczenia zasilacza na przyktad
w przypadku pozaru — wyposazenie opcjonalne.
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CORE 3TL

2,4kW / 3kVA

llos¢ faz WE : WY
Wejscie
Napiecie zasilajgce

1:1

208 /220/ 230/ 240 Vac

Zakres napiecia 110+300 Vac
Czestotliwos¢ 50/ 60 Hz

THDi <3%
Wejsciowy wspotczynnik mocy >0,99

Wyjscie

Napiecie nominalne 208/ 220/ 230/ 240 Vac
Wspdtczynnik mocy 0,8

Regulacja napiecia statyczna/dynamiczna +1% / +3%

Czestotliwo$¢ nominalna

50/ 60 + 0,05 Hz

Odpornos¢ na przecigzenia falownika

110% - 10 min., 130% - 60 s., >130% - 3s.

Sprawnos$¢ w trybie On-Line >92%
Sprawnos$¢ Eco Mode 99%
Wspotczynnik szczytu 3:1
Baterie

Start z baterii Tak

1lo$¢ baterii w 1 taricuchu 8 szt. baterii 12V
Prad chargera 1A/2A/4A/6A

Czas tadowania

3 -8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Cykl fadowania
Wymiary i masa

Wymiary i waga UPS (S x G x W)
bez baterii.

Wg DIN 41773 z automatycznym wyfgczeniem tadowania wg kryterium pradu i napiecia,
z kontrolg czasu.

145 x 397 x 220 mm

7,4 kg

Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaznik stanu pracy

LCD + alarm dzwiekowy

Komunikacja
Warunki srodowiskowe

USB, slot SNMP, ztacze EPO

Poziom hatasu <46 dB
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C +45°C
Zalecana temperatura pracy 15°C +25°C
Temperatura sktadowania -25°C +55°C

Wilgotnos¢
Normy
Bezpieczenstwo

0+ 95% (bez kondensaciji)

EN 62040-1: 2017, EN 62040-3: 2011, LVD, CE

Odpornos¢ na zaktécenia

EN 62040-2: 2016, EMC CE

Zgodnos¢ srodowiskowa
Wyposazenie opcjonalne

- Karta SNMP

- Karta R5485 (MODBUS)

- Karta AS400 mini (dry-contact)

- Czujnik warunkéw srodowiskowych (EMD)

EN IEC 63000: 2018, EN 62321, RoHS

- Baterie na stelazu lub moduty bateryjne
- ATS (automatyczny przetgcznik zasilania)
- Zewnetrzny wytacznik awaryjny P.Poz. - EPO

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W zwigzku ze statym udoskonalaniem produktu zastrzega sie mozliwos¢ zmian parametrow bez uprzedniego informowania.
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