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ZASILACZE AWARYJNE UPS

UPSmart to oprogramowanie, które nadzoruje, kontroluje 

oraz powiadamia o aktualnym stanie technicznym 

urządzenia. Przy wykorzystaniu aplikacji możliwe jest nie 

tylko dokładne monitorowanie całości parametrów i bieżące 

zarządzanie funkcjonalnością UPS'a, ale także 

zautomatyzowanie sposobu działania urządzenia w razie 

występowania określonych sytuacji. Realna jest zarówno 

inicjacja predefiniowanych działań, jak również równoczesna 

notyfikacja użytkowników w formie alertów tekstowych oraz 

osobnych wiadomości sms i e-mail. 

APLIKACJA UPSmart

•

•

•

•

•

•

•

•

Dokładne monitorowanie całości parametrów

Bieżące zarządzanie zasilaczem

Automatyczny zapis otwartych dokumentów

Kompatybilność z innymi popularnymi aplikacjami

Rozbudowane dzienniki zdarzeń

Powiadomienia SMS i e-mail

Bezpieczne zamykanie systemu w razie awarii zasilania

Harmonogram zadań

•

•

•

•

•

•

Mikroprocesorowe sterowanie

Ochrona przeciwzakłóceniowa

Funkcja AVR

Automatyczna diagnostyka

Funkcja RST

Filtr EMI/RFI

FUNKCJONALNOŚĆ

Zasilacze awaryjne UPS marki EAST wyposażone zostały

w zaawansowane technologie zapewniające niewrażliwość 

urządzeń na dynamikę zmian zewnętrznej sieci zasilającej. 

Niezawodność funkcjonowania ochranianego sprzętu 

gwarantowana jest przez szereg inteligentnych funkcji

i systemów autonomicznej pracy, takich jak:

TECHNOLOGIA
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CZAS PRACY

System EPO (Emergency Power Off) to zintegrowany układ

zabezpieczeń zarządzający stanem wyjścia zasilającego

UPS’a. Właściwości modułu pozwalają na natychmiastową

dezaktywację układu przekazywania zasilania,

prewencyjnie odcinając dopływ energii elektrycznej do

podłączonych urządzeń. Dzięki funkcjonalności wyłącznika

EPO możliwa jest kompleksowa ochrona instalacji sprzętu

w razie zaistnienia zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia

takich jak powódź, pożar itp.

WYŁĄCZNIK EPO

Moduły zasilania do UPS to praktyczne urządzenia

stanowiące dodatkowe źródło energii elektrycznej.

Konstrukcja obudowy modułów pozwala na swobodną

lokalizację urządzeń w pomieszczeniach otwartych lub

wewnątrz teleinformatycznych szaf rack. W zależności od

modelu, realne jest dodatkowe zwielokrotnienie całkowitego

zapasu mocy poprzez synchronizację z dodatkowymi

ogniwami awaryjnego zasilania. Moduły zasilania UPS

znacząco zwiększają czas awaryjnego zasilania systemu.

MODUŁY ZASILANIA

Moduł SNMP pozwala na zdalny monitoring oraz

konfigurację UPS z poziomu przeglądarki internetowej.

Możliwa jest m.in. bieżąca kontrola parametrów pracy

zasilacza, jak i otrzymywanie powiadomień alarmowych

w razie przekroczenia wartości krytycznych. Dzięki modułowi

użytkownik uzyskuje także zdalny dostęp do systemu

zarządzania rozdziałem zasilania całej jednostki.

Dedykowane oprogramowanie modułu gwarantuje łatwe

wyszukanie zasilacza po adresie IP oraz szybką i sprawną

personalizację ustawień.

KARTA SNMP



UPS650-LED UPS1200-LCD

Włącznik / wyłącznik

Wskaźnik niskiego
napięcia akumulatora

Wskaźnik poprawnej pracy

Wskaźnik pracy na baterii

Napięcie wyjściowe

Pojemność baterii

Obciążenie
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: line-interactive

Mikroprocesorowe sterowanie

Łatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatorów

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia

Filtr przeciwzakłóceniowy: EMI/RFI

Pełna ochrona przed przepięciami

Inteligentne ładowanie akumulatorów

Auto diagnostyka na starcie

Diody LED lub wyświetlacz LCD

Interfejs: USB2.0, RJ45

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

ZASILACZE UPS LINE-INTERACTIVE

APFC

APFC
AVR UPSmart RJ45

USB LCD

LCD
LINE

INTERACTIVE

UPS
OUTLETS

UPS650-LED UPS850-LED UPS650-LCD UPS1200-LCDUPS1200-LED

Moc pozorna  

Moc skuteczna  

Napięcie/ częstotliwość  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

650VA

390W

1x 7Ah/ 12V

95 x 320 x 165mm

2  

1x 8Ah/ 12V

850VA

510W

95 × 315 × 155mm

1200VA 

720W

3 

2x 7Ah/ 12V

650VA

390W

230V ±10%/ 50-60Hz    

aproksymowana sinusoida     

3:1    

typowy 2-7ms, max. 10ms

1x 7Ah/ 12V

USB2.0, RJ45    

0 ~ 40°C

100 × 290 × 135mm 125 × 320 × 220mm 135 × 345 × 170mm
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ZASILACZE UPS LINE-INTERACTIVE

UPS650P-LED UPS850P-LED

Moc pozorna  

Moc skuteczna  

Napięcie/ częstotliwość  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

650VA

390W

1x 7Ah/ 12V

230V ±10%/ 50-60Hz 

aproksymowana sinusoida  

3:1 

≤10ms 

4x (2x UPS)

USB2.0, RJ11 

0 ~ 40°C

185 x 280 x 95mm

850VA

510W

1x 8Ah/ 12V

UPS650R RACK UPS1200R RACK

Moc pozorna  

Moc skuteczna  

Napięcie/ częstotliwość  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

650VA

360W
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1x 7Ah/ 12V

440 × 310 × 88mm (2U)

230V ±10%/ 50-60Hz 

aproksymowana sinusoida  

3:1 

typowy 2-7ms, max. 10ms

USB2.0, RJ45 

0 ~ 40°C

1200VA

720W

2

2x 7Ah/ 12V

434 × 306 × 130mm (3U)

APFC

APFC
AVR UPSmart

RJ11USB OUTLETS LINE
INTERACTIVE

UPS

APFC

APFC
AVR UPSmart

USB OUTLETS LINE
INTERACTIVE

UPS
RJ45

RACK 19"

LCD

LCD

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: line-interactive

Moc pozorna: 1000VA

Moc skuteczna: 800W

Napięcie/ częstotliwość: 230V ±10%/ 50-60Hz

Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida

Czas przełączania: typowe 5ms; max. 8ms

Ilość gniazd wyjściowych: 3

Pojemność akumulatora: 2x 7Ah/12V

Mikroprocesorowe sterowanie

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

Wymiary: 350 × 145 × 215mm

APFC

APFC
AVR UPSmart

USB OUTLETS LINE
INTERACTIVE

UPS
SINUSOIDA

RJ45

LCD

LCD

SNMP

UPS1000S-LCD



UPS1000-LCD UPS2000-LCD UPS3000-LCD

Pojemność baterii

Napięcie wyjściowe
lub częstotliwość 

Wskaźnik obciążenia

Napięcie wejściowe
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ZASILACZE UPS ONLINE

Funkcja AVR 

Układ stabilizacji AVR pozwala na samoczynną regulację 

napięcia wyjściowego w sytuacji wykrycia skokowych wahań 

w poziomie przekazywanej energii. System AVR gwarantuje 

bezpieczne zasilanie urządzeń i umożliwia kontynuowanie 

pracy w trybie sieciowym.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: online

Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny

Mikroprocesorowe sterowanie

Wyświetlacz LCD

Łatwa, szybka i samodzielna

wymiana akumulatorów

Funkcja RST - możliwość uruchomienia

z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia

Interfejs: RS232, USB2.0, RJ45

Wyłącznik EPO

APFC

APFC
AVR UPSmart RJ45 USB RS-232

EPO

EPO
ONLINE

UPS
SINUSOIDA LCD

LCD
SNMPOUTLETS

UPS1000-LCD UPS2000-LCD UPS3000-LCD 

Moc pozorna

Moc skuteczna

Napięcie/ częstotliwość  

Współczynnik mocy  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

1000VA

900W

2

3x 7Ah/ 12V

405 × 145 × 210mm

3000VA

2700W

4

8x 7Ah/ 12V

464 × 191 × 335mm

2000VA

1800W

230V ±5%/ 50-60Hz  

≥ 0.99  

sinusoida  

3:1  

Tryb główny " Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera " Tryb obejścia: 4ms

3

6x 7Ah/ 12V

RS232, USB2.0, RJ45, EPO  

0 ~ 40°C

418 x 190 x 335mm



Układy zabezpieczeń Profesjonalny terminal Interfejsy komunikacyjne
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3
FAZY

3-FAZOWE ZASILACZE UPS ONLINE

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: online, 3-Fazowy

Ilość faz: 3 na wejściu / 3 na wyjściu

Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny

Wyświetlacz LCD

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia wyjściowego

Interfejs: RS232, USB2.0

Wyłącznik EPO

APFC

APFC
AVR UPSmart USB RS-232

EPO

EPO
ONLINE

UPS
SINUSOIDA LCD

LCD
SNMP

3 PHASE

3PH

TERMINAL

UPS10000-LCD UPS20000-LCD

Moc pozorna

Moc skuteczna

Napięcie/ częstotliwość  

Współczynnik mocy  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

10000VA

9000W

20x 7Ah/ 12V

20000VA

18000W

40x 9Ah/ 12V

 

400V 3ø+N+PE

≥ 0.99

sinusoida

3:1 

Tryb główny " Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera " Tryb obejścia: 0ms

Zaciski śrubowe

RS-232, USB2.0, EPO

0 ~ 40°C

350 × 775 × 985mm



UPS1000RT UPS2000RT/ UPS3000RT Obracany wyświetlacz

ZASILACZE UPS RACK
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: online

Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny

Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Pełna ochrona przed przepięciami

Obracany wyświetlacz LCD

Automatyczne sterowanie prędkością wentylatora przy przeciążeniach

Automatyczna diagnostyka akumulatora

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Montaż w szafie RACK

Interfejs: RS232, USB2.0, RJ45

Dodatkowe rozszerzenie na akumulatory

APFC

APFC
AVR UPSmart RJ45 USB RS-232

EPO

EPO
ONLINE

UPS
SINUSOIDA LCD

LCD
SNMPOUTLETS RACK 19"

UPS1000RT RACK UPS2000RT RACK UPS3000RT RACK

Moc pozorna  

Moc skuteczna  

Napięcie/ częstotliwość  

Współczynnik mocy  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

1000VA

900W

2x 9Ah/ 12V

440 x 88 x 468mm (2U)

2000VA

1800W

230V ±5%/ 50-60Hz    

≥ 0.99    

sinusoida     

3:1    

Tryb główny " Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera " Tryb obejścia: 4ms

2

4x 9Ah/ 12V

440 × 88 × 655mm (2U)

RS232, USB2.0, RJ45, EPO

0 ~ 40°C

3000VA

2700W

6x 9Ah/ 12V
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ZASILACZE UPS RACK

UPS10000RT RACKUPS6000RT RACK

Moc pozorna  

Moc skuteczna  

Napięcie/ częstotliwość  

Współczynnik mocy  

Kształt napięcia wyjściowego  

Współczynnik szczytu  

Czas reakcji  

Ilość gniazd wyjściowych  

Pojemność akumulatora  

Interfejs  

Temperatura pracy  

Wymiary

6000VA

5400W

16x 7Ah/ 12V

RS232, USB2.0, RJ45, EPO

10000VA

9000W

16x 9Ah/ 12V

RS232, RJ45, EPO, SNMP

 

230V ±5%/ 50-60Hz    

≥ 0.99    

sinusoida     

3:1    

Tryb główny " Tryb awaryjny: 0ms; Tryb inwertera " Tryb obejścia: 0ms

Zaciski śrubowe 

0 ~ 40°C

440 × 132 × 565mm (3U)

UPS6000RT UPS10000RT

APFC

APFC
AVR UPSmart RJ45 USB RS-232

EPO

EPO
ONLINE

UPS
SINUSOIDA LCD

LCD
SNMP RACK 19"TERMINAL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Typ zasilacza: online

Zerowy czas przełączania w tryb awaryjny

Kształt napięcia wyjściowego: sinusoida

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Funkcja AVR - automatyczna regulacja napięcia

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Pełna ochrona przed przepięciami

Obracany wyświetlacz LCD

Automatyczne sterowanie prędkością wentylatora przy przeciążeniach

Automatyczna diagnostyka akumulatora

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Montaż w szafie RACK

Interfejs: RS232, USB2.0, RJ45

Dodatkowe rozszerzenie na akumulatory



Układy zabezpieczeń Profesjonalny terminal Wydajne chłodzenie

Zabezpieczenie akumulatora Czytelny wyświetlacz LCD

8

INWERTERY

•

•

•

•

•

•

•

Współpraca: zasilacze UPS

Wyświetlacz LCD

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Inteligentne ładowanie

Mikroprocesorowe sterowanie

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

INV600

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Współpraca: zasilacze UPS

Wyświetlacz LCD

Interfejs: RS232

Funkcja RST - możliwość uruchomienia z baterii (zimny start)

Filtr przeciwzakłóceniowy EMI/RFI

Inteligentne ładowanie

Mikroprocesorowe sterowanie

Sygnalizacja optyczno-akustyczna

Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

INV800

LCD

LCD
2x OUTLETSSINUSOIDAINWERTER

UPS
APFC

APFC

RS-232LCD

LCD
2x OUTLETSSINUSOIDAINWERTER

UPS
APFC

APFC
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•

•

•

•

•

•

•

•

Współpraca: zasilacze UPS

Interfejs: RS232, RJ45

Ethernet: 10/100Mbps

Sygnalizacja LED

Zasilanie: 9-24V DC

Pobór mocy: max. 1,5W

Temp. pracy: 0 ~ 50ºC

Wilgotność: 10 ~ 90%

•

•

•

•

Współpraca: zasilacze UPS

Metalowa obudowa

Uchwyty RACK w zestawie

Możliwość podłączenia kolejnego modułu

•

•

•

•

Współpraca: zasilacze UPS

Interfejs: złącza śrubowe

Temp. pracy: 0 ~ 50ºC

Wilgotność: 10 ~ 90%

MODUŁ EPO

MODUŁY BM

MODUŁ SNMP

BM4x9 BM6x9 BM16x9BM16x7

Współpraca

Pojemność akumulatora

Wymiary

UPS2000RT

4x 9Ah/ 12V

440 × 90 × 465mm (2U) 440 × 135 × 575mm (3U)

UPS10000RT

16x 9Ah/ 12V

UPS6000RT

16x 7Ah/ 12V

UPS3000RT

6x 9Ah/ 12V

Łatwy dostęp Zabezpieczenie zasilania



DYSTRYBUTOR

Konstrukcja i dane techniczne urządzeń mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.
Producent zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w druku oraz zmian parametrów technicznych bez uprzedniego powiadomienia.

www.east.pl


