
 

DS-KV8X02-IM 

Stacja Metal Villa Drzwi

Typowe Zastosowanie 

Podstawowe funkcje 

• Funkcja interkomu wideo 

• Funkcja kontroli dostępu 

• Karty Issues przez stację bramową, do max. 256 kart (Funkcja ta będzie 

nieważny, jeżeli karta została wydana przez klienta).

• czytniki kart obsługiwane 

• Samodostosowujący dodatek podczerwieni 

• High-Performance Wbudowany SOC Procesor 

• Funkcja One-touch wywołujący 

Funkcje audio / video 

• Nadzór wideo HD 

• tłumienie szumów i echa 

• Kompresja wideo H.264 

•

• niskie oświetlenie 

Pilot 

• Zdalny restart, zdalna aktualizacja, synchronizacja czasu przez NTP, 

a funkcja konfiguracja partii 

• Zdalne odblokowanie przez klienta lub aplikacji 

• Zdalnie odebraniem połączenia przez klienta lub aplikacji

Dodatkowe funkcje 

• Manipulowanie alarm i drzwi alarm magnetyczny 

• Funkcja powiadamiania wiadomość  

• Auto-przesłane przechwycone obrazy na serwer FTP lub klient podczas 

odblokowywania drzwi 

•

Kluczowe cechy 

Przełącznik

Oprogramowanie klienckie

Wideo / audio 

Dystrybutor 

LAN

Resident 2 stacje 

wewnętrzne

Resident 1 

stacje wewnętrzne

Domofon

zawiadowca stacji

Kabel internetowy

Światłowód

Stacja drzwi 

czytnik kart

RS-485

jeden z mieszkańców

Wi-Fi

App

Domofon

Indoor 

Extension 1

Indoor 

Extension 2

IPC



 

Model DS-KV8102-IM DS-KV8202-IM DS-KV8402-IM 

parametry 

systemowe 

Edytor High-Performance Wbudowany SOC Procesor 

System operacyjny System operacyjny Embedded Linux 

Wideo 

parametry 

Aparat fotograficzny Słabe oświetlenie CMOS 1.3 MP HD Kolorowa kamera 

standard kompresji 

wideo 

H.264 

Rozkład 1280 x 720 

Ilość klatek 25 fps 

Audio 

parametry 

Wejście audio Wbudowany mikrofon wielokierunkowy 

Wyjście audio Wbudowany głośnik 

standard kompresji 

dźwięku 

G.711 U 

współczynnik kompresji audio 

64 Kbps 

Jakość dźwięku Tłumienie szumów i echa 

Parametry 

kontroli 

dostępu 

Czytnik kart wewnętrzny Wbudowany czytnik kart IC 

przycisk Exit Wyjście Przycisk do otwierania drzwi 

Drzwi wykrywanie 

magnetyczny 

Drzwi magnetyczny wykrywa status 

Światło 

suplement 

Tryb suplement 

światło 

Dodatek podczerwieni 

parametry 

sieciowe 

Ethernet 10/100 Mbps Ethernet samodostosowującego 

protokół sieciowy TCP / IP, RTSP 

Alarm 

parametry 

wejście alarmowe Drzwi Magnetic alarm, sabotaż Alarm 

interfejsy 

urządzeń 

Interfejs sieciowy 1 port RJ-45 10/100 Mbps samodostosowującego interfejsu Ethernet 

RS-485 1 RS-485 Half-Duplex portowe 

I wejście / O 4 

I wyjście / O 1 

Generał 

Kwota dostęp stacja 

kryty 

1 2 4 

Materiał aluminiowa 

Zasilacz 

24 VDC, Power Over Network Cable (DS-KAD606, DS-KAD612) 12 VDC 

Pobór energii W ≤12 

Temperatura pracy -40 ° C do + 70 ° C (-40 ° F do 158 ° F) 

wilgotność pracy 10% do 90% 

Stopień ochrony IP IP65 

Wymiary (L x 

W x H) 

182 mm x 100 mm x 33 mm (7,17" × 3,94" x 1,30" ), 

Orzecznictwo FCC, IC CE Znak C ROHS REACH WEEE 

dostępne modele 

specyfikacje



 

Indeks Opis Indeks Opis 

1 
Słabe oświetlenie Suplement Światło 

5 
Głośnik 

2 
Wbudowany aparat fotograficzny 

6 
Pokój nr (dostosować) 

3 
Karta Indukcja Area 

7 Mikrofon 7 Mikrofon 

4 
Przycisk dzwonienia 

8 
MAJSTROWAĆ 

Wygląd i interfejsy
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