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Obudowy metalowe

Obudowy plastikowe



           www.pulsar.pl

 Firma PULSAR powstała w 1994 roku, głównym profilem firmy jest produkcja urządzeń i akcesoriów 
do systemów alarmowych, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej. 
Produkcja, magazyn oraz pozostałe działy firmy zajmują obecnie 3000m². Firma zatrudnia ponad 150 
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorsko-
technologicznym, marketingowym i administracyjnym. 
Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług. Obecnie PULSAR jest 
wiodącym liderem w Polsce w swojej branży, oraz posiada wielu Klientów w Europie i Azji.
Pozycja firmy na rynku jest wynikiem:
- wysokiej jakości i niezawodności produktów
- doświadczenia
- doskonałej obsługi Klientów
    Polityka firmy owocuje ciągłym wzrostem sprzedaży i ekspansją na nowe rynki. Biorąc pod uwagę duży 
wpływ bezpośrednich kontaktów z Klientami i Odbiorcami firma sukcesywnie poszerza zakres szkoleń oraz 
czynnie uczestniczy w targach i imprezach branżowych np. SECUREX, IFSEC, ENERGETAB, ROMANIAN 
SECURITY FAIR, SICUREZZA.
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Oferta
 Firma PULSAR stale poszerza gamę swoich produktów. Nowości są wynikiem głębokiej 
analizy potrzeb rynku i konsultacji z partnerami handlowymi. Nowości opracowywane są przez 
wykwalifikowaną kadrę inżynierską działu projektowego, która w swoich projektach uwzględnia 
uwagi i opinie dystrybutorów i instalatorów.
Obecna gama produktów naszej firmy przedstawia się następująco:

   • obudowy metalowe do systemów alarmowych SSWiN
   • obudowy metalowe do monitoringu
   • obudowy metalowe do kontroli dostępu KD
   • projekty indywidualne obudów, według projektu klienta
   • zasilacze buforowe 13,8 VDC, 27,6 VDC
   • zasilacze stabilizowane 12VDC, 24VDC
   • zasilacze 24VAC
   • zasilacze hermetyczne
   • zasilacze na szynę DIN
   • zasilacze do CCTV
   • zasilacze buforowe do CCTV
   • zasilacze wtyczkowe i desktopy do CCTV
   • zasilacze do zabudowy
   • moduły zasilaczy buforowych
   • moduły przetwornic napięcia DC/DC i reduktory napięć
   • moduły bezpiecznikowe zabezpieczające
   • moduły przekaźnikowe, czasowe
   • transformatory
   • przyciski napadowe
   • akcesoria do obudów i zasilaczy
   • projekty indywidualne zasilaczy, według projektu klienta

Projekty indywidualne
 Nasza firma podejmuje się i kompleksowo realizuje projekty indywidualne na obudowy 
metalowe i zasilacze zgodnie z potrzebami, specyfikacją i projektami dostarczonymi przez klienta. 
Realizacja projektów indywidualnych ma zapewnić maksymalne zadowolenie Klienta. Dlatego też, 
za podstawę działania przyjęto zasadę całkowitego spełniania wszystkich wymagań ustalonych 
z Klientem, tak aby był w pełni zadowolony z produktu i kontaktów z naszą firmą. 

Dział konstrukcyjny
 Nasza firma posiada Dział Konstrukcyjno - Technologiczny, który zajmuje się problematyką 
konstrukcji wyrobów, doboru i jakości stosowanych materiałów, technologią produkcji osprzętu 
oraz przygotowywaniem projektów indywidualnych. Dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem 
i rozbudowanym parkiem maszynowym, dzięki którym może urzeczywistniać projekty własne 
i z zewnątrz.  
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Park maszynowy
 Firma PULSAR ciągle unowocześnia swój park maszynowy mając na względzie podnoszenie 
jakości wyrobów, poszerzania asortymentu i usług, obniżania kosztów produkcji.
Obecnie na wyposażeniu znajdują się:

   • wykrawarki numeryczne FINN-POWER
   • malarnia proszkowa
   • prasy krawędziowe
   • prasy mimośrodowe
   • prasy hydrauliczne
   • zgrzewarki
   • wtryskarki
   • maszyna do obróbki przewodów
   • fala lutownicza
   • stanowiska do montażu THT
   • stanowiska do montażu mechanicznego
   • aparatura pomiarowa, kontrolna i testująca
   • oprogramowanie do projektowania CAD „INVENTOR”, ALTIUM DESIGNER

Jakość
 W trosce o jakość wyrobów w procesie produkcji 
wykorzystywane są tylko podzespoły najwyższej jakości 
dostarczane przez sprawdzonych dystrybutorów podzespołów 
i komponentów elektronicznych. Urządzenia są poddawane wielo-
krotnej kontroli w każdej fazie produkcji. Mając na uwadze aspek-
ty prawne i użytkowe, urządzenia poddawane są badaniom LVD 
i EMC w akredytowanych laboratoriach badawczych, co 
potwierdzają aktualne certyfikaty CE oraz certyfikaty na 
zgodność urządzeń z normą systemów alarmowych PN-EN 50131 
na wybrane produkty. Wysokie walory użytkowe i 
techniczne potwierdzają opinie klientów. Uzyskany certyfikat sy-
stemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 funkcjonujący w firmie 
jest gwarantem prowadzenia odpowiedniej polityki jakości.
 

Wstęp
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Spis produktów

Szafy RACK 19’’

Konfigurator szaf RACK 19’’ - KONFI-RACK

   

• program str. 10

Seria RWA - wiszące do złożenia

     

• głębokość 450mm 
• głębokość 600mm str. 11

Seria RW - wiszące złożone 

      

• głębokość 450mm 
• głębokość 600mm str. 14

Seria RWD - wiszące złożone podwójne

      

• głębokość 600mm str. 17

Seria RS - stojące do złożenia

           

• szerokość 600mm
• głębokość 600mm 
• głębokość 800mm
• głębokość 1000mm

• szerokość 800mm
• głębokość 800mm
• głębokość 1000mm

str. 19

Seria ZRS - stojące złożone

           

• głębokość 600mm 
• głębokość 800mm
• głębokość 1000mm

str. 24
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Obudowy ARAD

     

• obudowa RACK 2U
• obudowa RACK 3U
• obudowa RACK 4U

str. 27
str. 28
str. 29

Szyny ARAS

  

• Szyna do obudowy RACK 600mm
• Szyna do obudowy RACK 800mm
• Szyna do obudowy RACK 1000mm

str. 30

Akcesoria do obudów ARAD

      

• wentylator z czujnikiem temperatury
• dławnica prosta fi 16 
• dławnica prosta fi 21 
• rura ochronna fi 16
• rura ochronna fi 21

str. 31

Szuflady RASR

      

• szuflada RACK 2U
• szuflada RACK 3U
• szuflada RACK 4U

str. 32

Obudowy z szyną DIN typu ARADIN

      

• panel dystybucji napięć 
• obudowa z szyną DIN

str. 33 
str. 34

Półki stałe RAPD i RAPS

      

• doczołowa do szaf RACK
• do szaf RACK typu RWA
• do szaf RACK typu RW
• do szaf RACK typu RWD
• do szaf RACK typu RS / ZRS

str. 35

str. 36

Akcesoria do szaf RACK 19’’

Spis produktów



www.pulsar.pl 5

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     

Sp
is

 p
ro

du
kt

ów

Spis produktów

Półki wysuwane RAPW-K i RAPW

     

• półka wysuwana pod klawiaturę i mysz
• półka wysuwana 600mm
• półka wysuwana 800mm
• półka wysuwana 1000mm

str. 37

str. 38

Panele zaślepiające RAPZ
• panel zaślepiający 1U
• panel zaślepiający 2U
• panel zaślepiający 4U

str. 39

Przepusty szczotkowe RAPS

• przepust szczotkowy 1U
• przepust szczotkowy do szaf RACK 19’’ 
  typu RW/RWD/RS/ZRS 

str. 40

Organizery kabli RAOK

      
• poziomy metalowy z pokrywą 1U
• poziomy plastikowy 1U
• poziomy metalowy - płaski
• pionowy lewy i prawy

str. 41

Wentylatory RAW i RAWP

     
• do szaf wiszących
• do szaf stojących
• panel wentylatorów 1U
• panel wentylatorów z termostatem 1U

str. 42
str. 43
str. 44
str. 45

Termostaty RAT

• panel z termostatem 1U
• termostat do wentylatorów szaf RACK
• panel wentylatorów z termostatem 1U

str. 46
str. 47
str. 45

Akcesoria do szaf RACK 19’’
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Akcesoria do szaf RACK 19’’

Spis produktów

Listwa zasilająca RALZ

      

• listwa zasilająca 8 gniazd str. 48

Cokoły RAC do szaf stojących

     

• do szaf RACK 19’’ typu RS/ZRS 600x600mm
• do szaf RACK 19’’ typu RS/ZRS 600x800mm
• do szaf RACK 19’’ typu RS/ZRS 600x1000mm
• do szaf RACK 19’’ typu RS 800x800mm
• do szaf RACK 19’’ typu RS 800x1000mm

str. 49

Zabezpieczenia antysabotażowe 

      

• do szaf RACK 19’’ typu RWA
• do szaf RACK 19’’ typu RW
• do szaf RACK 19’’ typu RWD
• do szaf RACK 19’’ typu RS/ZRS

str. 50

Zestaw przewodów uziemiających

• do szaf RACK 19’’ typu RWA
• do szaf RACK 19’’ typu RW
• do szaf RACK 19’’ typu RWD
• do szaf RACK 19’’ typu RS/ZRS

str. 51

Kółka, nóżki do szaf RACK stojących

   

• kółko 2’’ bez blokady 
• kółko 2’’ z blokadą
• nogi poziomujące

str. 52

Zamki, łączniki, śruby

                • zamki boczne, uniwersalne
• łącznik szaf stojących
• zestaw śrub M6

str. 52
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Spis produktów

Elektroinstalacyjne typ EWMK - IP55

     

• obudowa metalowa key 250x300x150 IP55
• obudowa metalowa key 300x400x250 IP55
• obudowa metalowa key 400x500x200 IP55
• obudowa metalowa key 400x600x300 IP55
• obudowa metalowa key 500x700x300 IP55
• obudowa metalowa key 600x600x300 IP55
• obudowa metalowa key 600x800x350 IP55

str. 56

DIN / RACK typ AWO

  

• DIN1
• DIN2 / Blacha
• DIN3 / Blacha / RACK 19’’

str. 57
str. 58
str. 59

Obudowy metalowe

Typu AWO (z blachą montażową) - IP65

     

• obudowa ABS 160x160x90 IP65
• obudowa ABS 265x185x90 IP65 str. 63

Typu AWP - IP65

    

• obudowa ABS 80x80x55
• obudowa ABS 120x80x60
• obudowa ABS 120x120x90
• obudowa ABS 160x160x90
• obudowa ABS 194x80x56
• obudowa ABS 265x185x96

str. 64

Typu PP - IP65

    

• obudowa ABS 4x1 zaciski IP65
• obudowa ABS 6x1 zaciski IP65
• obudowa ABS 6x2 zaciski IP65
• obudowa ABS 10x2 zaciski IP65

str. 62

Puszki plastikowe połączeniowe

Obudowy plastikowe
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Typu EWPK - IP65

       

• obudowa poliestrowa klucz 250x300x140 IP65
• obudowa poliestrowa klucz 300x400x200 IP65
• obudowa poliestrowa klucz 400x600x230 IP65
• obudowa poliestrowa klucz 600x800x300 IP65

str. 65

Typu EWPS - IP66

    

• obudowa ABS śruba 280x280x130 IP66
• obudowa ABS śruba 340x280x130 IP66
• obudowa ABS śruba 380x280x130 IP66
• obudowa ABS śruba 380x280x180 IP66

str. 66

Typu EWPZ - IP66

     

• obudowa ABS zawias/klucz 200x300x180 IP66
• obudowa ABS zawias/klucz 300x300x180 IP66
• obudowa ABS zawias/klucz 300x400x180 IP66
• obudowa ABS zawias/klucz 400x500x200 IP66

str. 67

Obudowy plastikowe

Spis produktów
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Zestawienie szaf RACK 19”

Wiszące Stojące

szerokość 560mm szerokość 600mm szerokość 600mm szerokość 800mm

RWA - do złożenia RW, RWD - złożone RS - do złożenia / ZRS - złożone RS - do złożenia

głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
600mm

podwójna

głębokość
600mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

strona 12 strona 13 strona 15 strona 16 strona 18 strona 20/24 strona 21/24 strona 22/24 strona 23 strona 23

6U

RWA654GD RWA656GD RW664GD RW666GD RWD666GD 
- - - - -

9U

RWA954GD RWA956GD RW964GD RW966GD RWD966GD

- - - - -

12U

RWA1254GD RWA1256GD RW1264GD RW1266GD RWD1266GD

- - - - -

15U - - - - -
RS1566GD/
ZRS1566GD

- - - -

22U - - - - -
RS2266G/

ZRS2266GD

- - - -

27U - - - - - -
RS2768GD/
ZRS2768GD

RS2761GD/
ZRS2761GD

- -

42U - - - - - -

RS4268GD/
ZRS4268GD

RS4261GD/
ZRS4261GD

RS4288GD RS4281GD
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KONFI-RACK - program konfigurujący szafy RACK 19”

   Na potrzeby skonfigurowania sprzętowo-cenowego szaf RACK 19” stworzyliśmy dla Państwa program 
KONFI-RACK dostępny online na naszej stronie www.pulsar.pl. Jego prosta, intuicyjna obsługa pozwala na:
- szybkie wybranie odpowiedniej szafy RACK 19”
- jednoznacznemu przyporządkowaniu akcesoriów do danej szafy 
- przygotować wycenę detaliczną jak i uwzględnić przysługujący klientowi rabat
- wydrukować zestawienie cenowe i rozmieszczenie akcesorii 

Program KONFI-RACK dostępny na stronie www.pulsar.pl.

KONFI-RACK
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Budowa szafy RACK 19” typu RWA do złożenia

typ RWA
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TYP RWA654GD RWA954GD RWA1254GD

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 6U 9U 12U

Szerokość zewnętrzna 560mm 560mm 560mm

Wysokość zewnętrzna 368mm 501mm 635mm

Głębokość zewnętrzna 450mm 450mm 450mm

Waga netto/brutto 14,5 / 16,1 [kg] 17,5 / 19,4 [kg] 20,5 / 22,6 [kg]

Wykonanie
 - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
 - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
 - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 0,8mm RAL 9004 - zatrzaskowe

Obciążenie statyczne 60kg 60kg 60kg

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy
 - wpusty kablowe w płycie górnej i dolnej szafy
 - montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)
 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
 - szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach 
lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa RACK 19” - typ RWA - 6U/9U/12U
wisząca, do złożenia, szerokość 560mm, głębokość 450mm

RWA654GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

6U/560x450

RWA954GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

9U/560x450

RWA1254GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

12U/560x450
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Szafa RACK 19” - typ RWA - 6U/9U/12U
wisząca, do złożenia, szerokość 560mm, głębokość 600mm

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub 
domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

RWA656GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

6U/560x600

RWA956GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

9U/560x600

RWA1256GD
SZAFA RACK WISZĄCA DO ZŁOŻENIA 

12U/560x600

TYP RWA656GD RWA956GD RWA1256GD

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 6U 9U 12U

Szerokość zewnętrzna 560mm 560mm 560mm

Wysokość zewnętrzna 368mm 501mm 635mm

Głębokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Waga netto/brutto 16,8 / 19,2 [kg] 20,9 / 22,5 [kg] 24,8 / 25,9 [kg]

Wykonanie
 - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
 - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
 - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 0,8mm RAL 9004 - zatrzaskowe

Obciążenie statyczne 60kg 60kg 60kg

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy
 - wpusty kablowe w płycie górnej i dolnej szafy
 - montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)
 - drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
 - szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS
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Szafa RACK 19” - typ RW - 6U/9U/12U
wisząca, złożona, szerokość 600mm, głębokość 450mm

TYP RW664GD RW964GD RW1264GD

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 6U 9U 12U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 368mm 501mm 635mm

Głębokość zewnętrzna 450mm 450mm 450mm

Waga netto/brutto 17 / 18 [kg] 20 / 21 [kg] 23,5 / 25 [kg]

Wykonanie

 - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
 - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
 - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
 - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe

Obciążenie statyczne 60kg 60kg 60kg

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy
- możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2
- wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy
- montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa złożona

Deklaracje:    RoHS

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach 
lub domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

RW664GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

6U/600x450

RW964GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

9U/600x450

RW1264GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

12U/600x450
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Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub 
domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa RACK 19” - typ RW - 6U/9U/12U
wisząca, złożona, szerokość 600mm, głębokość 600mm

TYP RW666GD RW966GD RW1266GD

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 6U 9U 12U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 368mm 501mm 635mm

Głębokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Waga netto/brutto 18,5 / 20 [kg] 22,5 / 22,3 [kg] 28 / 29 [kg]

Wykonanie

 - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
 - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
 - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
 - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe

Obciążenie statyczne 60kg 60kg 60kg

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy
- możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2
- wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy
- montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa złożona

Deklaracje:    RoHS

RW666GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

6U/600x600

RW966GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

9U/600x600

RW1266GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA 

12U/600x600
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Budowa szafy RACK 19” typu RWD złożona podwójna

typ RWD
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Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w małych firmach lub 
domach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa RACK 19” - typ RWD - 6U/9U/12U
wisząca podwójna, złożona, szerokość 600mm, głębokość 600mm

TYP RWD666GD RWD966GD RWD1266GD

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 6U 9U 12U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 368mm 501mm 635mm

Głębokość zewnętrzna 600mm 600mm 600mm

Waga netto/brutto 24 / 25 [kg] 27,3 / 29 [kg] 33 / 34 [kg]

Wykonanie

 - profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
 - rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
 - drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
 - drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe
 - drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obciążenie statyczne 60kg 60kg 60kg

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy
- możliwość zamontowania 1 lub 2 wentylatorów w płycie górnej szafy - RAW1 / RAW2
- wpusty kablowe w płycie tylnej, górnej i dolnej szafy
- montaż szafy do ściany 4 śruby (brak w zestawie)
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa złożona

Deklaracje:    RoHS

RWD666GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA PODWÓJNA 

6U/600x600

RWD966GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA PODWÓJNA 

9U/600x600

RWD1266GD
SZAFA RACK WISZĄCA ZŁOŻONA PODWÓJNA 

12U/600x600
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Budowa szafy RACK 19” typu RS do złożenia

typ RS / ZRS
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TYP RS1566GD RS2266GD

Szerokość montażowa 19” 19”

Wysokość montażowa 15U 22U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 855mm 1166mm

Głębokość zewnętrzna 600mm 600mm

Waga netto/brutto 56 / 62,6 [kg] 67 / 69 [kg]

Wykonanie

- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane
- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe
- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obciążenie statyczne 800kg (z nogami poziomującymi) 800kg (z nogami poziomującymi)

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych
- możliwość zamontowania panelu 2 wentylatorów do płyty górnej - RAWP600
- wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy
- w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące
- możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC166
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych 
firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa RACK 19” - typ RS - 15U/22U
stojące, do złożenia, szerokość 600mm, głębokość 600mm

RS1566GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 15U/600x600

RS2266GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 22U/600x600
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Szafa RACK 19” - typ RS - 27U/42U
stojące, do złożenia, szerokość 600mm, głębokość 800mm

TYP RS2768GD RS4268GD

Szerokość montażowa 19” 19”

Wysokość montażowa 27U 42U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 1388mm 2055mm

Głębokość zewnętrzna 800mm 800mm

Waga netto/brutto 74 / 78,9 [kg] 104,5 / 112,1 [kg]

Wykonanie

- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane
- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe
- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obciążenie statyczne 800kg (z nogami poziomującymi) 800kg (z nogami poziomującymi)

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych
- możliwość zamontowania panelu 2 wentylatorów do płyty górnej - RAWP800
- wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy
- w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące
- możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC168
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych 
firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

RS2768GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 27U/600x800

RS4268GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 42U/600x800
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Szafa RACK 19” - typ RS - 27U/42U
stojące, do złożenia, szerokość 600mm, głębokość 1000mm

TYP RS2761GD RS4261GD

Szerokość montażowa 19” 19”

Wysokość montażowa 27U 42U

Szerokość zewnętrzna 600mm 600mm

Wysokość zewnętrzna 1388mm 2055mm

Głębokość zewnętrzna 1000mm 1000mm

Waga netto/brutto 88 / 94,2 [kg] 124,1 / 132,3 [kg]

Wykonanie

- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane
- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe
- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obciążenie statyczne 800kg (z nogami poziomującymi) 800kg (z nogami poziomującymi)

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych
- możliwość zamontowania panelu 4 wentylatorów do płyty górnej - RAWP1000
- wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy
- w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące
- możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC1610
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych 
firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

RS2761GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 27U/600x1000

RS4261GD
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 42U/600x1000
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TYP RS4288GD RS4281GD

Szerokość montażowa 19” 19”

Wysokość montażowa 42U 42U

Szerokość zewnętrzna 800mm 800mm

Wysokość zewnętrzna 2055mm 2055mm

Głębokość zewnętrzna 800mm 1000mm

Waga netto/brutto 112,5 / 121,7 [kg] 128,7 / 138,2  [kg]

Wykonanie

- profile RACK: stal walcowana na zimno SPCC 2mm RAL 9004 - skręcane
- profile poprzeczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,5mm RAL 9004 - skręcane
- rama szafy: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - spawane
- drzwi frontowe: 5mm szkło hartowane / SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne
- drzwi boczne: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - zatrzaskowe
- drzwi tylnie: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm RAL 9004 - uchylne

Obciążenie statyczne 800kg (z nogami poziomującymi) 800kg (z nogami poziomującymi)

Zastosowanie    do wewnątrz, IP20

Uwagi

- możliwość zmiany rozstawu pomiędzy profilami RACK przednimi a tylnymi
- otwory wentylacyjne w płycie górnej i dolnej szafy oraz w drzwiach frontowych
- możliwość zamontowania panelu 4 wentylatorów do płyty górnej - RAWP1000
- wpusty kablowe w płycie dolnej i górnej szafy
- w komplecie 4 kółka bez blokady, 4 nogi poziomujące
- możliwość zamontowania cokołu wysokości 100mm - RAC188/RAC1810
- drzwi frontowe zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi tylnie zamykane na kluczyk (dwa w komplecie)
- drzwi boczne - możliwość zamontowania zamka - RAZB16
- szafa do złożenia

Deklaracje:    RoHS
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RS4288GD*
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 42U/800x800

RS4281GD*
SZAFA RACK STOJĄCA DO ZŁOŻENIA 42U/800x1000

Szafa RACK 19” - typ RS - U42
stojące, do złożenia, szerokość 800mm, głębokość 800/1000mm

Szafa RACK 19” umożliwia integracje systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN itp. w średnich i dużych 
firmach. Przeznaczona jest do montażu urządzeń produkowanych w obudowach w standardzie 19”. Szafy 
RACK zapewniają estetyczny montaż urządzeń oraz zabezpieczają je przed mechanicznymi uszkodzeniami.

* Dostępne w sprzedaży od: 1 czerwiec 2014
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Szafa RACK 19” - typ ZRS - 15U/22U/27U/42U
stojące, złożone, szerokość 600mm, głębokość 600, 800, 1000mm

Szafy RACK 19” typu ZRS sprzedawane są jako wersja złożona szafy typu RS. 
Oferta obejmuje sześć rodzajów szaf:
1) ZRS1566GD – Szafa RACK stojąca złożona 15U/600x600 - str. 20
2) ZRS2266GD – Szafa RACK stojąca złożona 22U/600x600 - str. 20
3) ZRS2768GD – Szafa RACK stojąca złożona 27U/600x800 - str. 21
4) ZRS4268GD – Szafa RACK stojąca złożona 42U/600x800 - str. 21
5) ZRS2761GD – Szafa RACK stojąca złożona 27U/600x1000 - str. 22
6) ZRS4261GD – Szafa RACK stojąca złożona 42U/600x1000 - str. 22

W cenie szaf typ ZRS zawarte jest złożenie szaf oraz zamontowanie (na życzenie klienta) akcesorii 
zakupionych w firmie Pulsar.

ZRS1566GD ZRS2266GD ZRS2768GD ZRS4268GD ZRS2761GD ZRS4261GD
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Zestawienie akcesorii do szaf RACK 19”

 Do szaf wiszących Do szaf stojących

szerokość 560mm szerokość 600mm szerokość 600mm szerokość 800mm

st
ro

na głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
600mm

podwójna

głębokość
600mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

27 Obudowa ARAD2 - ARAD2
+ARAS600 - ARAD2

+ARAS600 - ARAD2
+ARAS600

ARAD2
+ARAS800

ARAD2
+ARAS1000

ARAD2
+ARAS800

ARAD2
+ARAS1000

28 Obudowa ARAD3 - ARAD3
+ARAS600

- ARAD3
+ARAS600

- ARAD3
+ARAS600

ARAD3
+ARAS800

ARAD3
+ARAS1000

ARAD3
+ARAS800

ARAD3
+ARAS1000

29 Obudowa ARAD4 - ARAD4
+ARAS600

- ARAD4
+ARAS600

- ARAD4
+ARAS600

ARAD4
+ARAS800

ARAD4
+ARAS1000

ARAD4
+ARAS800

ARAD4
+ARAS1000

30
Szyna do 

montażu w 
obudowie ARAD -

ARAS600
-

ARAS600
- ARAS600 ARAS800 ARAS1000 ARAS800 ARAS1000

31

Wentylator z 
czujnikiem tempe-
ratury, do obudów 

ARAD
-

ARAW45
-

ARAW45
-

ARAW45 ARAW45 ARAW45 ARAW45 ARAW45

31
Dławnica 

prosta Ø16, do 
obudów ARAD -

ARAP16P
-

ARAP16P
-

ARAP16P ARAP16P ARAP16P ARAP16P ARAP16P

31
Dławnica 

prosta Ø21, do 
obudów ARAD -

ARAP21P
-

ARAP21P
-

ARAP21P ARAP21P ARAP21P ARAP21P ARAP21P

31
Rura ochronna 

Ø16, do 
obudów ARAD - MMO19 - MMO19 - MMO19 MMO19 MMO19 MMO19 MMO19

31
Rura ochronna 

Ø21, do 
obudów ARAD -

MMO20
-

MMO20
-

MMO20 MMO20 MMO20 MMO20 MMO20

32 Szuflada RACK 2U -  RASR2 -  RASR2  RASR2  RASR2  RASR2  RASR2  RASR2  RASR2

32 Szuflada RACK 3U -  RASR3 -  RASR3  RASR3  RASR3  RASR3  RASR3  RASR3  RASR3

32 Szuflada RACK 4U -  RASR4
-  RASR4  RASR4  RASR4  RASR4  RASR4  RASR4  RASR4

33
Panel 

dystrybucji
napięć ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1 ARADIN1

34
Obudowa
z szyną

DIN ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2 ARADIN2

36 Półka
stała

 RAPS450A  RAPS600A  RAPS450W  RAPS600W  RAPS600D  RAPS600S  RAPS800S  RAPS1000S  RAPS800S  RAPS1000S

35 Półka 
doczołowa -  RAPD600 -  RAPD600  RAPD600  RAPD600  RAPD600  RAPD600  RAPD600  RAPD600

38 Półka 
wysuwana - - - - -  RAPW600  RAPW800  RAPW960  RAPW800  RAPW960

37
Półka

wysuwana pod 
klawiaturę i myszkę - - - - - - RAPW-K RAPW-K RAPW-K RAPW-K

39 Panel 
zaślepiający 1U  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1  RAPZ1

39 Panel 
zaślepiający 2U  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2  RAPZ2

39 Panel 
zaślepiający 4U

 RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4  RAPZ4

Ze
st

aw
ie

ni
e 

ak
ce

so
rii

 d
o 

sz
af

 R
A

C
K

 1
9’

’



www.pulsar.pl26

    

      

     

     

      

   

   

   

   

        

       

 

      

   

   

 

   

    

     

  

        

Zestawienie akcesorii do szaf RACK 19”

 Do szaf wiszących Do szaf stojących

szerokość 560mm szerokość 600mm szerokość 600mm szerokość 800mm

st
ro

na głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
450mm

głębokość
600mm

głębokość
600mm

podwójna

głębokość
600mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

głębokość
800mm

głębokość
1000mm

40 Przepust 
szczotkowy - -  RAPS  RAPS  RAPS  RAPS  RAPS  RAPS  RAPS  RAPS

40 Przepust szczotko-
wy RACK  1U  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1  RAPS-1

41
Organizer kabli  

poziomy
plastikowy  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P  RAOK-1P

41
Organizer kabli  

poziomy
metalowy  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M  RAOK-1M

41
Organizer kabli  

poziomy
metalowy - płaski  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T  RAOK-1T

41
Organizer kabli  

pionowy
lewy i prawy - - - - -  RAOK-L, 

RAOK-R
 RAOK-L, 
RAOK-R

 RAOK-L, 
RAOK-R

 RAOK-L, 
RAOK-R

 RAOK-L, 
RAOK-R

42
Wentylator 

1/230V do szaf 
wiszących RAW1 RAW1  RAW1  RAW1  RAW1 - - - - -

42
Wentylator 

2/230V do szaf 
wiszących RAW2 RAW2  RAW2  RAW2  RAW2 - - - - -

43
Panel 2 (4)

wentylatorów do 
szaf stojących - - - - -  RAWP600  RAWP800  RAWP1000  RAWP800  RAWP1000

44 Panel 
wentylatorów  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1  RAWP-1

45
Panel 

wentylatorów
z termostatem  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R  RAWP-1R

46 Termostat
RAT RAT RAT RAT RAT RAT RAT RAT RAT RAT

47 Termostat RACK 
1U  RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R RAT-1R  RAT-1R

48
Listwa 

zasilająca
8 gniazd  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ  RALZ

49
Cokół 100mm 

do szaf 
stojących - - - - -  RAC166  RAC168  RAC1610  RAC188  RAC1810

50 Zabezpieczenie
antysabotażowe

RWAT RWAT RWT RWT RWDT RST RST RST RST RST

51 przewody
uziemiające RAPU-A RAPU-A RAPU-W RAPU-W RAPU-D RAPU-S RAPU-S RAPU-S RAPU-S RAPU-S

52 Kółko 2”
bez blokady - - - - -  RAK  RAK  RAK  RAK  RAK

52 Kółko 2” 
z blokadą - - - - -  RAKB  RAKB  RAKB  RAKB  RAKB

52 Noga 
poziomująca - - - - -  RAN  RAN  RAN  RAN  RAN

52 Zamek okrągły
uniwersalny  RAZ25  RAZ25  RAZ25  RAZ25  RAZ25 - - - - -

52 Zamek okrągły
boczny  - -  RAZB16  RAZB16  RAZB16  RAZB16  RAZB16  RAZB16  RAZB16  RAZB16

52 Łącznik 
szaf RACK - - - - -  RAL  RAL  RAL  RAL  RAL

52 Zestaw śrub
RACK 4szt.  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4  RAS4
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19”

88 mm2U

70 mm

485 mm

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa ARAD2 przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, 
standard 19”. Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do 
integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19”. Przeznaczona jest do montażu 
central alarmowych, kontrolerów KD, zasilaczy, akumulatorów, itp.

TYP ARAD2

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  2U

Waga netto / brutto  5,6 / 6,4 [kg]

Wykonanie  - blacha DC01, grubość 1,0 i 1,5mm , RAL9005 

Zabezpieczenie antysabotażowe  - tamper otwarcie obudowy

Zastosowanie  - do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie dwupunktowe doczołowe do profili RACK
 - w komplecie 2 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe
 - obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową o wymiarach 360x330
 - obudowa wysuwana na szynach - pełny wysuw
 - do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS w zależności od głębokości szafy:
    -  ARAS600 - dla szaf RACK o głębokości D=600
    -  ARAS800 - dla szaf RACK o głębokości D=800
    -  ARAS1000 - dla szaf RACK o głębokości D=1000

Obudowa ARAD2

ARAD2
Obudowa RACK 2U
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19”

485 mm

117 mm

3U 132 mm

Obudowa ARAD3

TYP ARAD3

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  3U

Waga netto / brutto  6,3 / 7,3 [kg]

Wykonanie  - blacha DC01, grubość 1,0 i 1,5mm, RAL9005 

Zabezpieczenie antysabotażowe  - tamper otwarcie obudowy

Zastosowanie  - do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe
 - obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową o wymiarach 360x330
 - obudowa wysuwana na szynach - pełny wysuw
 - do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS w zależności od głębokości szafy:
    -  ARAS600 - dla szaf RACK o głębokości D=600
    -  ARAS800 - dla szaf RACK o głębokości D=800
    -  ARAS1000 - dla szaf RACK o głębokości D=1000

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa ARAD3 przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, 
standard 19”. Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do 
integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19”. Przeznaczona jest do montażu 
central alarmowych, kontrolerów KD, zasilaczy, akumulatorów, itp.

ARAD3
Obudowa RACK 3U
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19”

485 mm

4U 178 mm
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TYP ARAD4

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  4U

Waga netto / brutto  8,1 / 9,3 [kg]

Wykonanie  - blacha DC01, grubość 1,0 i 1,5mm, RAL9005 

Zabezpieczenie antysabotażowe  - tamper otwarcie obudowy

Zastosowanie  - do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe
 - obudowa posiada na wyposażeniu blachę montażową o wymiarach 360x330 oraz
   półkę uchylną z możliwością montażu na 3 wysokościach o wymiarach 360x295 
 - obudowa wysuwana na szynach - pełny wysuw
 - do montażu w szafie RACK należy użyć szyn ARAS w zależności od głębokości szafy:
    -  ARAS600 - dla szaf RACK o głębokości D=600
    -  ARAS800 - dla szaf RACK o głębokości D=800
    -  ARAS1000 - dla szaf RACK o głębokości D=1000

Ze względu na swoja konstrukcję obudowa ARAD4 przeznaczona jest do montażu w szafach RACK-owych, 
standard 19”. Uniwersalność obudowy sprawia iż może być ona wykorzystana jako element pomocniczy do 
integracji systemów CCTV, KD, SSWiN, RTV, LAN w szafach RACK 19”. Przeznaczona jest do montażu 
central alarmowych, kontrolerów KD, zasilaczy, akumulatorów, itp.

Obudowa ARAD4

ARAD4
Obudowa RACK 4U
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Szyny montażowe do obudów ARAD

Szyna typu ARAS600 (ARAS800, ARAS1000) przeznaczona jest do zamontowania obudowy RACK typu 
ARAD2 / ARAD3 / ARAD4 w szafie RACK 19” o głębokości 600mm (800mm, 1000mm).

TYP ARAS600 ARAS800 ARAS1000

Głębokość montażowa 450÷558 600÷655 747÷773

Wysokość montażowa 1U 1U 1U

Waga netto / brutto 2,32 / 2,48 [kg] 2,70 / 2,84 [kg] 3,12 / 3,32 [kg]

Wykonanie  - blacha DC01, grubość 1mm, RAL9005
 - szyny GTV – pełny wysuw

Zastosowanie do wewnątrz 

Uwagi
 - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilu RACK + wsparcie w tylnich profilach RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe
 - w komplecie 6 śrub M4 – do przykręcenia obudowy ARAD2 / ARAD3 / ARAD4

ARAS600
Szyna do obudowy RACK 600mm

ARAS800
Szyna do obudowy RACK 800mm

ARAS1000
Szyna do obudowy RACK 1000mm
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Akcesoria do obudów ARAD

Kod: MM019 
Kod: MM020

Nazwa:
Nazwa:

Rura ochronna fi 16 
Rura ochronna fi 21

Zastosowanie:
Rura ochronna fi 16 (21) przeznaczona jest do ochrony przewodów  wprowadza-
nych do obudowy typu ARAD. Do połączenia rury z obudową należy użyć dławnicy 
kątowej typu ARAP16P (ARAP21P).

Wymiary:
wewnętrzne: fi 16 mm (21 mm)

Wykonanie: poliamid, kolor czarny

Uwagi: Sprzedaż na metry

Kod: ARAP16P
Kod: ARAP21P

Nazwa:
Nazwa:

Dławnica prosta fi 16mm
Dławnica prosta fi 21mm

Zastosowanie:
Dławnica prosta fi 16 (21) przeznaczona jest do połączenia obudowy typu  ARAD 
z rurą ochronną fi 16 (21). Ochrania ona przewody przed otarciem / przecięciem o 
krawędzie otworu w obudowie.

Wymiary: fi 16 mm (21 mm)

Wykonanie: poliamid, kolor czarny

Uwagi: w zestawie nakrętka

ARAW45 ARAP16P / ARAP21P MM019 / MM020

Kod: ARAW45 Nazwa: Wentylator z czujnikiem temperatury 45oC

Zastosowanie:
Wentylator z czujnikiem temperatury przeznaczony jest do zamontowania w 
obudowie RACK typu ARAD2 / ARAD3 / ARAD4. Wymusza on po przekroczeniu 
temperatury 45oC przepływ powietrza wewnątrz obudowy.

Wymiary: W=78, H=78, D=25 [mm, +/-2]

Wykonanie: - wentylator – stop aluminium + łożysko kulkowe
- osłona wentylatora – drut stalowy

Uwagi:
- mocowanie wentylatora bezpośrednio do obudowy RACK za pomocą 4 śrub 
- mocowanie okablowania – uchwyty samoprzylepne - 5szt.  
- mocowanie kostki - blachowkręt - 2szt
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19”

 2U
(3U)
(4U)

 88 mm
(132 mm)
(176 mm)

482 mm

358 mm

440 mm

Akcesoria do szaf RACK 19” -  szuflady

Szuflada RACK wysokości 2U (3U, 4U) przeznaczona jest do przechowywania/montowania dodatkowych 
elementów w szafach RACK.

RASR2
Szuflada RACK 2U

RASR3
Szuflada RACK 3U

RASR4
Szuflada RACK 4U

TYP RASR2 RASR3 RASR4

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 2U 3U 4U

Waga netto / brutto 6,2 / 6,6 [kg] 8,9 /9 [kg] 8,5 /9,24 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2 i 1,5mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004

Zastosowanie  do wewnątrz

Uwagi

 - zamykanie na kluczyk od frontu (2 klucze w komplecie) 
 - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK
 - szuflada wysuwana na szynach - pełny wysuw
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

RASR2

RASR3

RASR4
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19’’

481,5 mm

3U

481,5 mm

443 mm

13
5 

m
m

65 mm

132 mm 70 mm

65 mm

TYP ARADIN1

Wymiary montażowe  - szafa RACK: W=19”, H=3U
 - ilość bezpieczników: 24x1S   

Wymiary zewnętrzne    W=481, H=132, D=145 [mm, +/-2]

Wykonanie  - spód: blacha DC01, grubość 0,7mm, RAL9005 + szyna TH35
 - czołówka: blacha DC01, grubość 0,7mm, RAL9005 + maskownice                                                                                                

Zastosowanie  - do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie sześciopunktowe doczołowe do profili RACK
 - w komplecie 6 śrub M6 + koszyki
 - obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 50x18 

Certyfikaty, deklaracje RoHS

Panel dystrybucji napięć przeznaczony jest do zamontowania bezpieczników elektrycznych typu S w szafie 
RACK 19”. Do obudowy można wstawić maksymalnie 24 bezpieczniki o szerokości 1 S.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  panel dystrybucji napięcia

ARADIN1
Panel dystrybucji napięć 24xS
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481,5 mm

3U

19’’

  23
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481,5 mm

443 mm

132 mm 70 mm

164 mm

Akcesoria do szaf RACK 19” -  obudowa z szyną DIN 
      do szaf RACK

TYP ARADIN2

Wymiary montażowe  - szafa RACK: W=19”, H=3U
 - ilość bezpieczników: 24x1S   

Wymiary zewnętrzne    W=481, H=132, D=234 [mm, +/-2]

Wykonanie  - spód: blacha DC01, grubość 0,7mm, RAL9005 + szyna TH35
 - czołówka: blacha DC01, grubość 0,7mm, RAL9005 + okno z pleksi  

Zastosowanie  - do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie sześciopunktowe doczołowe do profili RACK
 - w komplecie 6 śrub M6 + koszyki
 - obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 50x18 
 - w górnej i dolnej części obudowy wykonano 10 przepustów gumowych 
 - w komplecie blacha pod akumulator 7Ah/12V SLA

Certyfikaty, deklaracje RoHS

Obudowa z szyną DIN do szaf RACK przeznaczona jest do zamontowania urządzeń znajdujących się w obu-
dowach DIN, do szaf RACK-owych 19”. Obudowa posiada szynę o długości 24x1S. Wysokość montowanego  
modułu nie może przekraczać 160mm.

ARADIN2
Obudowa z szyną DIN do szaf RACK, 24xS
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350 mm 

484 mm

   
87 mm 

   
315 mm 

440 mm

   
19”

   
2U

TYP  RAPD600

Szerokość półki  440 mm

Głębokość półki  315 mm

Waga netto / brutto  2,25 / 2,5 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004

Zastosowanie  - do wewnątrz 

Uwagi  - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

Półka doczołowa przeznaczona do szafy RACK o głębokości 600mm. Dzięki półce do szafy RACK można 
zamontować urządzenia nie będące w obudowie RACK 19”.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  półka stała doczołowa

RAPD600
Półka doczołowa 2U 600mm
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  półki stałe

TYP RAPS450A RAPS600A RAPS450W RAPS600W RAPS600D RAPS600S RAPS800S RAPS1000S

Szerokość półki  (W) 500 mm 502 mm 485 mm 485 mm 485 mm 470 mm 470 mm 470 mm

Głębokość półki  (D) 280 mm 430 mm 290 mm 440 mm 345 mm 350 mm 550 mm 730 mm

Wysokość półki  (H) 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 46 mm 46 mm 46 mm

Waga netto / brutto [kg] 2,25 / 2,5 2,38 / 2,47 1,6 / 1,7 2,38 / 2,45 1,91 / 2,0 1,8 / 1,9 2,8 / 2,9 3,7 / 4,2

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004 

Zastosowanie do wewnątrz 

Uwagi  - mocowanie czteropunktowe boczne do profilów RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

Półka stała przeznaczona do szafy RACK o głębokości 450mm (600mm, 800mm, 1000mm). Dzięki półce do 
szafy RACK można zamontować urządzenia nie będące w obudowie RACK 19”.

                                                      

                                           RAPS450A
                                                        Półka stała 500x280 do szafy RACK typu RWA

                                   RAPS600A
                    Półka stała 502x430 do szafy RACK typu RWA

RAPS450W
Półka stała 485x290 do szafy RACK typu RW

RAPS600W
Półka stała 485x440 do szafy RACK typu RW

RAPS600D
Półka stała 485x345 do szafy RACK typu RWD

RAPS600S
Półka stała 470x350 do szafy RACK typu RS/ZRS

RAPS800S
Półka stała 470x550 do szafy RACK typu RS/ZRS

RAPS1000S
Półka stała 470x730 do szafy RACK typu RS/ZRS

Szafa RACK typu RWA/RW/RWD

Szafa RACK typu RS/ZRS
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  19” 

  88 mm 

  300 mm 

  300 mm 

  407 mm 

  482 mm 

  2U

  337 mm 

  125 mm 

Akcesoria do szaf RACK 19” -  półka wysuwana 
      pod  klawiaturę i myszkę

Półka wysuwana pod klawiaturę i myszkę przeznaczona jest do szaf  RACK 19” stojących, w których 
zaistniała potrzeba zainstalowania komputera do monitorowania / konfiguracji urządzeń wchodzących w 
skład danego systemu.

TYP RAPW-K

Szerokość montażowa 19”

Wysokość montażowa 2U

Waga netto / brutto 7,5 / 8,0 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004

Zastosowanie  - do wewnątrz 

Uwagi  - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

RAPW-K
Półka wysuwana pod klawiaturę i myszkę
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  półki wysuwane 

TYP RAPW600 RAPW800 RAPW960

Szerokość półki  (W) 431 mm 430 mm 430 mm

Głębokość półki  (D) 350 mm 550 mm 710 mm

Wysokość półki  (H) 42 mm 42 mm 42 mm

Waga netto / brutto 3,0 / 3,4 [kg] 4,3 / 4,8 [kg] 5,5 / 5,9 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004
 - prowadnice rolkowe pełny wysuw

Zastosowanie do wewnątrz 

Uwagi  - mocowanie czteropunktowe boczne do profilów RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

RAPW600
Półka wysuwana 600mm

RAPW800
Półka wysuwana 800mm

RAPW960
Półka wysuwana 960mm

RAPW600

RAPW800

RAPW960
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482 mm

482 mm

19’’

19’’

15 mm

13 mm

12 mm

1U

2U

43 mm

88 mm

482 mm

19’’

4U 176 mm

TYP RAPZ1 RAPZ2 RAPZ4

Szerokość montażowa 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 1U 2U 4U

Waga netto / brutto 0,4 / 0,5 [kg] 0,52 / 0,6 [kg] 0,98 / 1,1 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004

Zastosowanie do wewnątrz 

Uwagi  - mocowanie dwupunktowe (czteropunktowe) doczołowe do profilu RACK
 - w komplecie 2 śruby (4 śruby) M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

Panel zaślepiający 1U (2U, 4U) do szaf RACK 19”. Przeznaczony do zaślepienia pustych przestrzeni między 
urządzeniami zamontowanymi w szafie.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  panele zaślepiające

RAPZ1
Panel zaślepiający 1U

RAPZ2
Panel zaślepiający 2U

RAPZ4
Panel zaślepiający 4U

RAPZ1

RAPZ2

RAPZ4
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483 mm

360 mm

15 mm

43 mm

63 mm

15 mm

Akcesoria do szaf RACK 19” -  przepusty szczotkowe

Przepusty szczotkowe do szaf RACK umożliwią estetyczne wprowadzenie przewodów do jej wnętrza oraz 
zabezpieczają przed dostaniem się ciał obcych do środka szafy. 

TYP RAPS RAPS-1

Wymiary montażowe -  W=19”, H=1U

Wysokość zewnętrzne  W=360, H=63, D=15 [mm, +/-2]  W=483, H=43, D=15 [mm, +/-2]

Waga netto / brutto  0,25 / 0,27 [kg]  0,29 / 0,31 [kg]

Wykonanie - blacha 1,2mm , RAL 9004  - blacha 1,2mm , RAL 9004

Zastosowanie  do wewnątrz, IP20

Uwagi

 - mocowanie dwupunktowe w płycie górnej 
   szafy RACK
 -  w komplecie 2 śruby M3 

- mocowanie czteropunktowe doczołowe 
  w profilach RACK
- w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe 
  („koszyki”) + podkładki plastikowe

RAPS
Przepust szczotkowy do szaf RACK

RAPS-1
Przepust szczotkowy RACK  1U

RAPS

RAPS-1
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19”

19”

1U

1U

483 mm

482 mm

483 mm

50 mm

43 mm

35 mm

100 mm

43 mm

74 mm

68 mm

15 mm

78 mm

46 mm

Organizer kabli przeznaczony do uporządkowania i zabezpieczenia przed przypadkowym uszkodzeniem 
okablowania poziomego lub pionowego w szafie RACK.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  organizery do kabli

TYP RAOK-1M RAOK-1P RAOK-1T RAOK-L RAOK-R

Szerokość montażowa 19” 19” 19” 19” 19”

Wysokość montażowa 1U 1U 1U 1U 1U

Waga netto / brutto 0,8 / 0,9 [kg] 0,45 / 0,48 [kg] 0,27 / 0,31 [kg] 0,126 / 0,135 [kg] 0,126 / 0,13 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004
 - 5 plastikowych obręczy, kolor czarny (dotyczy RAOK-1P)

Zastosowanie do wewnątrz

Uwagi
 - mocowanie dwupunktowe (czteropunktowe) doczołowe w profilach RACK
 - w komplecie 2 (4) śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe
 - organizer składa się z dwóch części: panel grzebieniowy, zaślepka (dotyczy RAOK-1M)

RAOK-1M
Organizer kabli poziomy metalowy z pokrywką 1U

RAOK-1P
Organizer kabli poziomy plastikowy 1U

RAOK-1T
Organizer kabli poziomy metalowy 1U- płaski

                                  

RAOK-L
Organizer kabli pionowy metalowy - lewy 

RAOK-R
 Organizer kabli pionowy metalowy - prawy

RAOK-1M

RAOK-1P

RAOK-1T

RAOK-R (L)
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  wentylatory do szaf wiszących
      typu RW, RWD

TYP RAW1 RAW2

Szerokość montażowa 105 mm 105 mm

Wysokość montażowa 105 mm 105 mm

Waga netto / brutto 0,7 / 0/8 [kg] 1,3 / 1,4 [kg]

Wykonanie
- stop aluminium, RAL 9004
- 1 wentylator 230VAC o przepustowości 
  50÷110 CBM/H

- stop aluminium, RAL 9004
- 2 wentylatory 230VAC o przepustowości 
  2x 50÷110 CBM/H

Zastosowanie do wewnątrz

Uwagi
 - mocowanie od wewnątrz do płyty górnej szafy RACK
 - w komplecie 4 blachowkręty (8 blachowkrętów)
 - kabel sieciowy 230VAC zamontowany na stałe LZ=2m

Wentylator przeznaczony jest do zainstalowania w płycie górnej szafy RACK wiszącej od strony 
wewnętrznej. Wymusza obieg powietrza we wnętrzu szafy.

RAW1
Wentylator 1/230 do szaf wiszących typu RW, RWD

RAW2
Wentylator 2/230 do szaf wiszących typu RW, RWD

RAW1

RAW2
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  panel wentylatorów 
           do szaf stojących RS/ZRS

Panel wentylatorów przeznaczony jest do zainstalowania w płycie górnej szafy RACK, wymusza on obieg 
powietrza we wnętrzu szafy. Montowany jest od wewnątrz w szafie RACK. W komplecie znajduje się 
rozłączny przewód 230VAC.

TYP RAWP600 RAWP800 RAWP1000

Szerokość 450 mm 450 mm 450 mm

Wysokość 48 mm 48 mm 48 mm

Głębokość 350 mm 550 mm 750 mm

Waga netto / brutto 2,5 / 2,7 [kg] 3,8 / 4,3 [kg] 4,2 / 4,8 [kg]

Wykonanie

 - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC),  
   kolor RAL 9004
 - 2 wentylatory 230VAC o przepustowości 
   2x 50÷110CBM/H 

 - blacha 1,2mm walcowana na zimno (SPCC), 
   kolor RAL 9004
 - 4 wentylatory 230VAC o przepustowości 
   4x 50÷110CBM/H

Zastosowanie do wewnątrz 

Uwagi
 - mocowanie do płyty górnej szafy RACK
 - w komplecie 4 śruby
 - kabel 230VAC LZ = 2m

RAWP600 
Panel 2 wentylatorów do szaf stających 

600x600mm

RAWP800
Panel 4 wentylatorów do szaf stających 

600x800mm

RAWP1000
Panel 4 wentylatorów do szaf stających 

600x1000mm

RAWP600

RAWP800 RAWP1000

RAWP600

RAWP800

RAWP1000
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19"
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301 mm
289 mm

1U 43 mm

Akcesoria do szaf RACK 19” -  panel 4 wentylatorów RACK 1U

TYP RAWP-1

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  1U

Waga netto / brutto  4,75 / 5,2 [kg]

Wykonanie
 - blacha 1,2 mm i 1,5 mm walcowa na zimno (SPCC), RAL 9004
 - 4 wentylatory 230VAC o przepustowości 4x 50÷110CBM/H
 

Zastosowanie  - do wewnątrz

Uwagi

 - mocowanie doczołowe czteropunktowe w profilach RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („koszyk”) + podkładka plastikowa
 - panel posiada rozłączny przewód 230VAC LZ= 2m
- możliwość współpracy z termostatem RAT-1R

Panel przeznaczony do montażu w profilach RACK szafy RACK-owej. Wymusza on obieg powietrza 
wewnątrz szafy pomiędzy urządzeniami (np. rejestrator). Panel posiada rozłączny przewód 230VAC.

RAWP-1
Panel 4 wentylatorów RACK 1U
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425 mm

314 mm287 mm

43 mm

TYP RAWP-1R

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  1U

Waga netto / brutto  4,85 / 5,0 [kg]

Wykonanie
 - blacha 1,2 mm i 1,5 mm walcowa na zimno (SPCC), RAL 9004
 - 4 wentylatory 230VAC o przepustowości 4x 50÷110CBM/H
 - czujnik temperatury

Zastosowanie  - do wewnątrz

Uwagi

 - mocowanie doczołowe czteropunktowe w profilach RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („koszyk”) + podkładka plastikowa
 - panel posiada rozłączny przewód 230VAC LZ= 2m
 - panel posiada dołączony czujnik temperatury z przewodem LT=2m

Panel przeznaczony do montażu w profilach RACK szafy RACK-owej. Wymusza on obieg powietrza wewnątrz 
szafy pomiędzy urządzeniami (np. rejestrator). Panel posiada rozłączny przewód 230VAC oraz rozłączny 
czujnik temperatury.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  panel 4 wentylatorów 
                     z termostatem RACK 1U

RAWP-1R
Panel 4 wentylatorów z termostatem RACK 1U
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  termostat RACK 1U

TYP RAT-1R

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  1U

Waga netto / brutto  1,66 / 2,13 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2 mm, kolor RAL 9004
 - czujnik temperatury

Zastosowanie  - do wewnątrz

Uwagi

 - mocowanie doczołowe czteropunktowe w profilach RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („koszyk”) + podkładka plastikowa
 - panel posiada rozłączny przewód 230VAC LZ=2m
 - panel posiada dołączony czujnik temperatury z przewodem LT=2m
 - możliwość współpracy z panelami wentylacyjnymi RAWP..., RAWP-1

Cyfrowy termostat RACK 1U służy do sterowania pracą dwóch paneli wentylacyjnych typu RAWP... ,RAWP-1 
w szafach RACK.

RAT-1R
Termostat RACK 1U
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TYP RAT

Wymiary zewnętrzne  W=32, H=58, D=41 [mm, +/-2]

Styki  - zwierne

Zakres pracy  0°C ÷ 60°C

Wykonanie  - obudowa plastikowa, biała 
 - blacha o grubości 1,2mm, RAL 9004

Zastosowanie  - do wewnątrz

Uwagi
 - możliwość montaż na szynie DIN
 - w komplecie adapter do zamontowania na profilu RACK
 - w komplecie 2 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyk”) + podkładka plastikowa

Termostat RAT służy do sterowania wentylatorów typu RAW..., RAWP... w szafach RACK. 

Akcesoria do szaf RACK 19” -  termostat

RAT
Termostat do wentylatora szaf RACK
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484 mm

19”

47 mm43 mm1U

Akcesoria do szaf RACK 19” -  listwa zasilająca

Listwa zasilająca do montażu w profilach RACK, umożliwia podpięcie 8 urządzeń zasilanych 230VAC.

TYP RALZ

Szerokość montażowa  19”

Wysokość montażowa  1U

Waga netto / brutto  0,94 / 1,65 [kg]

Wykonanie  - gniazda: ABS, kolor czarny; obudowa zewnętrzna aluminiowa

Ilość gniazd  8

Obciążenie  3500W

Zastosowanie  - do wewnątrz

Uwagi
 - podświetlany wyłącznik
 - mocowanie czteropunktowe doczołowe do profilów RACK
 - w komplecie 4 śruby M6 + nakrętki klatkowe („koszyki”) + podkładki plastikowe

RALZ
Listwa zasilająca 8 gniazd
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Cokół wysokości 100mm przeznaczony jest do szaf stojących o wymiarach 600x600mm (600x800mm, 
600x1000mm, 800x800mm, 800x1000mm). Umożliwia ustabilizowane szafy oraz jej montaż do podłogi.

Akcesoria do szaf RACK 19” -  cokoły do szaf stojących

TYP RAC166 RAC168 RAC1610 RAC188 RAC1810

Szerokość  (W) 596 mm 596 mm 596 mm 796 mm 796 mm

Wysokość  (H) 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Głębokość  (D) 596 mm 796 mm 996 mm 796 mm 996 mm

Waga netto / brutto 5,4 / 5,8 [kg] 6,0 / 6,5 [kg] 6,6 / 7,0 [kg] 6,4 / 7,2 [kg] 7 / 8 [kg]

Wykonanie  - blacha 1,2 i 2mm walcowana na zimno (SPCC), RAL 9004

Zastosowanie do wewnątrz

Uwagi  - mocowanie do spodu szafy RACK
 - w komplecie 4 śruby M12 (imbus) + podkładki

RAC166
Cokół 100mm do szaf stojących 

600x600mm

RAC168
Cokół 100mm do szaf stojących 

600x800mm

RAC1610
Cokół 100mm do szaf stojących 

600x1000mm

RAC188*
Cokół 100mm do szaf stojących 

800x800mm

RAC1810*
Cokół 100mm do szaf stojących 

800x1000mm

RAC166

RAC168 RAC188

RAC1610 RAC1810
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* Dostępne w sprzedaży od: 1 czerwiec 2014
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  zabezpieczenia 
      antysabotażowe

       
Zabezpieczenie antysabotażowe typu RWAT 
przeznaczone jest do zabezpieczenia szafy RACK 
19” typu RWA przed niepowołanym otwarciem przez 
osoby trzecie. Zabezpieczenie działa na otwarcie 
drzwi przednich, bocznych szafy jak i przed próbą 
oderwania od ściany. 

szafa typu RWA typ RWAT

       

Zabezpieczenie antysabotażowe typu RWT 
przeznaczone jest do zabezpieczenia szafy RACK 
19” typu RW przed niepowołanym otwarciem przez 
osoby trzecie. Zabezpieczenie działa na otwarcie 
drzwi przednich, tylnich i bocznych szafy. 

szafa typu RW typ RWT

       

Zabezpieczenie antysabotażowe typu RWDT 
przeznaczone jest do zabezpieczenia szafy RACK 
19” typu RWD przed niepowołanym otwarciem przez 
osoby trzecie. Zabezpieczenie działa na otwarcie 
drzwi przednich, bocznych i tylnich szafy.

szafa typu RWD typ RWDT

      

Zabezpieczenie antysabotażowe typu RST prze-
znaczone jest do zabezpieczenia szafy RACK 19” 
typu RS/ZRS przed niepowołanym otwarciem przez 
osoby trzecie. Zabezpieczenie działa na otwarcie 
drzwi przednich, tylnich, bocznych szafy jak i przed 
próbą demontażu płyty górnej. 

szafa typu RS/ZRS typ RST
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RWAT
Zabezpieczenie antysabotażowe 

do szaf RACK 19” typu RWA

RWT
Zabezpieczenie antysabotażowe 

do szaf RACK 19” typu RW

RWDT
Zabezpieczenie antysabotażowe 

do szaf RACK 19” typu RWD

RST
Zabezpieczenie antysabotażowe 
do szaf RACK 19” typu RS/ZRS
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RAPU-A
Zestaw przewodów uziemiających

do szaf RACK 19” typu RWA

RAPU-W
Zestaw przewodów uziemiających

do szaf RACK 19” typu RW

RAPU-D
Zestaw przewodów uziemiających

do szaf RACK 19” typu RWD

RAPU-S
Zestaw przewodów uziemiających
do szaf RACK 19” typu RS/ZRS

TYP RAPU-A RAPU-W RAPU-D RAPU-S

Rodzaj szafy RWA RW RWD RS/ZRS

Ilość przewodów uziemiających 6 4 5 8

Długość kabla
3x120cm
1x50cm
2x30cm

1x120cm
1x60cm
2x30cm

2x120cm
1x60cm
2x30cm

1x280cm
1x80cm
6x40cm

Akcesoria do szaf RACK 19” – Zestaw przewodów 
uziemiających
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Akcesoria do szaf RACK 19” -  kółka, nogi, zamki, łącznik,
             śruby, kable uziemiające

RAK
Kółko 2” bez blokady do szafy stojącej

RAZ25
Zamek okrągły uniwersalny 25

RAN
Noga poziomująca do szafy stojącej

RAL
Łącznik szaf RACK

RAKB
Kółko 2” z blokadą do szafy stojącej

RAZB16
Zamek okrągły boczny 16

RAPU
Przewód uziemiający 3,3mm2 30cm

RAS4
Zestaw śrub RACK 4szt.

Kod: RAN Nazwa Noga poziomująca do szafy stojącej typu RS/ZRS

Zastosowanie Nogi służą do wypoziomowania i ustabilizowania szafy RACK z  zamontowanymi 
urządzeniami.

Wymiary H=90, Dstopki=32 [mm, +/-2], gwint: M12

Wykonanie - gwintowany pręt M12 z gumową stopką, nakrętka kontrująca, kolor czarny.

Uwagi - mocowanie śrubami do płyty dolnej szafy
- w komplecie 4 śruby

Kod: RAZ25 Nazwa Zamek okrągły uniwersalny 25

Zastosowanie Do drzwi frontowych szaf RACK typu RWA, RW, RWD

Uwagi - 2 kluczyki w komplecie

Kod: RAPU Nazwa Przewód uziemiający 3,3mm2 30cm

Zastosowanie Do uziemienia szaf RACK 19”

Kod: RAZB16 Nazwa Zamek okrągły boczny 16

Zastosowanie Do drzwi bocznych szaf RACK typu RW, RWD, RS, ZRS

Uwagi - 2 kluczyki w komplecie

Kod: RAL Nazwa Łącznik szaf RACK typu RS/ZRS

Zastosowanie Łącznik szaf RACK typu RS/ZRS służy do stabilnego połączenia szaf stojących 
obok siebie.

Kod: RAS4 Nazwa Zestaw śrub RACK 4szt.

Zastosowanie Zestaw śrub przeznaczony do zamontowania urządzenia w standardzie RACK 19’’.

Uwagi Komplet zawiera: 4 śruby M6 +nakrętki klatkowe („koszyk”) + podkładka plastikowa

Kod: RAK
Kod: RAKB

Nazwa
Nazwa

Kółko 2” bez blokady do szafy stojącej typu RS/ZRS
Kółko 2” z blokadą do szafy stojącej typu RS/ZRS

Zastosowanie
Kółko obrotowe bez blokady oraz z blokadą do szaf stojących RACK. Komplet 4 kółek 
umożliwia swobodne przesuwanie szafy wewnątrz pomieszczeń oraz jej zablokowa-
nie (kółka z blokadą: RAKB) w wybranym położeniu.

Wymiary W=54 (66), H=70 , D=84 (89) [mm, +/-2], Ø=2”

Wykonanie - blacha 2mm walcowana na zimno (SPCC)
- kółko 2” - tworzywo sztuczne

Uwagi - mocowanie śrubami do płyty dolnej szafy
- w komplecie 4 śruby
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Zestawienie obudów metalowych

Obudowy metalowe typu EWMK - IP55

Obudowy metalowe typu DIN / RACK

- EWMK253015
  obudowa metalowa key 250x300x150 str. 56

- EWMK304025
  obudowa metalowa key 300x400x250 str. 56

- EWMK405020
  obudowa metalowa key 400x500x200 str. 56

- EWMK406030
  obudowa metalowa key 400x600x300 str. 56

- EWMK507030
  obudowa metalowa key 500x700x300 str. 56

- EWMK606030
  obudowa metalowa key 600x600x300 str. 56

- EWMK608035
  obudowa metalowa key 600x800x350 str. 56

- AWO610
  obudowa DIN1 str. 57

- AWO620
  obudowa DIN2/Blacha str. 58

- AWO630
  obudowa DIN3/Blacha/RACK 19” str. 59
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Zestawienie obudów plastikowych

Puszki połączeniowe typu PP - IP65

Obudowy plastikowe typu AWP - IP65

Obudowy plastikowe typu AWO (z blachą montażową) - IP65

- AWP080805
  obudowa ABS 80x80x55/E str. 64

- AWP120806
  obudowa ABS 120x80x60/E str. 64

- AWP121209
  obudowa ABS 120x120x90/E str. 64

- AWP190805
  obudowa ABS 194x80x56/E str. 64

- AWP161609 
  obudowa ABS 160x160x90/E str. 64

- AWP261809 
  obudowa ABS 265x185x96/E str. 64

- PP4X1
  obudowa ABS 4x1 zaciski str. 62

- PP6X1
  obudowa ABS 6x1 zaciski str. 62

- PP6X2
  obudowa ABS 6x2 zaciski str. 62

- PP10X2
  obudowa ABS 10x2 zaciski str. 62

- AWO603 
  obudowa ABS 160x160x90 str. 63

- AWO604 
  obudowa ABS 265x185x95 str. 63
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Zestawienie obudów plastikowych

Obudowy poliestrowe typu EWPK - IP65

Obudowy plastikowe typu EWPS - IP66

Obudowy plastikowe typu EWPZ - IP66

- EWPK253014
  obudowa poliestrowa klucz 250x300x140 str. 65

- EWPK304020
  obudowa poliestrowa klucz 300x400x200 str. 65

- EWPK406023
  obudowa poliestrowa klucz 400x600x230 str. 65

- EWPK608030
  obudowa poliestrowa klucz 600x800x300 str. 65

- EWPS282813
  obudowa ABS śruba 280x280x130 str. 66

- EWPS342813
  obudowa ABS śruba 340x280x130 str. 66

- EWPS382813
  obudowa ABS śruba 380x280x130 str. 66

- EWPS382818
  obudowa ABS śruba 380x280x180 str. 66

- EWPZ203018
  obudowa ABS zawias/klucz 200x300x180 str. 67

- EWPZ303018
  obudowa ABS zawias/klucz 300x300x180 str. 67

- EWPZ304018
  obudowa ABS zawias/klucz ABS 300x400x180 str. 67

- EWPZ405020
  obudowa ABS zawias/klucz 400x500x200 str. 67
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EWMK253015 EWMK304025 EWMK405020 EWMK406030 EWMK507030 EWMK606030 EWMK608035

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 250 300 400 400 500 600 600

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 300 400 500 600 700 600 800

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 150 250 200 300 300 300 350

Wymiary blachy montażowej

  - szerokość [mm, +/-2] 202 252 352 352 452 554 554

  - wysokość [mm, +/-2] 225 325 425 525 625 525 725

  - odległość [mm, +/-2]
    (blacha montażowa - drzwiczki) 77 197 147 247 257 263 313

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  4,5 / 5,13  8,8 / 8,68 10,5 / 11,83  14 / 15,69 19 / 20,85 22,5 / 23,7 29 / 30

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -20°C÷ 70°C

Wykonanie  
 - obudowa: stal walcowana na zimno SPCC 1,2mm, kolor: RAL 7035 (szara strukturalna) 
 - blacha montażowa: stal walcowana na zimno SPCC 2,0mm
 - uszczelka: wylewana 

Zastosowanie  do wewnątrz / natynkowa / IP55

Zamykanie  patentowy kluczyk 1 szt. w komplecie

Uwagi

 - możliwość przełożenia drzwiczek lewa prawa
 - montaż za pomocą uchwytów ściennych (w komplecie)
 - dla zachowania szczelności należy zakupić dławnice izolacyjnych: 
   ML146 (M12x1,25), ML147 (M16X1,5), ML145 (M20x1,5)

Deklaracje  RoHS

Obudowy metalowe typ: EWMK - IP55

Obudowy metalowe typu EWMK przeznaczone są do montażu urządzeń wymagających ochrony przed 
pyłem, strumieniem wody oraz niepożądanym dostępem osób trzecich. Uniwersalność obudów sprawia, iż 
dedykowana jest ona do montażu urządzeń elektroenergetycznych w branżach elektroinstalacyjnych 
wymagających stopnia ochrony IP55 (stopień ochrony IP55: „5” - ochrona przed kurzem, „5” – ochrona przed 
strumieniem wody). Na wyposażeniu obudów znajduje się płyta montażowa. 

EWMK253015
Obudowa metalowa key

250x300x150

EWMK304025
Obudowa metalowa key

300x400x250

EWMK405020
Obudowa metalowa key

400x500x200

EWMK406030
Obudowa metalowa key

400x600x300

EWMK507030
Obudowa metalowa key 

500x700x300

EWMK606030
Obudowa metalowa key 

600x600x300

EWMK608035
Obudowa metalowa key 

600x800x350

IP55

blacha montażowa
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Obudowy metalowe typ: DIN / RACK

Wymiary  wewnętrzne: W=345, H=355, D=80  zewnętrzne: W1=360, H1=365, D1=100 [mm, +/-2]

Waga netto/brutto  3,80kg / 4,10kg  [+/-0,1kg]

Miejsce na akumulator  17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator  brak w obudowie, możliwość montażu TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, TRZ50, TRZ80,TOR50,  TOR80

Zasilacz  brak w obudowie, możliwość montażu zasilaczy serii: PS, PSB

Wykonanie   blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 7035(szara struktura)

Zastosowanie  do wewnątrz, montaż natynkowy

Zabezpieczenie 
antysabotażowe  1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC - styki normalnie zwarte

Zamykanie  skręcana: od czoła wkręt x 2

Wyposażenie obudowy

 - posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
 - przetłoczenia w ściankach bocznych, do wykorzystania jako przepusty kablowe Ø22
 - 1 szynę DIN o długości 315mm
 - zdejmowane drzwiczki
 - przetłoczenie w czołówce na zamek
 - blachę montażową na transformator lub zasilacz

Możliwość montażu 
dodatkowych akcesorii

 - MR008 lub MR027 - zamek: różny kod / ten sam kod
 - ML145 - dławnica izolacyjna M20 x 1,5
 - PKAZ005 - zestaw tamper 16mm zabudowany (zabezpieczenie antysabotażowe, oderwanie od ściany).  

Certyfikaty, deklaracje    RoHS

KOD:         AWO610
NAZWA:   Obudowa DIN-1

   Ze względu na swą konstrukcję obudowa AWO610 może być wykorzystana jako element integrujący 
instalacje systemów CCTV, KD, SSWiN itp. Przeznaczona jest do montażu 
(w zależności od konfiguracji):
1) kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych do montażu na      
szynie DIN TH35 (35mm)
2) transformatora serii: TRP ,TRZ, TOR
3) zasilacza do zabudowy: PS, PSB

Możliwość zamontowania zasilaczy i transformatorów:

Pusta blacha
montażowa

Zasilacz do zabudowy
serii PS..., PSB...

Transformator
serii TOR...

Transformator
serii TRP...

Transformator
serii TRZ...
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Obudowy metalowe typ: DIN / RACK

Wymiary  wewnętrzne: W=335, H=505, D=150 [mm, +/-2] zewnętrzne: W1=360, H1=515, D1=167+8  [mm, +/-2] 

Waga netto/brutto  7,65 / 8,00 [+/-0,1kg]

Miejsce na akumulator  2x17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator, zasilacz  możliwość zamontowania transformatorów serii TRP, TRZ, TOR; zasilaczy do zabudowy: PS, PSB

Wykonanie   blacha DC01, grubość 1,2mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL:7035 - strukturalna

Zastosowanie  do wewnątrz, montaż natynkowy

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C

Zamykanie  M4 x 2 skręcana od czoła, opcjonalnie możliwość montażu zamka

Wyposażenie obudowy

 - przetłoczenia w ściankach bocznych, do wykorzystania jako przepusty kablowe
 - 2 szyny DIN o długości 310mm (AWO620DIN)
 - dodatkową uchylną blachę montażową o powierzchni użytkowej 290x190mm
 - zdejmowane drzwiczki

Certyfikaty, deklaracje    RoHS

Akcesoria:
- AWO620DIN - Szyna do DIN2 310mm
- AWO620PL - Blacha do DIN2 320x180mm

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa AWO620 może być wykorzystana jako element integrujący instalacje 
systemów CCTV, KD, SSWiN itp. Obudowa przeznaczona jest do montażu (w zależności od konfiguracji):
I POZIOM:  1) kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych 
                       do  montażu na szynie DIN TH35 (35mm)
                   2) transformatora serii: TRP ,TRZ, TOR
                   3) zasilacza do zabudowy serii: PS, PSB
                   4) central alarmowych oraz opcjonalnych modułów (przy użyciu dodatkowej blachy montażowej  
            AWO620PL) 
II POZIOM: 1) central alarmowych oraz opcjonalnych modułów
                   2) innych urządzeń takich jak: switch, router itp.

KOD:         AWO620
NAZWA:   Obudowa DIN-2 / blacha

Możliwość zamontowania zasilaczy i transformatorów:

Pusta blacha
montażowa

Zasilacz do zabudowy
serii PS..., PSB...

Transformator
serii TOR...

Transformator
serii TRP...

Transformator
serii TRZ...
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Obudowy metalowe typ: DIN / RACK

KOD:         AWO630
NAZWA:   Obudowa DIN-3 / blacha / RACK 19”

Akcesoria:
- AWO630DIN      - Szyna do DIN3 480mm
- AWO630PLO     - Blacha uchylna do DIN3 410x170mm
- AWO630PL        - Blacha do DIN3 485x320mm
- AWO630RACK  - Uchwyt do DIN3 RACK 4U (1 komplet)
- RAS4                 - Komplet 4 śrub M6 do szaf RACK

Ze względu na swoją konstrukcję obudowa AWO630 może być wykorzystana jako element integrujący 
instalacje systemów CCTV, KD, SSWiN, sieci LAN, telewizji satelitarnej itp.
Obudowa przeznaczona jest do montażu (w zależności od konfiguracji):
I POZIOM: 1) urządzeń standardu RACK 19” o “niewielkiej” głębokości - wysokość 12U (3 uchwyty  
          montażowe o wysokości 4U, które mogą być montowane na różnych głębokościach 
          lub poprzecznie)
                  2) kontrolera systemu KD i modułów dodatkowych lub innych urządzeń przystosowanych 
          do montażu na szynie DIN TH35 (35mm)
                  3) central alarmowych oraz opcjonalnych modułów (przy użyciu dodatkowej blachy  montażowej  
           AWO630PL)
                  4) transformatora serii: TRP ,TRZ, TOR 
                  5) zasilacza do zabudowy serii: PS, PSB
II POZIOM 1) innych urządzeń takich jak: switch, router itp..
                  2) central alarmowych oraz opcjonalnych modułów

Wymiary  wewnętrzne: W=450, H=645, D=177 [mm, +/-2]   
 zewnętrzne: W1=540, H1=650, D1=200+5  (przy montażu szyn dystansujących D=200+35) [mm, +/-2]

Waga netto/brutto  14,20 / 15,00 [+/-0,1kg]

Miejsce na akumulator  65Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)

Transformator, zasilacz  możliwość zamontowania transformatorów serii TRP, TRZ, TOR; zasilaczy do zabudowy: PS, PSB

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C

Wykonanie    blacha DC01, grubość 1,2mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL:7035 - strukturalna 

Zastosowanie  do wewnątrz, montaż natynkowy lub podtynkowy

Zamykanie  zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)

Wyposażenie obudowy

 - przetłoczenia w ściankach bocznych, do wykorzystania jako przepusty kablowe
 - 3 szyny DIN o długości 48cm (AWO630DIN)
 - 3 uchwyty o rozstawie 19” - wysokość 4U (AWO630RACK)
 - dodatkową uchylna blachę montażową o powierzchni użytkowej 410x170mm (AWO630PLO)
 - zdejmowane drzwiczki z możliwością otwierania lewa / prawa
 - szyny dystansujące obudowę od ściany 35mm

Certyfikaty, deklaracje:  RoHS
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Obudowy metalowe typ: DIN / RACK

Obudowa AWO630 posiada możliwość montażu uchwytu RACK 4U w następujących pozycjach: 

    Montaż przedni                          Montaż tylni                                             Montaż poprzeczny 

Pusta blacha
montażowa

Zasilacz do zabudowy
serii PS..., PSB...

Transformator
serii TOR...

Transformator
serii TRP...

Transformator
serii TRZ...

Przykład montażu
urządzeń:

- na uchylnej blasze

- w uchwytach RACK 19”

- na szynie DIN

- akumulator 40Ah

- zasilacz do zabudowy 
  serii PSB

Regulacja wysokości
położenia szyn DIN 

Możliwość zamontowania
blachy AWO630PL

Możliwość zamontowania szyn dystansujących od ściany 35mm

Możliwość zamontowania zasilaczy i transformatorów:
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Akcesoria do AWO610, 620, 630

AWO620DIN 
Szyna do DIN2 315mm

AWO630DIN
Szyna do DIN3 480mm

AWO630PLO
Blacha uchylna do DIN3 410x170mm

RAS4 
Zestaw śrub RACK 4szt

AWO630RACK
Uchwyt do DIN3 RACK 4U (1 komplet)

MMO51
Kołek dystansowy 4- RLCBSR-6-01

Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt.

MMO54
Kołek dystansowy samoprzylepny

6-LCBSB-4-01-ART
Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt.

PW100
Kołek dystansowy 6

Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt

AWO620PL
Blacha do DIN2 320x180mm

AWO630PL
Blacha do DIN3 485x320mm
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PP4X1 PP6X1 PP6X2 PP10X2

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 60 70 85+7 110

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 40 50 55 75

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 23 24 40 40

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  0,05 / 0,06  0,05 / 0,07  0,10 / 0,15  0,16 / 0,17

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -20°C÷ 70°C

Wykonanie  ABS  UL94 V-0, IP65, kolor: beżowy

Zastosowanie  na zewnątrz / do wewnątrz

Zamykanie  skręcana: wkręt walcowy x 4

Wyposażenie obudowy  - dławnice izolacyjne Ø10 - 2szt.  - dławnice izolacyjne Ø20 - 2szt.
 - przetłoczenia pod dławnice Ø20 - 4szt. 

Certyfikaty, deklaracje  RoHS

Puszki połączeniowe typ: PP - IP65

Puszka połączeniowa przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV i KD, itp. wymagających klasy szczelności 
IP65 (’’6” całkowita ochrona przed kurzem, ”5” - ochrona przed strumieniem wody).

PP4X1
Obudowa ABS 4x1 zaciski IP65

PP6X1
Obudowa ABS 6x1 zacisków IP65

PP6X2
Obudowa ABS 6x2 zaciski IP65

PP10X2
Obudowa ABS 10x2 zaciski IP65

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1,25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5

IP65
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Obudowy plastikowe typ: AWO (z blachą montażową) - IP65 

AWO603 AWO604

Wymiary wewnętrzne  W=152, H=152, D=52+28  [mm, +/-2] W=158, H=238, D=68+18  [mm, +/-2] 

Wymiary zewnętrzne  W=160, H=160, D=90  [mm, +/-2] W=185, H=265, D=96  [mm, +/-2] 

Waga netto/brutto  0,60 / 0,65 [+/-0,1kg] 1,10 / 1,15 [+/-0,1kg]

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -20°C÷ 70°C

Wykonanie  ABS  UL94 V-0, IP65, kolor: beżowy

Zastosowanie  na zewnątrz / do wewnątrz

Zamykanie  skręcana: wkręt walcowy x 4 skręcana: wkręt walcowy x 6

Wyposażenie obudowy  - blachę montażową o wymiarach: 150x120mm / 155x235mm
 - dławnice izolacyjne( M12x1,5) 2szt., (M16x1,5) 1szt. 

Certyfikaty, deklaracje  RoHS

AWO603
Obudowa ABS 

160x160x90/E IP65

AWO604
Obudowa ABS 

265x185x96/E IP65

IP65

Obudowy przeznaczone są do instalacji SSWiN, CCTV i KD, itp. wymagających klasy szczelności IP65 
(’’6” całkowita ochrona przed kurzem, ”5” - ochrona przed strumieniem wody). Na wyposażeniu obudowy 
znajduje się blacha montażowa o wymiarach 150x120 / 155x235 mm.  

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1,25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5

czołówka

uszczelka
blacha

spód



www.pulsar.pl64

O
bu

do
w

y 
pl

as
tik

ow
e

AWP080805 AWP120806 AWP121209 AWP190805 AWP161609 AWP261809

Szerokość wewnętrzna [mm, +/-2]  73  95 112 170 152 158

Wysokość wewnętrzna [mm, +/-2]  56  73 83 55 152 238

Głębokość wewnętrzna [mm, +/-2]  34+12  35+16 58+22 40+7 52+28 68+18

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 80 120 120 194 160 185

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 80 80 120 80 160 265

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 55 60 90 56 90 96

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  0,14 / 0,16  0,20 / 0,25  0,30 / 0,40  0,23 / 0,28  0,45 / 0,60  0,70 / 0,85 

Warunki pracy  II klasa środowiskowa, -20°C÷ 70°C

Wykonanie  ABS  UL94 V-0, IP65, kolor: beżowy

Zastosowanie  na zewnątrz / do wewnątrz

Zamykanie  skręcana: wkręt walcowy x 4 x6 x4 x6

Certyfikaty, deklaracje  RoHS

Obudowy plastikowe typ: AWP - IP65

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1.25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5

Obudowy przeznaczone są do instalacji SSWiN, CCTV i KD, itp. wymagających klasy szczelności IP65 
(’’6” całkowita ochrona przed kurzem, ”5” - ochrona przed strumieniem wody). 

AWP080805
Obudowa ABS 80x80x55/E 

IP65

AWP120806
Obudowa ABS 

120x80x60/E IP65

AWP121209
Obudowa ABS 

120x120x90/E IP65

AWP190805
Obudowa ABS 

194x80x56/E IP65

AWP161609
Obudowa ABS 

160x160x90/E IP65

AWP261809
Obudowa ABS 

265x185x96/E IP65

uszczelka

czołówka

spód



www.pulsar.pl 65

O
bu

do
w

y 
pl

as
tik

ow
e

Obudowy plastikowe typ: EWPK - IP65

EWPK253014 EWPK304020 EWPK406023 EWPK608030

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 250 300 400 600

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 300 400 600 800

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 140 200 230 300

Wymiary blachy montażowej [mm, +/-2] 200x262 245x350 345x550 542x750

Wymiary płyty montażowej [mm, +/-2] 240x220 285x310 385x510 580x705

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  3,4 / 3,8  5,2 / 5,9 10,0 / 11,0  20,0 / 22,0 

Warunki pracy -40°C ÷ 80°C

Wykonanie 

- obudowa: poliestrowa
- kolor: szary RAL 7035
- blacha montażowa: ocynkowana 1,5 mm
- płyta montażowa: tworzywo ABS

Zastosowanie  do wewnątrz / natynkowa / IP65

Zamykanie  zamek x 1  zamek x 2

Uwagi montaż za pomocą dystansowych zaczepów mocujących (w komplecie)

Deklaracje  RoHS

Obudowa typu EWPK jest obudową natynkową przeznaczoną do montowania urządzeń na płycie 
montażowej, wymagających stopnia ochrony IP65 ( „6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” – ochrona 
przed strumieniem wody). Na wyposażeniu blacha montażowa ocynkowana oraz płyta z tworzywa ABS. 
Montaż obudowy za pomocą dystansowych zaczepów mocujących .

EWPK253014
Obudowa poliestrowa klucz  

250x300x140

EWPK304020
Obudowa poliestrowa klucz  

300x400x200

EWPK406023
Obudowa poliestrowa klucz  

400x600x230

EWPK608030
Obudowa poliestrowa klucz  

600x800x300

płyta 
montażowa

blacha 
montażowa

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1.25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5

IP65
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Obudowa typu EWPS jest obudową natynkową przeznaczoną do montowania urządzeń na płycie 
montażowej, wymagających stopnia ochrony IP66 (stopień ochrony IP66: „6” - całkowita ochrona przed 
wnikaniem pyłu, „6” – ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem). Na wyposażeniu blacha 
montażowa ocynkowana oraz płyta z tworzywa ABS. 

EWPS282813
Obudowa ABS śruba

280x280x130

EWPS342813
Obudowa ABS śruba

340x280x130

EWPS382813
Obudowa ABS śruba

380x280x130

EWPS382818
Obudowa ABS śruba

380x280x180

IP66

EWPS282813 EWPS342813 EWPS382813 EWPS382818

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 280 280 280 280

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 280 340 380 380

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 130 130 130 180

Wymiary blachy montażowej [mm, +/-2] 245x245 245x305 245x345 245x345

Wymiary płyty montażowej [mm, +/-2] 240x240 240x300 240x340 240x340

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  2,15 / 2,30  2,5 / 2,7 2,77 / 3,0  3,0 / 3,25 

Warunki pracy  -40°C ÷ 80°C

Wykonanie 

- obudowa: tworzywo ABS
- kolor: szary RAL 7035
- blacha montażowa: ocynkowana 1,5 mm
- płyta montażowa: tworzywo ABS

Zastosowanie  do wewnątrz / natynkowa / IP66

Zamykanie śruba z tworzywa ABS - 4szt.

Uwagi montaż za pomocą uchwytów ściennych (w komplecie)

Deklaracje  RoHS

Obudowy plastikowe typ: EWPS - IP66

płyta 
montażowa

blacha 
montażowa

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1.25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5
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Obudowy plastikowe typ: EWPZ - IP66

Obudowa typu EWPZ jest obudową natynkową przeznaczoną do montowania urządzeń na płycie montażowej, 
wymagających stopnia ochrony IP66 (stopień ochrony IP66: „6” - całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu, 
„6” – ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem). Na wyposażeniu blacha montażowa 
ocynkowana. Montaż obudowy za pomocą dystansowych zaczepów mocujących

EWPZ203018
Obudowa ABS zawias/klucz 

200x300x130

EWPZ303018
Obudowa ABS zawias/klucz

300x300x180

EWPZ304018
Obudowa ABS zawias/klucz

300x400x180

EWPZ405020
Obudowa ABS zawias/klucz 

400x500x200

EWPZ203018 EWPZ303018 EWPZ304018 EWPZ405020

Szerokość zewnętrzna [mm, +/-2] 200 300 300 400

Wysokość zewnętrzna [mm, +/-2] 300 300 400 500

Głębokość zewnętrzna [mm, +/-2] 180 180 180 200

Wymiary blachy montażowej [mm, +/-2] 175x275 275x275 275x375 360x458

Waga netto/brutto [+/-0,1kg]  2,0 / 2,3  2,8 / 3,2 3,5 / 4,0  5,4 / 6,1 

Warunki pracy  -40°C ÷ 80°C

Wykonanie 
- obudowa: tworzywo ABS
- kolor: szary RAL 7035
- blacha montażowa: ocynkowana 1,5 mm

Zastosowanie  do wewnątrz / natynkowa / IP66

Zamykanie zamek - 2szt.

Uwagi montaż za pomocą dystansowych zaczepów mocujących (w komplecie)

Deklaracje  RoHS

IP66

blacha 
montażowa

Dostępne akcesoria:
   - ML146  -  dławnica izolacyjna M12x1.25
   - ML147  -  dławnica izolacyjna M16x1,5
   - ML145  -  dławnica izolacyjna M20x1,5
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Pulsar Sp.J. 
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

tel.(14) 610-19-40, fax.(14) 610-19-50, 
e-mail:biuro@pulsar.pl, 
zamowienia@pulsar.pl

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
Pieczątka dystrybutora

Obudowy metalowe 
- Security

Obudowy metalowe 
- DIN / RACK

Obudowy metalowe 
- elektroinstalacyjne

Szafy RACK 19’’
stojące i wiszące

Akcesoria do szaf RACK 19’’
- obudowy ARAD

Obudowy plastikowe 
- puszki połączeniowe

Zasilacze buforowe Zasilacze buforowe
seria PSBEN

Zasilacze buforowe
seria EN54

Zasilacze stabilizowane
do CCTV

Moduły zasilaczy buforowych
Zasilacze do zabudowy

Zasilacze wtyczkowe 
i desktop

Przetwornice DC/DC
reduktory napięć RN

Moduły przekaźnikowe
czasowe, zabezpieczające

Transformatory

W swojej ofercie posiadamy także 
zasilacze MEAN WELL

Jesteśmy bezpośrednim importerem

Realizujemy projekty indywidualne 
obudów i zasilaczy 

Konfi-RACK

konfigurator 
szaf RACK


