
2014

Obudowy
security i CCTV



           www.pulsar.pl

	 Firma PULSAR powstała w 1994 roku, głównym profilem firmy jest produkcja urządzeń i akcesoriów 
do systemów alarmowych, kontroli dostępu, telewizji przemysłowej. 
Produkcja, magazyn oraz pozostałe działy firmy zajmują obecnie  . Firma zatrudnia ponad 150 
pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, w każdym z działów: produkcyjnym, konstruktorsko-
technologicznym, marketingowym i administracyjnym. 
Dzięki temu zapewnia stałą i wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług. Obecnie PULSAR jest 
wiodącym liderem w Polsce w swojej branży, oraz posiada wielu Klientów w Europie i Azji.
Pozycja firmy na rynku jest wynikiem:
- wysokiej jakości i niezawodności produktów
- doświadczenia
- doskonałej obsługi Klientów
    Polityka firmy owocuje ciągłym wzrostem sprzedaży i ekspansją na nowe rynki. Biorąc pod uwagę duży 
wpływ bezpośrednich kontaktów z Klientami i Odbiorcami firma sukcesywnie poszerza zakres szkoleń oraz 
czynnie uczestniczy w targach i imprezach branżowych np. SECUREX, IFSEC, ENERGETAB, ROMANIAN 
SECURITY FAIR, SICUREZZA.
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Wstęp

Oferta
	 Firma PULSAR stale poszerza gamę swoich produktów. Nowości są wynikiem głębokiej 
analizy potrzeb rynku i konsultacji z partnerami handlowymi. Nowości opracowywane są przez 
wykwalifikowaną kadrę inżynierską działu projektowego, która w swoich projektach uwzględnia 
uwagi i opinie dystrybutorów i instalatorów.
Obecna gama produktów naszej firmy przedstawia się następująco:

   • obudowy metalowe do systemów alarmowych SSWiN
   • obudowy metalowe do monitoringu
   • obudowy metalowe do kontroli dostępu KD
   • projekty indywidualne obudów, według projektu klienta
   • zasilacze buforowe 13,8 VDC, 27,6 VDC
   • zasilacze stabilizowane 12VDC, 24VDC
   • zasilacze 24VAC
   • zasilacze hermetyczne
   • zasilacze na szynę DIN
   • zasilacze do CCTV
   • zasilacze buforowe do CCTV
   • zasilacze wtyczkowe i desktopy do CCTV
   • zasilacze do zabudowy
   • moduły zasilaczy buforowych
   • moduły przetwornic napięcia DC/DC i reduktory napięć
   • moduły bezpiecznikowe zabezpieczające
   • moduły przekaźnikowe, czasowe
   • transformatory
   • przyciski napadowe
   • akcesoria do obudów i zasilaczy
   • projekty indywidualne zasilaczy, według projektu klienta

Projekty indywidualne
	 Nasza firma podejmuje się i kompleksowo realizuje projekty indywidualne na obudowy 
metalowe i zasilacze zgodnie z potrzebami, specyfikacją i projektami dostarczonymi przez klienta. 
Realizacja projektów indywidualnych ma zapewnić maksymalne zadowolenie Klienta. Dlatego też, 
za podstawę działania przyjęto zasadę całkowitego spełniania wszystkich wymagań ustalonych 
z Klientem, tak aby był w pełni zadowolony z produktu i kontaktów z naszą firmą. W produktach 
indywidualnych możemy zastosować różnego rodzaju rozwiązania, przedstawione na stronach:

 – Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne – str. 124

Dział konstrukcyjny
	 Nasza firma posiada Dział Konstrukcyjno – Technologiczny, który zajmuje się problematyką 
konstrukcji wyrobów, doboru i jakości stosowanych materiałów, technologią produkcji osprzętu oraz 
przygotowywaniem projektów indywidualnych. Dysponuje odpowiednim oprzyrządowaniem i rozbu-
dowanym parkiem maszynowym, dzięki którym może urzeczywistniać projekty własne i z zewnątrz.  
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Wstęp 

Park maszynowy
	 Firma PULSAR ciągle unowocześnia swój park maszynowy mając na względzie podnoszenie 
jakości wyrobów, poszerzania asortymentu i usług, obniżania kosztów produkcji.
Obecnie na wyposażeniu znajdują się:

   • wykrawarki numeryczne FINN-POWER
   • malarnia proszkowa
   • prasy krawędziowe
   • prasy mimośrodowe
   • prasy hydrauliczne
   • zgrzewarki
   • wtryskarki
   • maszyna do obróbki przewodów
   • fala lutownicza
   • stanowiska do montażu THT
   • stanowiska do montażu mechanicznego
   • aparatura pomiarowa, kontrolna i testująca
   • oprogramowanie do projektowania CAD „INVENTOR”, ALTIUM DESIGNER

Jakość
	 W trosce o jakość wyrobów w procesie produkcji 
wykorzystywane są tylko podzespoły najwyższej 
jakości dostarczane przez sprawdzonych dystrybutorów 
podzespołów i komponentów elektronicznych. Urządzenia 
są poddawane wielokrotnej kontroli w każdej fazie produkcji. 
Mając na uwadze aspekty prawne i użytkowe, urządzenia 
poddawane są badaniom LVD i EMC w akredytowanych 
laboratoriach badawczych, co potwierdzają aktualne 
certyfikaty CE oraz certyfikaty na zgodność urządzeń 
z normą systemów alarmowych PN-EN 50131 na wybrane 
produkty. Wysokie walory użytkowe i techniczne potwierdzają 
opinie klientów. Uzyskany certyfikat systemu zarządzania 
jakością ISO 9001:2008 funkcjonujący w firmie jest 
gwarantem prowadzenia odpowiedniej polityki jakości.
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Spis treści

Obudowy metalowe do central

• uniwersalne – natynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…) str. 05

• uniwersalne – podtynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…) str. 15

• natynkowe – zgodne z normą EN50131 str. 21

• SATEL – natynkowe (zgodne z normą EN50131) str. 25

• PARADOX – natynkowe, podtynkowe str. 35

• RISCO – natynkowe str. 43

• GE INTERLOGIX – natynkowe str. 43

• GE CADDX NETWORX – natynkowe str. 43

• uniwersalne bez transformatora – natynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…) str. 49

• uniwersalne bez transformatora – podtynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…) str. 59

• SATEL – bez transformatora – natynkowe str. 63

Obudowy metalowe do nadajników

• radiowych – natynkowe str. 67

• GSM – natynkowe str. 67

Obudowy metalowe do klawiatur

• LED, LCD – natynkowe str. 77

Obudowy metalowe do klawiatur

• LED, LCD – podtynkowe str. 87

Obudowy metalowe – do akumulatorów – natynkowe str. 91

Obudowy metalowe – do expanderów i modułów – natynkowe str. 97

Obudowy metalowe – do rejestratorów CCTV str. 101

Obudowy metalowe do zasilaczy str. 109

Akcesoria str. 113

Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne str.124
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Obudowy metalowe do central  
uniwersalne – natynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

• AWO000 – obudowa 7 / TRP20 / DSPR str. 06
• AWO000EI – obudowa 7 / EI20 / DSPR str. 06

• AWO009 – obudowa 7 / TRP40 / DSPR / S str. 07
• AWO009EI – obudowa 7 / EI40 / DSPR / S str. 07

• AWO150 – obudowa 7 / TRP40 / DSPR str. 08
• AWO150EI – obudowa 7 / EI40 / DSPR str. 08

• AWO220 – obudowa 17 / TRP40 / DSPR / S str. 09
• AWO220EI – obudowa 17 / EI40 / DSPR / S str. 09

• AWO200 – obudowa 17 / TRP40 / DSPR / L str. 10
• AWO200EI – obudowa 17 / EI40 / DSPR / L str. 10

• AWO250 – obudowa 17 / TRP50 / DSPR str. 11

• AWO300 – obudowa 17 / TRP80 / DSPR str. 12

• AWO301 – obudowa 24 / TRP80 / DS str. 13

Obudowy uniwersalne natynkowe do central:
DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, CROW, TELMOR, ROEL, ROGER, EBS, 
SUMMIT,…

Seria TRP Seria EI
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1404, 1616, 1832
MODUŁY: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200
PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000
MODUŁY: ZX8, APR3-HUB2, ZX8SP, APR3-ADM2, PGM4
RISCO: PRO24
MODUŁY: E04, EZ8, EZ16
SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA 5,10, INTEGRA 24
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR)
PYRONIX: MATRIX 424, 6
CROW: RUNNER 4, 8
SUMMIT: PENTA
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
EBS: PX 202A

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,10kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO000 TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO000EI EI 20VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

KOD:
NAZWA:

AWO000   V.1.7

7 / TRP20 / DSPR

KOD:
NAZWA:

AWO000EI   V.1.1 *   
7 / EI20 / DSPR

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO009   V.1.1

7 / TRP40 / DSPR / S

KOD:
NAZWA:

AWO009EI   V.1.1 *
7 / EI40 / DSPR / S

PRZEZNACZENIE
DSC:  PC 1404, 1616, 1832, 1864, 
MODUŁY: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                  4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200

PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192
MODUŁY: ZX8, APR3-HUB2, APR3-ADM2, PGM4

RISCO:  PRO24
MODUŁY: E04, EZ8, EZ16

SATEL: CA4V1, CA5, CA6, CA10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)
PYRONIX:  MATRIX 424, 6
CROW: RUNNER 4, 8
TELMOR: TCA-824
SUMMIT: PENTA
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
EBS: PX 202A

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,40kg / 2,55 kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO009 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO009EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO150   V.1.7

7 / TRP40 / DSPR

KOD:
NAZWA:

AWO150EI   V.1.1  *
7 / EI40 / DSPR

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                  1x (4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200)
PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)
MODUŁY: 2x (ZX8, ZX4, APR3-HUB2, PGM4)
                  1x (APR3-ADM2)
RISCO: PRO24 + EZ16 (E04, EZ8)
              PRO116, 128, 140
MODUŁY: 2x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL:  CA4V1, CA5, CA6
               (VERSA 5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA64E, SM, MST1)
               (INTEGRA 24, 32) +  CA64E, (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TELMOR: TCA-824
ROEL: SIGMA 6,12, CERBER
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR:  MS1512, MSR1512, MSRK1512
                  MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80  zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,70kg / 2,85kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO150 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO150EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO220   V.1.7

17 / TRP40 / DSPR / S

KOD:
NAZWA:

AWO220EI   V.1.1 *
17 / EI40 / DSPR / S

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 5204, 5400, 5580, 5200, 4216,4204) + (5108, 5208, 4108, 5100, 4116)
PARADOX: (E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + Z X 8 (Z X 4, HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24 z 17 Ah
              PRO116, 128, 140 z 7Ah
SATEL: CA4V1, CA5, CA6
              (VERSA  5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA 64E, SM, MST1)
              (INTEGRA 24, 32) + CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA-824 + TEX800
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,0kg / 3,2kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO220 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO220EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO200   V.1.7

17 / TRP40 / DSPR / L

KOD:
NAZWA:

AWO200EI   V.1.0 *
17 / EI40 / DSPR / L

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1616, 1832, 1864, 4020) + 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 4204) + 3x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX: (E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 2x Z X 8 (Z X 4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS+ EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: CA4V1, CA5, CA6 
               (VERSA 5, 10, 15, CA10) + 2 x CA10E (CA 64E, SM, MST1)
               (INTEGRA 24, 32) + 2x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + 2x CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA-824 + TEX800+ TMT1
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=90 zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,50kg / 3,70kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO220 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO220EI EI  40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO250   V.1.9

17 / TRP50 / DSPR

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020 + 7x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
          PC 1616, 1832, 1864, 4020 + 2x (5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (PC 5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
                  4204 + 7x (4108, 5108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX: E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 4x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RPO296EPS (RP128 3APS) + 3x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: CA4VI, CA5, CA6
              VERSA 5,10 15, CA10 + 4 x CA10E (CA64E, SM, MST1)
              INTEGRA 24, 32 + 4x CA64E (SM)
              INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + 4x CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640 + COM30 (ISDN)
TELMOR: TCA-824+ 2x (TEX800) + TMT1

ROGER: PR402, CPR 32-SE
               2x blacha KD (AWO432)

PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512
                 MSRK3512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=120 zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=128mm, [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,30kg / 4,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94 – V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC U2=18VAC  U3=20VAC (-5%, +15%), I1=3,0A  I2=2,8A I3=2,5A(max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Możliwość montażu
blachy AWO432
do kontrolerów KD – ROGER  

O
bu

do
w

y 
un

iw
er

sa
ln

e 
– 

na
ty

nk
ow

e



12             www.pulsar.pl

395

320 120

8

Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO300   V.1.9

17 / TRP80 / DSPR

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020 + 7x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
          PC 1616, 1832, 1864, 4020 + 2x (5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (PC5204, 5400, 5200, 5580, 5008, 4216) + 5x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
                 4204 + 7x (4108, 5108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX: E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 4x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RPO296EPS (RP128 3APS) + 3x EZ16 (EZ04, EZ08)
SATEL: CA4VI, CA5, CA6
              VERSA 5,10 15, CA10 + 4 x CA10E (CA64E, SM, MST1)
              INTEGRA 24, 32 + 4x CA64E (SM)
              INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PT SA)+ 4x CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640 + COM30 (ISDN)
TELMOR: TCA-824+ 2x (TEX800) + TMT1
ROGER: PR402, CPR 32-SE
               2x blacha KD (AWO432)
EBS: PX 202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512 
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512
                 MSRK3512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=120  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=128mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,75kg / 4,95kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 80VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 400mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=5,0A  lub I2=4,5A lub I3=4,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Możliwość montażu
blachy AWO432
do kontrolerów KD – ROGER  
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Obudowy uniwersalne – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO301   V.1.7

24 / TRP80 / DS

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020, 6010, 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) + 3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)
MODUŁY: (4204, 6204) + 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) + 3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)

SATEL: CA10, VERSA 10,15, INTEGRA 24, 32, 64, 128 + 6x CA64E (SM)
              CA10, VERSA 10,15, INTEGRA 24, 32, 64, 128 + 5x CA64  (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY: 6x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
                  3x CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
                  + 3x CA64E (SM)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=400, D=170 zewnętrzne: W1=355, H1=405, D1=178mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 6,8kg / 7,0kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   24Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 80VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 400mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=5,0A  lub I2=4,5A  lub I3=4,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do central  
uniwersalne – podtynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

• AWO500 – obudowa 17 / TRZ40 / S-F str. 16

• AWO510 – obudowa 17 / TRZ40 / M-F str. 17

• AWO515 – obudowa 17 / TRZ50 / M-F / SATEL str. 18

• AWO520 – obudowa 24 / TRZ80 / L-F str. 19

Obudowy uniwersalne podtynkowe do central:
DSC, PARADOX, RISCO, SATEL, PYRONIX, TEXECOM, CROW, TELMOR, ROEL, ROGER, 
EBS, SUMMIT,…
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Obudowy uniwersalne – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO500   V.1.5

17 / TRZ40 / S-F

PRZEZNACZENIE
Z 7Ah  BLACHA  500D:
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 1) 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                  2) 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192+ ZX4
MODUŁY: 1) ZX8, APR3-HUB2, PGM4
                  2) 2x ZX4
RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140
MODUŁY: EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: 1) CA4V 1, 5, 6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC,VGM 16, SR, DR, PTSA, ACC-KP-PS) + CA64E (CA10E, MST1, SM)
PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: 1) RUNNER 4, 8
TELMOR: 1) TCA-824
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
ROGER: 1) PR402, CPR 32-SE
EBS: 1) PX 202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
Z 17 Ah BLACHA 500B:
DSC: 1) PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: PC 5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204+ 5108 (5208, 4108, 5100, 4116)
PARADOX: 1) E55, 65, 728ULT, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192+ ZX8 (ZX4, HUB2)
RISCO: 1) PRO24
SATEL: 1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, DR, ACC-KP-PS, VGM16, SR, PTSA)+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: 1) RUNNER 4, 8
TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832
TELMOR: 1) TCA 824+ TEX 800
ROGER: 1) PR 402, CPR 32-SE
EBS: 1) PX 202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=310, H=305, D=100  zewnętrzne: W1=345, H1=340, D1=110 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 4,65kg / 4,95kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub  I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki,  

posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne ścianki
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Obudowa podtynkowa
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Obudowy uniwersalne – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO510   V.1.6

17 / TRZ40 / M-F

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 510B: 
DSC: 1) PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: PC 5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 4204+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: 1) E55, 65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192+ZX8 (ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS

SATEL: 1) CA4V 1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ 2x CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) 
                  + 2x CA64E (CA10E, MST1, SM)

PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: 1) TCA-824+ TEX 800
ROGER: 1) PR402, CPR 32-SE
EBS: 1) PX202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=100  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=110 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 5,40kg / 5,85kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada 

dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne 
ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy uniwersalne – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO515   V.1.6

17 / TRZ50 / M-F / SATEL

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 510B:
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: PC 5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 4204+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: E55, 65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192 + ZX8 (ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS
SATEL: CA4V 1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ 2x CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)
                 + 2x CA64E (CA10E, SM, MST1)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA824 + TEX800
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=100  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=110 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 5,75kg / 6,20kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki,  

posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania:  tylna i 
boczne ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna 

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy uniwersalne – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO520   V.1.6

24 / TRZ80 / L-F

Obudowa podtynkowa
PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 520B :
DSC: 1) PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 4216, 5200, 5204, 5400, 5580, 4204)+ 3x (PC4108, 4116, 5100, 5108, 5208)
PARADOX: 1) E55, E65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192) + 2x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: 1)	 PRO24, 116, 128, 140+ EZ16+ RP296EPS (RP128EPS, E04, EZ4, E08)
SATEL: 1) CA4V 1, 5, 6,10, VERSA 5,10,15, INTEGRA 24, 32+ 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)                                                                                                     
              2) INTEGRA 64, 128+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)+ 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)
PYRONIX: 1) MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM:1) PREMIER 412, 816, 832
                   2) PREMIER 48, 88, 168, 640+ COM 300 (ISDN)
TELMOR: 1) TCA824+ TEX800
ROGER: 1) PR402, CPR 32-SE
EBS: 1) PX202A
PULSAR:  1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                  2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
                  3) MSRK3512

Z BLACHĄ 520S:
SATEL:
      1) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA24, 32+ 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
      2) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA24, 32+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)+ CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
      3) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST)+ 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
      4) INTEGRA 64, 128+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
      5) INTEGRA 64, 128+ CA64E (CA10E, SM, MST1)+ CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
      1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) +4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
      2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC)+ CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
      3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=180  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=190mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 8,60kg / 8,90kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   24Ah/12V  ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 80VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 400mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC(-5%, +15%), I1=5,0A lub I2=4,5A lub I3=4,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki,  posiada 

dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne ścianki, 
demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna, boczna

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do central 
zgodne z normą EN50131

• AWO137 – obudowa 7/TRP40/DSPR/G3 str. 22

• AWO221 –  obudowa 17/TRP40/DSPR/S/G3 str. 23

• AWO191 – obudowa 17/TRP50/DSPR/L/G3 str. 24

SATEL – natynkowe zgodne z normą EN50131

• AWO004 – obudowa 7 / TRZ20 / SATEL / SP str. 30

• AWO001 – obudowa 7 / TRZ40 / SATEL / SP str. 31

• AWO213 – obudowa 17 / TRZ40 / SATEL / SP str. 32

• AWO257 – obudowa 17 / TRZ50 / SATEL / SP str. 33

• AWO270 – obudowa 17 / EIZ75 / SATEL / SP str. 34

Uniwersalne – natynkowe zgodne z normą EN50131:

O
bu

do
w

y 
m

et
al

ow
e 

do
 c

en
tr

al
 –

 z
go

dn
e 

z 
no

rm
ą 

EN
50

13
1



22             www.pulsar.pl

Obudowy metalowe do central – zgodne z normą EN50131

KOD:
NAZWA:

AWO137   V.1.0

7/TRP40/DSPR/G3

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864,4020)+ 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x ( 4108, 5108, 5208, 5100, 4116)

1 x ( 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200)
PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 ( ZX4,PGM4)
MODUŁY: 2x ( ZX8, ZX4, APR3- HUB2,PGM4)

1x ( APR3- ADM2)
RISCO: PRO24 + EZ16 ( EZ04, EZ08)

PRO116, 128, 140
MODUŁY: 2x EZ16 ( EZ04, EZ08)
SATEL: CA4V1, CA5, CA6

( VERSA5,10, 15, CA10)+ CA10E ( CA64E, SM, MST1)
( INTEGRA 24, 32) + CA64E, (SM)

MODUŁY: CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4,8
TELMOR: TCA- 824
ROEL: SIGMA 6,12, CERBER
ROGER: PR402, CPR 32- SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS1512, MSR 1512, MSRK 1512

MS2512, MSR2512, MSRK2512
DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=263, H=280, D=80 zewnętrzne: W1=290, H1=296, D1=100 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 3,66kg / 3,83kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50VDC max.
NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte

Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) -15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery “C”,

brak zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: PN-EN 50131-1
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Obudowy metalowe do central – zgodne z normą EN50131

KOD:
NAZWA:

AWO221   V.1.0

17/TRP40/DSPR/S/G3

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864,4020) + 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: ( PC 5204, 5400, 5580, 5200, 4216,4204) + ( 5108, 5208, 4108, 5100, 4116)

PARADOX: ( E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + Z X 8 ( Z X 4, HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24 z 17 Ah
PRO116, 128, 140 z 7Ah
SATEL: CA4V1, CA5, CA6
( VERSA 5, 10, 15, CA10) + CA10E ( CA 64E, SM, MST1)
( INTEGRA 24, 32) + CA64E ( SM)
MODUŁY: CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O- OC,OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC, VGM- 16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4,8
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA- 824 + TEX800
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS 1512, MSR 1512, MSRK 1512
MS 2512, MSR 2512, MSRK 2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=325, H=275, D=90 zewnętrzne: W1=340, H1=308, D1=110 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 4,17kg / 4,47kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50VDC max.
NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte

Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) -15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery “C”,

brak zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: PN-EN 50131-1
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Obudowy metalowe do central – zgodne z normą EN50131

KOD:
NAZWA:

AWO191   V.1.0

17/TRP50/DSPR/L/G3

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1616, 1832, 1864,4020) + 3x 5108 ( 4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY ( PC 5204, 5400,5200, 5580, 4216,4204) + 3x ( 5108, 4108, 5100, 4116, 5208)

PARADOX: ( E55, E65, 728ULT,EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 2 x Z X 8 ( Z X 4,APR3- ADM2, APR3-HUB2,
PGM4)

RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS+ 
SATEL: CA4V1, CA5, CA6

( VERSA 5, 10, 15, CA10) + 2 x CA10E ( CA 64E, SM, MST1)
( INTEGRA 24, 32) + 2 x CA64E (SM)

MODUŁY CA64 ( PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC,O-OC, OPS- OC, OPS- R, OPS- ROC,
VGM- 16, SR, PTSA) + 2 x CA64E (SM)

PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA- 824 + TEX800+
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS 1512, MSR 1512, MSRK 1512

MS 2512, MSR 2512, MSRK 2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=330, H=370, D=89 zewnętrzne: W1=339, H1=402, D1=110 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,97kg / 5,20kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=3A lub I2=2,8A lub I3=2,5A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz

Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50V/DC max.
NC/NO- styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte

Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) -15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery “C”,

brak zawiasów,
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: PN-EN 50131-1
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Obudowy metalowe do central  
SATEL – natynkowe

SATEL – natynkowe

• AWO005 – obudowa 7 / TRP20 / SATEL str. 26
• AWO005EI – obudowa 7 / EI20 / SATEL str. 26

• AWO006 – obudowa 7 / TRP40 / SATEL str. 27
• AWO006EI – obudowa 7 / EI40 / SATEL str. 27

• AWO205 – obudowa 17 / TRP40 / SATEL str. 28
• AWO205EI – obudowa 17 / EI40 / SATEL  str. 28

• AWO256 – obudowa 17 / TRP50 / SATEL str. 29

SATEL – natynkowe zgodne z normą EN50131

• AWO004 – obudowa 7 / TRZ20 / SATEL / SP str. 30

• AWO001 – obudowa 7 / TRZ40 / SATEL / SP str. 31

• AWO213 – obudowa 17 / TRZ40 / SATEL / SP str. 32

• AWO257 – obudowa 17 / TRZ50 / SATEL / SP str. 33

• AWO270 – obudowa 17 / EIZ75 / SATEL / SP str. 34

Seria TRP Seria EI Seria TRZ
zgodne z normą EN50131
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO005   V.1.4

7 / TRP20 / SATEL

KOD:
NAZWA:

AWO005EI   V.1.0 *
7 / EI20 / SATEL

PRZEZNACZENIE
SATEL: CA4-V1, CA-5, CA-6, VERSA  5, 10, INTEGRA 24
MODUŁY: CA-64 (PP, EPS,  ADR, O-R, O-ROC, O-OC,  OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,10kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO005    TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO005EI EI 20VA/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania dla TRP: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A lub I2=1,0A (max.)

* Wyjście zasilania dla EI: U=18VAC (-5%, +15%),  I=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO006   V.1.0

7 / TRP40 / SATEL

KOD:
NAZWA:

AWO006EI   V.1.0 *
7 / EI40 / SATEL

PRZEZNACZENIE
SATEL: CA4-V1, CA-5, CA-6, VERSA 5, 10, INTEGRA 24
MODUŁY: CA-64 (PP, EPS,  ADR, O-R, O-ROC, O-OC,  OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,40kg / 2,55kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO006    TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO006EI EI 40VA/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania dla TRP: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)

* Wyjście zasilania dla EI: U=18VAC (-5%, +15%), I=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO205   V.1.4

17 / TRP40 / SATEL

KOD:
NAZWA:

AWO205EI   V.1.1 *
17 / EI40 / SATEL

PRZEZNACZENIE
z 7Ah
SATEL:
         1) CA4V1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)
         2) CA4V1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1) + GSMLT1
         3) CA4V1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1)
             + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
MODUŁY: 
         1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)
             + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)

z 17 Ah
SATEL:
        1) CA4V1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)
        2) CA4V1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + GSMLT1
        3) CA4V1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
        1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,0kg / 3,2kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO205    TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO205EI EI 40VA/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania dla TRP: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)

* Wyjście zasilania dla EI: U=18VAC (-5%, +15%), I=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

wyjście antenowe dla GSM-LT1
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO256   V.1.8

17 / TRP50 / SATEL

PRZEZNACZENIE
SATEL:
         1) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
         2) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3 x CA10E (CA64E, SM, MST1)
             + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
         3) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1)
             + 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
         4) INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
         5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
         1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
             + 4x CA64E (CA10E, SM, MST1) 
         2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
             + 3x CA6 (CA10E, SM, MST1)
         3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,0kg / 4,2kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0,IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blachowkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO004   V.1.5

7 / TRZ20 / SATEL / SP

PRZEZNACZENIE
SATEL: 1) CA 4V1, CA5, CA6, VERSA 5, 10, INTEGRA 24
MODUŁY: 1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS) 

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=275, D=90  zewnętrzne: W1=285, H1=280, D1=105 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 3,30kg / 3,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0,IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A  lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie  obudowy, 0,5A@50VDC max. 

NC/NO – styki:  normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno  obudowy w kształcie litery “C”, brak 

zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: CLC/TS 50131-3:2003  

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO001   V.1.3

7 / TRZ40 / SATEL / SP

PRZEZNACZENIE
SATEL: INTEGRA 24, 32,  (CA4-V1, CA-5, CA-6, CA-10)
MODUŁY: CA-64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC,  OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VMG-16, SR, DR, PTSA),  ACC-KP-PS

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=275, D=90  zewnętrzne: W1=285, H1=280, D1=105mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,30kg / 3,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0,IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie  obudowy, 0,5A@50VDC max.

NC/NO – styki:  normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno  obudowy w kształcie litery “C”, brak 

zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: CLC/TS 50131-3:2003 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO213   V.1.8

17 / TRZ40 / SATEL / SP

PRZEZNACZENIE
z 7Ah:
SATEL:
       1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)
       2) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1) + GSMLT1
       3) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1)
           + CA64 ( EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
       1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)
           + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)

z 17 Ah:
SATEL:
       1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)
       2) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + GSMLT1
       3) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 ( EPS, ADR, O – R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
       1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)
           + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=305, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=310, D1=105 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,20kg / 4,40kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie  obudowy, 0,5A@50VDC max.

NC/NO – styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno  obudowy w kształcie litery “C”, 

brak zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: CLC/TS 50131-3:2003 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO257   V.1.7

17 / TRZ50 / SATEL / SP

PRZEZNACZENIE
SATEL:
       1) CA 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
       2) CA 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
           + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-6, SR, ADR, ACC-KP-PS)  
       3) CA 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1)
           + 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
       4) INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1)
           + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       6) ACCO-KPWG-PS
MODUŁY:
       1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
           + 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)  
       2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
           + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=330, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=335, H1=400, D1=105  [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 5,4kg / 5,6kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC  (-5%, +15%), I1=3,0A lub I2=2,8A lub I3=2,5A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie  obudowy, 0,5A@50VDC max.

NC/NO – styki:  normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno  obudowy w kształcie litery “C”, 

brak zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS, konstrukcja spełnia: CLC/TS 50131-3:2003 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy SATEL – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO270   V.1.0

17 / EIZ75 / SATEL / SP

PRZEZNACZENIE
SATEL:
       1) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
       2) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
          + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       3) CA 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1) 
           + 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       4) INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       6) ACCO-KPWG-PS
MODUŁY:
       1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACCKP-PS) 
           + 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
           + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=330, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=335, H1=400, D1=105 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 5,20kg / 5,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: EIZ 75VA/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 400mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=20VAC(-5%,+15%), I1=3,75A
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie  obudowy, 0,5A@50VDC max.

NC/NO – styki: normalnie zwarte / normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2, od czoła obudowy
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 15mm, drzwiczki i dno obudowy w kształcie litery “C”, 

brak zawiasów
Certyfikaty, deklaracje: CE

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy metalowe do central  
PARADOX – natynkowe, podtynkowe

PARADOX

natynkowe:
• AWO003 – obudowa 7 / TRP20 / PAR str. 36
• AWO003EI – obudowa 7 / EI20 / PAR str. 36

• AWO008 – obudowa 7 / TRP40 / PAR / S str. 37
• AWO008EI – obudowa 7 / EI40 / PAR / S str. 37

• AWO152 – obudowa 7 / TRP40 / PAR str. 38
• AWO152EI – obudowa 7 / EI40 / PAR str. 38

• AWO232 – obudowa 7 / TRP40 / PAR / L str. 39
• AWO232EI – obudowa 7 / EI40 / PAR / L str. 39

• AWO214 – obudowa 17 / TRP40 / PAR str. 40
• AWO214EI – obudowa 17 / EI40 / PAR str. 40

podtynkowe:
• AWO510VA – obudowa 17 / TRZ40 / M-F / PAR str. 41

Seria TRP
 – natynkowe

Seria EI
 – natynkowe

Seria TRZ
 – podtynkowe

O
bu

do
w

y 
m

et
al

ow
e 

do
 c

en
tr

al
 –

 P
A

R
A

D
O

X 
– 

na
ty

nk
ow

e,
 p

od
ty

nk
ow

e



36             www.pulsar.pl

250

250 80

8

Obudowy PARADOX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO003   V.1.3

7 / TRP20 / PAR

KOD:
NAZWA:

AWO003EI   V.1.0 *
7 / EI20 / PAR

PRZEZNACZENIE
PARADOX:
               1) (728 ULT, E55, E65, MG5000) + PS817   
               2) SP5500, SP6000
MODUŁY:
               1) (2x ZX8, PGM4) + PS817 
               2) (ACM12, APR3-ADM2, PS17) + PS817
               3) APR3-HUB2 + ZX8 (PGM4) + PS817

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,25kg / 2,40kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO003 TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO003EI EI 20VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A  lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:  – możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

 – otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
 – możliwość montażu tampera od oderwania obudowy od ściany (PKAZ005 – strona 116)

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy PARADOX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO008   V.1.0

7 / TRP40 / PAR / S

KOD:
NAZWA:

AWO008EI   V.1.0 *
7 / EI40 / PAR / S

PRZEZNACZENIE
PARADOX: 
                1) (728 ULT, E55, E65, MG5000) + PS817	
                2) SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192
MODUŁY: 
                1) (2x ZX8, PGM4) + PS817
                2) (ACM, APR3-ADM2, PS17) + PS817
                3)  APR3-HUB + ZX8 (PGM4) + PS817

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,45kg / 2,60kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO008 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO008EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:  – możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

 – otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
 – możliwość montażu tampera od oderwania obudowy od ściany (PKAZ005 – strona 116)

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie

O
bu

do
w

y 
PA

R
A

D
O

X 
– 

na
ty

nk
ow

e



38             www.pulsar.pl

290

280 80

8

Obudowy PARADOX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO152   V.1.0

7 / TRP40 / PAR

KOD:
NAZWA:

AWO152EI   V.1.0 *
7 / EI40 / PAR

PRZEZNACZENIE
PARADOX: (728 ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
                    + ZX8 (2x ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80 zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,70kg / 2,90kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO152 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO152EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:  – możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

 – otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
 – możliwość montażu tampera od oderwania obudowy od ściany (PKAZ005 – strona 116)

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy PARADOX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO232   V.1.5

7 / TRP40 / PAR / L

KOD:
NAZWA:

AWO232EI   V.1.0 *
7 / EI40 / PAR / L

PRZEZNACZENIE
z 7Ah:
PARADOX: 1) (728 ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
                        + 2x ZX8 (4x ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
z 17Ah:
PARADOX: 1) (728 ULT, E55, E65, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12) + Zx4

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,3kg / 3,5kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO232 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO232EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:  – możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

 – otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
 – możliwość montażu tampera od oderwania obudowy od ściany (PKAZ005 – strona 116)

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie
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Obudowy PARADOX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO214   V.1.6

17 / TRP40 / PAR

KOD:
NAZWA:

AWO214EI   V.1.0 *
17 / EI40 / PAR

PRZEZNACZENIE
z 7Ah:
PARADOX: 1) (728 ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
                        + 2x ZX8 (4x ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
z 17Ah:
PARADOX: 1) (728 ULT, E55, E65, P4000, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192, MG5000, 5050, PS17, ACM12)
                        + 2x ZX8 (5x Zx4, APR3-ADM2, HUB, PGM4)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,8kg / 4,0kg [+/-0,1kg] 
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: AWO214 TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20

* Transformator: AWO214EI EI 40VA/16V/18V
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi:  – możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

 – otwory do montażu anten dla serii MAGELLAN
 – możliwość montażu tampera od oderwania obudowy od ściany (PKAZ005 – strona 116)

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

* Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalamy indywidualnie

O
bu

do
w

y 
PA

R
A

D
O

X 
– 

na
ty

nk
ow

e



41               www.pulsar.pl

395

350 100

8

Obudowy PARADOX – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO510VA   V.1.3

17 / TRZ40 / M-F / PAR

PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 510PAR:
PARADOX: 
       1) E55, 65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192+ (PS17, PS817)+ (ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, APR3-ADM2, PGM4)
       2) E55, 65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192+ 2x (ZX4, ZX8, ZX8SP, APR3-HUB2, APR-ADM2, PGM4)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=100  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=110 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 5,20kg / 5,55kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRZ 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki,  

posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania:  
tylna i boczne ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna 

Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

Obudowa podtynkowa
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Obudowy metalowe do central 
RISCO, GE INTERLOGIX, GE CADDX NETWORX

Obudowy metalowe do central:

RISCO – natynkowe

• AWO151 – obudowa 7 / TRP40 / RISCO str. 44

• AWO203 – obudowa 17 / TRP40 / RISCO str. 45

GE INTERLOGIX – natynkowe

• AWO218 – obudowa 17 / TRP40 / GE / MBC str. 46

GE CADDX NETWORX – natynkowe

• AWO161 – obudowa 7 / TRP40 / GE7 str. 47

• AWO253 – obudowa 17 / TRP50 / GE17 str. 48

Seria TRP
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Obudowy RISCO – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO151   V.1.4

7 / TRP40 / RISCO

PRZEZNACZENIE
RISCO:
        1)  PRO24, PROSYS116, 128, 140 + EZ16 (E04, EZ8)
        2)  PRO24, PROSYS116, 128, 140 + RP200VC
        3)  EPS 1,5A  APS + 2x EZ16 (EZ04, EZ08)
        4)  NSLA-RKN + EPS 1,5A  APS

ROEL:
        1)  SIGMA 6, 12

EBS:
        1)  PX202A

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80  zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 2,65kg / 2,80kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy RISCO – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO203   V.1.5

17 / TRP40 / RISCO

PRZEZNACZENIE
RISCO:
        1) PRO24, PROSYS116, 128, 140 + 2x EZ16 (E04, EZ8) + RP200VC + EPS 1,5A  APS
        2) EPS 1,5A  APS + 3x EZ16 (E04, EZ8) + RP200VC
        3) NSLA-RKN + EPS 1,5A  APS

ROEL:
        1) SIGMA 6, 12

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=345, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=350, H1=400, D1=98 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,70kg / 3,90kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy GE INTERLOGIX – natynkowe

PRZEZNACZENIE
GE INTERLOGIX:  CS 175, CS 175 EE, CS 275, CS 575, CS 875

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,10kg / 3,30kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A lub  I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

w zestawie: kołki montażowe, rezystory parametryczne
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

KOD:
NAZWA:

AWO218   V.1.3

17 / TRP40 / GE / MBC
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Obudowy GE CADDX NETWORX – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO161   V.1.3

7 / TRP40 / GE7

PRZEZNACZENIE
GE CADDX NETWORX:  (NX-4, NX-6, NX-8, NX-8E, NX-320E)+  5x (NX-216 (E) lub  NX-507 lub  NX-508)
	                            lub 4x (NX-216 (E) lub NX-507 lub NX-508) +1x  (NX-48E, NX-416E, NX-448E)  
MODUŁY: 5x (NX-216 (E) lub NX-507 lub  NX-508)
	  4x (NX-216 (E) lub NX-507 lub  NX-508) +1x  (NX-48E, NX-416E, NX-448E) 

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,0kg / 3,2kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V lub 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

PCB – montaż pionowy,
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie
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Obudowy GE CADDX NETWORX – natynkowe

PRZEZNACZENIE
GE CADDX NETWORX: 
                  1) (NX-4, NX-6, NX-8, NX-8E, NX-320E)+ 7x (NX-216 (E) lub  NX-507 lub  NX-508)
	   2) 6x (NX-216 (E) lub NX-507 lub  NX-508) +1x (NX-48E, NX-416E, NX-448E)  
MODUŁY: 1) 7x (NX-216 (E) lub NX-507 lub  NX-508)
	  2) 6x (NX-216 (E) lub NX-507 lub  NX-508) +1x (NX-48E, NX-416E, NX-448E)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=355, H1=400, D1=98 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 4,25kg / 4,45kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 50VA/16V/18V/20V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 250mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC lub U3=20VAC (-5%, +15%), I1=3,0A lub  I2=2,8A lub I3=2,5A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

PCB – montaż pionowy,
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 

Obudowa na zamówienie: minimalna ilość i termin realizacji ustalany indywidualnie

KOD:
NAZWA:

AWO253   V.1.7

17 / TRP50 / GE17
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Obudowy metalowe do central  
bez transformatora – natynkowe

uniwersalne bez transformatora – natynkowe  (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

• AWO000PU – obudowa 7 / 20 / DSPR / PUSTA str. 50

• AWO150PU – obudowa 7 / 40 / DSPR / PUSTA str. 51

• AWO200PU – obudowa 17 / 40 / DSPR / L / PUSTA str. 52

• AWO220PU – obudowa 17 / 40 / DSPR / S / PUSTA str. 53

• AWO250PU – obudowa 17 / 50 / DSPR / PUSTA str. 54

• AWO301PU – obudowa 24 / 80 / DS / PUSTA str. 55

• AWO305 – obudowa INTEGRATOR str. 56
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO000PU   V.1.8

7 / 20 / DSPR / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1404, 1616, 1832, 1864
MODUŁY: 2x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200
PARADOX: 728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000
MODUŁY: ZX8, APR3-HUB2, ZX8SP, APR3-ADM2, PGM4
RISCO: PRO24
MODUŁY: E04, EZ8, EZ16
SATEL: CA4V1, CA5, CA6, VERSA 5,10, INTEGRA 24
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR)
PYRONIX: MATRIX 424, 6
CROW: RUNNER 4, 8
TELMOR: TCA-824
SUMMIT: PENTA
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
EBS: PX 202A

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80 zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 1,35kg / 1,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, EI20, EI40.
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO150PU   V.1.8

7 / 40 / DSPR / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864, 4020)+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
                 1x (4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200)
PARADOX: (728ULT, E55, E65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, EVO192) + ZX8 (ZX4, PGM4)
MODUŁY: 2x (ZX8, ZX4, APR3-HUB2, PGM4)
                 1x (APR3-ADM2)
RISCO: PRO24 + EZ16 (E04, EZ8)
              PRO116, 128, 140
MODUŁY: 2x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: CA4V1, CA5, CA6
                (VERSA  5, 10, 15, CA10)+  CA10E (CA64E, SM, MST1)
                (INTEGRA 24, 32) +  CA64E, (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC,OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TELMOR: TCA-824
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR:  MS1512, MSR1512, MSRK1512
                  MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80  zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,65kg / 1,80kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, EI20, EI40.
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO200PU   V.1.8

17 / 40 / DSPR / L / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1616, 1832, 1864, 4020) + 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 4204) + 3x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX: (E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 2x Z X 8 (Z X 4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS+ EZ16 (E04, EZ8)
SATEL: CA4V1, CA5, CA6
            (VERSA 5, 10, 15, CA10) + 2x CA10E (CA 64E, SM, MST1)
            (INTEGRA 24, 32) + 2x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + 2x CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA-824 + TEX800+ TMT1
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=98mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 2,40kg / 2,60kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: EI20, EI40, TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, TRZ50, TRZ80, TOR50, TOR80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

O
bu

do
w

y 
un

iw
er

sa
ln

e 
be

z 
tr

an
sf

or
m

at
or

a 
– 

na
ty

nk
ow

e



53               www.pulsar.pl

300

320 90

8

Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO220PU   V.1.8

17 / 40 / DSPR / S / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC: (PC 1404, 1616, 1832, 1864) + 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
          4020 + 4108 (5108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 5204, 5400, 5580, 5200, 4216) + (5108, 5208, 4108, 5100, 4116)
                  4204 + 4108 (5108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: (E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + Z X 8 (Z X 4, HUB2, PGM4)
RISCO: PRO24 z 17 Ah
              PRO116, 128, 140 z 7Ah
SATEL: CA4V1, CA5, CA6
            (VERSA  5, 10, 15, CA10) + CA10E (CA 64E, SM, MST1)
            (INTEGRA 24, 32) + CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640
TELMOR: TCA-824 + TEX800
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX202A
PULSAR: MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,15kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP20, TRP40, TRZ20, TRZ40, EI20, EI40
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO250PU   V.1.7

17 / 50 / DSPR / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC:  PC1616, 1832, 1864, 4020 + 7x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
           PC1616, 1832, 1864, 4020 + 2x (5400, 5580, 4216) + 5x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116)
           PC1616, 1832, 1864, 4020 + (5204, 5200) + 6x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 3x (5400, 5204, 5200, 5580, 4216) + 5x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
                 4204 + 7x (5108, 4108, 5100, 4116, 5208)
PARADOX:  E55, E65, 728ULT, EVO48, EVO192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 4x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO:  PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS (RP128 EPS) + 3x EZ16 (E04, EZ8)
SATEL:  CA4VI, CA5, CA6
               VERSA  5,10 15, CA10 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1)
               INTEGRA 24, 32 + 4x CA64E (SM)
               INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (SM)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA)+ 4x CA64E (SM)
PYRONIX:  MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM:  PREMIER 412, 816, 832
                     PREMIER 48, 88, 168, 640 + COM 300 (ISDN)
TELMOR: TCA-824+ 2x (TEX800) + TMT1
ROGER:  PR402, CPR 32-SE
                2x blacha KD (AWO432)
EBS: PX202A
PULSAR:  MS1512, MSR1512, MSRK1512
                  MS2512, MSR2512, MSRK2512
                  MSRK3512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=120  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=128mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,70kg / 2,90kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRZ50, TRZ80, TRP50, TRP80, TOR50, TOR80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm 

możliwość montażu blachy AWO432 – do kontrolera KD – ROGER
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

Możliwość montażu
blachy AWO432
do kontrolerów KD – ROGER  
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO301PU   V.1.2

24 / 80 / DS / PUSTA

PRZEZNACZENIE
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020, 6010, 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) 
         + 3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)
MODUŁY: (4204, 6204) + 4x (4108, 5108, 6108, 5100, 4116, 5208) 
                  + 3x (5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 6216, 6400)

SATEL:
            1) CA10, VERSA 10,15, INTEGRA 24, 32, 64, 128 + 6x CA64E (SM)
            2) CA10, VERSA 10,15, INTEGRA 24, 32, 64, 128 + 5x CA64  (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
            1) 6x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
            2) 3x CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC)
            + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (SM)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=400, D=170  zewnętrzne: W1=355, H1=405, D1=178mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 4,70kg / 4,90kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   24Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO305   V.1.1

INTEGRATOR

PRZEZNACZENIE
1. SATEL: INTEGRA / VERSA

1A.
    INTEGRA 128 / 64 / 32  x 1 lub VERSA15 / 10 x 1 (+AWT5161820 x1 + 17Ah x 1)
    CA-64 EPS / CA-64 PP x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    CA-64 E x 16
    ZB-2 x 3
    AWZ520 x3

1B.
    INTEGRA 128 / 64 / 32  x 1 lub VERSA15 / 10 x 1 (+AWT5161820 x 1 + 17Ah x 1)
    CA-64 EPS / CA-64 PP x 2 (+AWT150 / AWT468 x 2 + 17Ah x 2)
    CA-64 E x 14
    ZB-2 x 3
    AWZ520 x3

1C.
    INTEGRA 128 / 64 / 32  x 1 lub VERSA15 / 10 x 1 (+AWT5161820 x 1 + 17Ah x 1)
    CA-64 EPS / CA-64 PP x 3 (+TRZ50 x 3, + 17Ah x 3)
    CA-64 E x 12
    ZB-2 x 3
    AWZ520 x3

1D.
    INTEGRA 128 / 64 / 32  x 1 lub VERSA15 / 10 x 1 (+AWT5161820 x 1 + 17Ah x 1)
    CA-64 EPS / CA-64 PP x 3 (+AWT150 / AWT468 x 3  + 17Ah x 3)
    CA-64 E x 10
    GSM LT-2S/1S
    ZB-2 x 3
    AWZ520 x 3

1E.
    INTEGRA 128 / 64 / 32  x 1 lub VERSA15 / 10 x 1 (+AWT5161820 x 1+ 17Ah x 1)
    CA-64 EPS / CA-64 PP x 3 (+AWT150 / AWT468 x 3 + 17Ah x 3)
    CA-64 E x 8
    GSM LT-1S/2S x 1
    INT-RS / INT-FI x 1
    ZB-2 x 3
    AWZ520 x 3
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

1F. płyta montażowa (dodatkowo do wszystkich powyższych konfiguracji)
    CA-64 E x 8 lub 
    CA-64 E x 7 + ZB-2 x1 lub 
    CA-64 E x 6 + (AWZ520 x1)
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    CA-64 E = CA-64 SM = GPRS-T1 = GPRS-T2 = MDM56 BO = ISDN-SEP = INT-RS *= INT-FI*
    * = złącza / podłączenia 

    CA-64 EPS* = CA-64 ADR* = CA-64 O-OC = CA-64 O-ROC = CA-64 O-R = VMG-16 = ETHM-1 = CA-64 SR = 
    = CA-64 DR = VIVER**
    * = wymagany transformator 40VA/18V np. AWT150, AWT468 i akumulator
    * * = złącza / podłączenia 

    GSM LT-1S = GSM LT-2S = ACCO-KP

2. DSC: PC 4020

2A.
    PC 4020  x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 4204CX x 2 (+AWT5161820 x 2 + 17Ah x 2)
    PC 4108 x 16
    AWZ520 x 2
2B.
    PC 4020  x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 4204CX x 3 (+AWT5161820 x 3 + 17Ah x 3)
    PC 4108 x 12
    AWZ520 x 2
2C.
    PC 4020  x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 4204CX x 2 (+AWT5161820 x 2 + 17Ah x 2)
    PC 4216 x 1
    PC 4108 x 14
    AWZ520 x 2
2D. płyta montażowa (dodatkowo do wszystkich powyższych konfiguracji)
    PC 4108 x 8 lub 
    PC 4108 x 6 + (AWZ520 x 1)
    PC 4108 x 4  + PC 4216 x 1 + (AWZ520 x 1)
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    PC 4216 = PC 4401
    PC 6010
2E.
    PC 6010 x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 6204 x 2 (+AWT5161820 x 2 + 17Ah x 2)
    PC 6108 x 16
    AWZ520 x 2
2F.
    PC 6010 x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 6204 x 3 (+AWT5161820 x 3 + 17Ah x 3)
    PC 6108 x 12
    AWZ520 x 2
2G.
    PC 6010  x 1 (+AWT8161820 x 1 + 17Ah x 1)
    PC 6204 x 2 (+AWT5161820 x 3 + 17Ah x 3)
    PC 6216 x 1
    PC 6108 x 14
    AWZ520 x 2
2H. płyta montażowa (dodatkowo do wszystkich powyższych konfiguracji)
    PC 6108 x 8 lub 
    PC 6108 x 6 + (AWZ520 x 1)
    PC 6108 x 4  + PC 6216 x 1 + (AWZ520 x 1)
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    PC 6216 = PC 6400

3. RISCO PROSYS

3A.
    PROSYS 116 / 140 / 128 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    RP128EPS000A  x 3 (+AWT8161820 x 3 + 17Ah x 3)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 9
    AWZ520 x1
3B.
    PROSYS 116 / 140 / 128 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    RP128EPS000A  x 2 (+AWT8161820 x 2 + 17Ah x 2)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 10
    AWZ520 x 1
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – natynkowe

3C.
    PROSYS 116 / 140 / 128 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    RP296EPS  x 3 (+AWT150 / AWT468 x 3 + 17Ah x 3)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 9
    AWZ520 x 1
3D.
    PROSYS 116 / 140 / 128 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    RP128EPS000A  x 3 (+AWT8161820 x 3 + 17Ah x 3)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 6
    AWZ520 x4
3E.
    PROSYS 116 / 140 / 128 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    RP296EPS  x 3 (+AWT150 / AWT468 x 3 + 17Ah x 3)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 6
    AWZ520 x 4
3F. płyta montażowa (dodatkowo do wszystkich powyższych konfiguracji)
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 4 lub 
    RP296EZ8 / RP296EZ16 x 3 + (AWZ520 x 1)
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    RP296EZ8 = RP296EO4

4. PARADOX DIGIPLEX
4A.
    EVO48 / EVO192 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    PS17 x 3 (+AWT150 / AWT468 x 3 + 17Ah x 3)
    ZX4 / ZX8 x 9
    AWZ520 x 4
4B.
    EVO48 / EVO192 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    PS17 x 2 (+AWT150 / AWT468 x 2 + 17Ah x 2)
    ZX4 / ZX8 x 12
    AWZ520 x 3
4C.
    EVO48 / EVO192 x 1 (+AWT150 / AWT468 x 1 + 17Ah x 1)
    PS17 x 2 (+AWT150 / AWT468 x 2 + 17Ah x 2)
    LSN4 x 1
    ZX4 / ZX8 x 9
    AWZ520 x 3
4D. płyta montażowa (dodatkowo do wszystkich powyższych konfiguracji)
    ZX4 / ZX8 x 6 lub 
    ZX4 / ZX8 x 4 + (AWZ520 x 1)
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    ZX8 = HUB2= PRT3*
    * = złącza / podłączenia  

5. PULSAR ZASILACZE BUFOROWE   
5A.
    MSRK 3512 x 4 (+AWT8161820 x 4 + 17Ah x 4)
    5B.
    MSRK 2512 x 4 (+AWT5161820 x 4 + 17Ah x 4)
    
    UWAGI:
    Moduły kompatybilne (otwory montażowe)
    MSRK2512 = MSR2512 = MS2512
    * = złącza / podłączenia 

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=840, H=550, D=180  zewnętrzne:  W1=845, H1=555, D1=172mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 14,2kg / 14,8kg [+/0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator:  brak – można zamontować transformator TRP 40VA lub TRZ 40VA-80VA
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@30VDC max. 

NC/NO – styki: normalnie zwarte/normalnie otwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt x 2
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do central  
bez transformatora – podtynkowe

uniwersalne bez transformatora – podtynkowe (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

• AWO500PU – obudowa 17 / 40 / S-F / PUSTA str. 60

• AWO510PU – obudowa 17 / 40 / M-F / PUSTA str. 61

• AWO520PU – obudowa 17 / 80 / L-F / PUSTA str. 62

podtynkowe
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO500PU   V.1.5

17 / 40 / S-F / PUSTA

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
z 7Ah blacha 500D:
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: 1) 3x (4108, 5108, 5208, 5100, 4116) 
                  2) 4204, 4216, 4580, 5400, 5204, 5580, 5200+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
PARADOX: 728 ULT, E55, 65, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192+ ZX4
MODUŁY: 1) ZX8, APR3-HUB2, PGM4
                  2) 2x ZX4
RISCO: PRO24, 116, 128, 140
MODUŁY: EZ16 (E04, EZ8)
SATEL:  CA4V 1, 5, 6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR ,DR+ CA64E (SM)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TELMOR: TCA-824
ROEL: SIGMA 6, 12, CERBER
ROGER: PR402, CPR 32-SE
EBS: PX 202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
z 17 Ah blacha 500B:
DSC: PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: PC5204, 5400, 5580, 5200, 4216, 4204+ 5108 (5208, 4108, 5100, 4116)
PARADOX: E55, 65, 728ULT, SP5500, SP6000, SP7000, EV048, 192+ ZX8 (ZX4, HUB2)
RISCO: PRO24
SATEL: CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, DR, ACC-KP-PS, VGM-16, SR, PTSA) + CA64E (CA10E, SM, MST1)
PYRONIX: MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+
CROW: RUNNER 4, 8
TEXECOM: PREMIER 412, 816, 832
TELMOR: TCA 824+ TEX 800
ROGER: PR 402, CPR 32-SE
EBS: PX202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=310, H=305, D=100  zewnętrzne: W1=345, H1=340, D1=110mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 3,50kg / 3,70kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRZ40, TRZ50, TRZ80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada 

dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: 
tylna i boczne ścianki, na wyposażeniu 2 blachy montażowe: 500D, 500B

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

O
bu

do
w

y 
un

iw
er

sa
ln

e 
be

z 
tr

an
sf

or
m

at
or

a 
– 

po
dt

yn
ko

w
e



61               www.pulsar.pl

395

350 100

8

Obudowy uniwersalne bez transformatora – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO510PU   V.1.6

17 / 40 / M-F / PUSTA

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 510B:
DSC: 1) PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: PC 5204, 5400, 5200, 5580, 4216, 4204+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)

PARADOX: 1) E55, 65, 728ULT, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000, EVO48, 192+ZX8 (ZX4, APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)

RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140+ RP296EPS
SATEL: 1) CA4V 1, 5,6,10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ 2x CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + 2x CA64E (CA10E, MST1, SM)

PYRONIX: 1) MATRIX 424, 6, 816, 832, 832+

TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832, 48, 88, 168, 640

TELMOR: 1) TCA-824+ TEX 800

ROGER: 1) PR402, CPR 32-SE

EBS: 1) PX202A

PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=100  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=110mm [mm, +/-2]
Waga  netto/brutto: 4,15kg / 4,55kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu TRZ40, TRZ50, TRZ80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki, posiada 

dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 
otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne ścianki, 
demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna 

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy uniwersalne bez transformatora – podtynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO520PU   V.1.5

24 / 80 / L-F / PUSTA

Obudowa podtynkowa
PRZEZNACZENIE
Z BLACHĄ 520B:
DSC: 1) PC 1616, 1832, 1864, 4020+ 3x 5108 (4108, 5208, 5100, 4116)
MODUŁY: (PC 4216, 5200, 5204, 5400, 5580, 4204)+ 3x (PC 4108, 4116, 5100, 5108, 5208)
PARADOX: 1) E55, E65, 728ULT, EVO48, 192, SP4000, SP5500, SP6000, SP7000) + 2x ZX8 (APR3-ADM2, APR3-HUB2, PGM4)
RISCO: 1) PRO24, 116, 128, 140+ EZ16+ RP296EPS (RP128EPS, E04, EZ4, EZ8)
SATEL: 1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)
              2) INTEGRA 64, 128+ CA64E (CA10E, SM, MST1)
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA) + 2x (CA64E, CA10E, SM, MST1)
PYRONIX: 1) MATRIX 424, 816, 832, 832+
TEXECOM: 1) PREMIER 412, 816, 832
                    2) PREMIER 48, 88, 168, 640+ COM 300 (ISDN)
TELMOR: 1) TCA824+ TEX800
ROGER: 1) PR402, CPR 32-SE
EBS: 1) PX202A
PULSAR: 1) MS1512, MSR1512, MSRK1512
                 2) MS2512, MSR2512, MSRK2512
                 3) MSRK3512

Z BLACHĄ 520S:
SATEL: 1) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA24, 32+ 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
              2) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA24, 32+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
                  + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
              3) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32+ CA64E (CA10E, SM, MST)
                  + 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
              4) INTEGRA 64, 128+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
              5) INTEGRA 64, 128+ CA64E (CA10E, SM, MST1) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY: 
              1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
                  + 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
              2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC)+ CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
                  + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
              3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)+ 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=350, H=395, D=180  zewnętrzne: W1=385, H1=430, D1=190mm  [mm, +/-2]
Waga  netto/brutto: 5,80kg / 6,65kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   24Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRZ40, TRZ50, TRZ80.
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: podtynkowa, demontowalna płyta montażowa, demontowalna ramka maskująca i drzwiczki,  posiada 

dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otworowanie dla wprowadzenia okablowania: tylna i boczne 
ścianki, demontowalna dodatkowa blacha montażowa: górna, boczna 
Na wyposażeniu 2 blachy montażowe: 500B, 500S

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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SATEL – bez transformatora – natynkowe 

• AWO005PU – obudowa 7 / 20 / SATEL / PUSTA str. 64

• AWO205PU – obudowa 17 / 40 / SATEL / PUSTA str. 65

• AWO256PU – obudowa 17 / 50 / SATEL / PUSTA str. 66

natynkowe 

Obudowy SATEL bez transformatora – natynkowe
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Obudowy SATEL bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO005PU   V.1.1

7 / 20 / SATEL / PUSTA

PRZEZNACZENIE
SATEL: CA 4V1, CA5, CA6, CA10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32
MODUŁY: CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS)   

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,35kg / 1,50kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP20, TRZ20, TRP40, TRZ40, EI20, EI40.
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy SATEL bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO205PU   V.1.0

17 / 40 / SATEL / PUSTA

PRZEZNACZENIE
z 7Ah:
SATEL:
      1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)
      2) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1) + GSMLT1
      3) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA  5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA10E (CA64E, SM, MST1) 
          + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
      4) INTEGRA 64, 128
MODUŁY:
     1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS) 
         + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1)

z 17Ah:
SATEL:
    1) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)
    2) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + GSMLT1
    3) CA4V 1, 5, 6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
    1) CA64 (PP, EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, VGM-16, SR, PTSA, ACC-KP-PS) 
        + 2x CA10E (CA64E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=300, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=305, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,0kg / 2,2kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V lub 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP40, TRZ40, TRP20, TRZ20, EI20, EI40
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm,  

wyjście antenowe dla GSM-LT1
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy SATEL bez transformatora – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO256PU   V.1.1

17 / 50 / SATEL / PUSTA

PRZEZNACZENIE
SATEL:  
       1) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 4x CA10E (CA64E, SM, MST1)
       2) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + 3x CA10E (CA64E, SM, MST1) 
           + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       3) CA6, 10, VERSA 5, 10, 15, INTEGRA 24, 32 + CA64 (E, SM, MST1)
           + 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
       4) INTEGRA 64, 128 + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       5) INTEGRA 64, 128 + CA64E (CA10E, SM, MST1)
           + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
MODUŁY:
       1) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) 
           + 4x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       2) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS)
           + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)
       3) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS) + 3x CA64E (CA10E, SM, MST1)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=320, H=395, D=90  zewnętrzne: W1=325, H1=400, D1=98mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,40kg / 2,60kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   17Ah/12V, 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: brak – możliwość montażu: TRP50, TRP80, TRZ50, TRZ80
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników
radiowych, GSM – natynkowe

Obudowy metalowe natynkowe do nadajników radiowych

• AWO015EI/N – Obudowa 7/EI20/NR01VHF/N str. 68

• AWO460 – obudowa UNR01VHF / SM str. 69

• AWO155 – obudowa 7 / TRP20 / RADIO / GSM str. 70

GSM

• AWO030 – obudowa 7 / TRP20 / GSM / CS str. 71

• AWO033 – obudowa 7 / TRP20 / PULSON2 str. 72

• AWO037 – obudowa 7 / TRP20 / GSM str. 73

• AWO039 – obudowa 7 / TRP20 / EBS / LX str. 74

• AWO166 – obudowa 7 / TRP40 / AJL GSM str. 75

Seria EISeria TRP
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Obudowy metalowe do nadajników radiowych – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO015EI/N   V.1.0

Obudowa 7/EI20/NR01VHF/N

PRZEZNACZENIE
MESSER  	
NADAJNIKI RADIOWE : UNR 01VHF
NADAJNIKI GSM: MESSER

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80 zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,10kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: EI 20VA/14V
Bezpiecznik w obwodzie
pierwotny transformatora: T 200mA

Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=14VAC (-5%, +15%), I1=1,4A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 × mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt × 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otwór dla anteny
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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150

235 80

8

Obudowy metalowe do nadajników radiowych – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO460   V.1.0

UNR-01VHF / SM

PRZEZNACZENIE
MESSER  	
NADAJNIK RADIOWY: UNR 01VHF

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=235, H=150, D=60  zewnętrzne: W1=240, H1=155, D1=70mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 1,35kg / 1,45kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   1.2Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TS-20VA/14V/16/Z w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP43
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=14VAC lub U2=16VAC  (-5%, +15%), I1=1,4A lub I2=1,2A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 1
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otwór dla anteny
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników radiowych – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO155   V.1.4

7 / TRP20 / RADIO / GSM

PRZEZNACZENIE
NADAJNIKI RADIOWE : – KP: ATS100, GORKE, PULSON, DESU: RTD99
NADAJNIKI GSM: EBS, PULSON

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80  zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 2,3kg / 2,4kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz,120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otwór dla anteny
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników GSM – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO030   V.1.5

7 / TRP20 / GSM / CS

PRZEZNACZENIE
EBS  NADAJNIKI GSM/GPRS: PX100A, PX200A, PX300A

KERATRONIK NADAJNIKI GSM/GPRS:  KGSM120, KGPRS150

CITY SYSTEM NADAJNIKI GSM/GPRS:  SIGMA

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,10kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 20VA/14V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20  
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=14VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,4A lub I2=1.0A(max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

otwór dla anteny (konektora) – Ø12mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników GSM – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO033   V.1.5

7 / TRP20 / PULSON2

PRZEZNACZENIE
PULSON: GPRS-N      
                 GPRS-D

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm, [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,0kg / 2,15kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 20VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94 – V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,2A lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

w zestawie posiada przełącznik tamper wraz z uchwytem.
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników GSM – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO037   V.1.4

7 / TRP20 / GSM

PRZEZNACZENIE
ABRATRONIK: NADAJNIKI GSM: EXPERT + (ML1012, MLR1012 lub MLRK1012)

PROXIMA: NADAJNIKI GSM: DIALER PROX_GSM + (ML1012, MLR1012 lub MLRK1012)

ROPAM: ELEKTRONIK NADAJNIKI GSM: MGSM xxx + (PSR  lub ML1012, MLR1012  lub MLRK1012) 

INTERCOMPAS: NADAJNIKI GSM: GP200, GP400 + (ML1012, MLR1012,  lub MLRK1012)

PULSAR: ML1012, MLR1012, MLRK1012 – moduły PSU liniowe

CITY SECURITY: NADAJNIKI GSM: SIGMA

KERATRONIK: NADAJNIKI GSM: KGSM 120, KGPRS 150

PRONAL: NADAJNIKI GSM: SR-100, SR-160

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,95kg / 2,15kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 20VA/14V/16V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz,120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=14VAC lub U2=16VAC (-5%, +15%), I1=1,4A  lub I2=1,2A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, otwory dla anteny (konektora) – Ø12mm, Ø14mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników GSM – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO039   V.1.4

7 / TRP20 / EBS / LX

PRZEZNACZENIE
EBS NADAJNIKI GSM/GPRS:  PX100A, PX200A, PX300A

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=250, H=250, D=80  zewnętrzne: W1=255, H1=255, D1=88mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 2,0kg / 2,20kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 20VA/14V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20 
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 120mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=14VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=1,4A lub I2=1,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

otwór dla anteny (konektora) – Ø12mm
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do nadajników GSM – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO166   V.1.5

7 / TRP40 / AJL GSM

PRZEZNACZENIE
ABRATRONIK  NADAJNIKI GSM/GPRS: GSM EXPERT GSM + (ML1012, MLR1012 lub MLRK1012)

MODUŁY: ML1012, MLR1012, MLRK1012 – moduły PSU liniowe

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=280, H=290, D=80  zewnętrzne: W1=285, H1=295, D1=88mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,70kg / 2,80kg [+/-0,1kg]
Miejsce na akumulator:   7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
Transformator: TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94-V0, IP20
Zasilanie: 230VAC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
Wyjście zasilania: U1=16VAC lub U2=18VAC (-5%, +15%), I1=2,2A  lub I2=2,0A (max.)
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 4
Uwagi: możliwość montażu zamka, posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm, 

otwory dla anteny (konektora) – Ø15, uniwersalny uchwyt na telefon
Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur
LED, LCD – natynkowe

Obudowy metalowe klawiatur do central (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

LED, LCD – natynkowe

• AWO350 – obudowa LED / B str. 78

• AWO351 – obudowa LCD / B str. 79

• AWO352 – obudowa LED / B – SATEL str. 80

• AWO353 – obudowa LCD / B – SATEL str. 81

 • AWO359 – obudowa LED / B – M str. 82

 • AWO363 – obudowa LED / B – SIN str. 83

 • AWO360 – obudowa z szybką LCD / B SATEL / W str. 84

 • AWO361 – obudowa z szybką LCD / B / W str. 85

LED, LCD – natynkowe
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

130

190 40

KOD:
NAZWA:

AWO350   V.1.1

LED / B

PRZEZNACZENIE
DSC 
KLAWIATURY: PC 500 RK, PC 1500 RK, PC 1555 RK, PC1575 RK, PC 2550 RK, PC 3000 RK
FBII
KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708
SCANTRONIC
KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
ROKONET
KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16
PARADOX
KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639
NAPCO
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
SUMMIT
KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=190, H=130, D=40  zewnętrzne: W1=195, H1=135  [mm, +/-2]
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=135, H=125, D=30 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,70kg / 0,75kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

KLAWIATURA
 MAX:

135x125x30
(WxHxD)
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

135

235 40

KOD:
NAZWA:

AWO351   V.1.1

LCD / B

PRZEZNACZENIE
DSC 
KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z
FBII
KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708
SCANTRONIC
KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
ROKONET
KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16
PARADOX
KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639
NAPCO
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
SUMMIT
KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA
SATEL:
KLAWIATURY: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S,  CA-64 SZ, SZW-02
CADDX NETWORX
KLAWIATURY: NX-108E , NX-116E, NX-124E (LED)

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=235, H=135, D=40  zewnętrzne: W1=240, H1=140  [mm, +/-2]
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=182, H=130, D=30 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,85kg / 0,95kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

KLAWIATURA
 MAX:

182x130x30
(WxHxD)
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

110

210 40

KOD:
NAZWA:

AWO352   V.1.1

LED / B SATEL

KLAWIATURA
 MAX:

158x105x30
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
SATEL:
KLAWIATURY: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S,  CA-64 SZ, SZW-02

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=210, H=110, D=40 zewnętrzne: W1=215, H1=115  [mm, +/-2]
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=158, H=105, D=30 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,65kg / 0,70kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

150

215 50

KOD:
NAZWA:

AWO353   V.1.1

LCD / B SATEL

KLAWIATURA
 MAX:

160x145x40
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
SATEL
KLAWIATURY:  CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, 
                          CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02
PARADOX
KLAWIATURY: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

GALAXY: KLAWIATURY  MK-5 (CP-25)

VISONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610

CADDX NETWORX
KLAWIATURY: NX-148E(LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

ROKONET KLAWIATURY:  PROSYS LCD, RP 128 KLC

ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106

ADEMCO KLAWIATURY: AD6139

PIMA  KLAWIATURY: RX-400

FBII KLAWIATURY: OMNIKPLCD

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=215, H=150, D=50  zewnętrzne: W1=220, H1=155  [mm, +/-2]
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=160, H=145, D=40 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,85kg / 0,95kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

135

140 40

KOD:
NAZWA:

AWO359   V.1.1

LED / B-M

KLAWIATURA
 MAX:

85x130x30
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
SATEL
KLAWIATURY:  CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA-10 KLED-S, INTEGRA S,  (CZ-EMM)
PARADOX
KLAWIATURY: LED 616
PYRONIX
KLAWIATURY: FP 12030 MX-ICON 9 (LCD)

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=140, H=135, D=40  zewnętrzne: W1=145, H1=140 [mm, +/-2] 
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=85, H=130 D=30 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,60kg / 0,65kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

190

170 50

KOD:
NAZWA:

AWO363   V.1.1

LED / B-SIN

KLAWIATURA
 MAX:

110x160x40
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
INTERLOGIX
KLAWIATURY: CS 5186 (LED), CS 5500 (LCD), ATS 1110 (LCD)
SINTONY
KLAWIATURY: SAK 33, 34, 71, 72, 73, 74, 21
CADDX NETWORX
KLAWIATURY: NX-1508E, NX-1516E (LED Slimline)
GALAXY
KLAWIATURY: MK-7
PARADOX
KLAWIATURY: SPC-1686V,  ESP-646

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=170, H=190, D=50  zewnętrzne: W1=175, H1=195 [mm, +/-2] 
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=110, H=160 D=40 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,85kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

150

215 50

KOD:
NAZWA:

AWO360   V.1.1

LCD / B SATEL / W

KLAWIATURA
 MAX:

160x145x40
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
SATEL
KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, 
                         CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02
PARADOX
KLAWIATURY: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

GALAXY: KLAWIATURY  MK-5 (CP-25)

VISONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610

CADDX NETWORX
KLAWIATURY: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

ROKONET KLAWIATURY:  PROSYS LCD, RP 128 KLC

ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106

ADEMCO KLAWIATURY: AD6139

PIMA KLAWIATURY: RX-400

FBII KLAWIATURY: OMNIKPLCD

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=215, H=150, D=50  zewnętrzne: W1=220, H1=155 [mm, +/-2] 
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=160, H=145 D=40 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,80kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych), 

podląd stanu klawiatury – okienko kontrolne  
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – natynkowe

135

235 40

KOD:
NAZWA:

AWO361   V.1.1

LCD / B / W

KLAWIATURA
 MAX:

180x130x30
(WxHxD)

PRZEZNACZENIE
DSC 
KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z
FBII
KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708
SCANTRONIC
KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
ROKONET
KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KLS, RP 296 KL8, RP 296 KL16
PARADOX
KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639
NAPCO
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8,  GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
SUMMIT
KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA
SATEL:
KLAWIATURY: CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S,  CA-64 SZ, SZW-02
CADDX NETWORX
KLAWIATURY: NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=235, H=135, D=40  zewnętrzne: W1=240, H1=140 [mm, +/-2] 
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=180, H=130 D=30 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 0,80kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi: demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych), 

podgląd stanu klawiatury – okienko kontrolne 
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe klawiatur do central (DSC, PARADOX, RISCO, SATEL,…)

 LED, LCD – podtynkowe

• AWO356 – obudowa podtynkowa LCD / B / F str. 88

• AWO357 – obudowa podtynkowa z szybką LCD / B / F-W str. 89

LED, LCD – podtynkowe

Obudowy metalowe do klawiatur
LED, LCD – podtynkowe
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – podtynkowe

160

250 60

KOD:
NAZWA:

AWO356   V.1.2

LCD / B / F

KLAWIATURA
 MAX:

185x145x40
(WxHxD)

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
DSC KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5516, RK 5532, LCD-600,  LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z
FBII KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708, OMNIKPLCD
SCANTRONIC KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
ROKONET KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KCS, RP 296 KL8, RP 296 KL16, PROSYS LCD RP 128 KLC
PARADOX KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639, DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)
NAPCO
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
SATEL 
KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, 
                         CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02 CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA 10 KLED-S
CADDX NETWORX KLAWIATURY: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)
GALAXY KLAWIATURY: MK-5 (CP-25)
VISONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED
PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610
ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106
ADEMCO  KLAWIATURY: AD6139
PIMA  KLAWIATURY: RX-400
SUMMIT KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=250, H=160, D=60  zewnętrzne: W1=275, H1=195 [mm, +/-2]  
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=185, H=145 D=40 [mm, +/-2]  
Waga netto/brutto: 1,20kg / 1,30kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:  – demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych, podtynkowa)

 – demontowalna ramka maskująca
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do klawiatur LED, LCD – podtynkowe

160

250 60

KOD:
NAZWA:

AWO357   V.1.1

LCD / B / F-W

KLAWIATURA
 MAX:

185x145x40
(WxHxD)

Obudowa podtynkowa

PRZEZNACZENIE
DSC KLAWIATURY: RK 5506, RK 5508Z, RK 5516, RK 5532, LCD-600, LCD-4500, LCD-5500, RK 5500Z
FBII KLAWIATURY: XK 206, STOCK 406, 6805, XL 4600 SM, XL 4612 SM, XK7LC, XK708, OMNIKPLCD
SCANTRONIC KLAWIATURY: KP600L, EKP1, SIC-1L, KP 2000
ROKONET KLAWIATURY: RP 296 KLC, RP 296 KCS, RP 296 KL8, RP 296 KL16, PROSYS LCD RP 128 KLC
PARADOX KLAWIATURY: 626, 629, 633, 639, DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)
NAPCO
KLAWIATURY: RP1054E, RP1016E, RP1000E, GEM-RP2AS, GEM-RP3S, GSM-RP8, GEM-RP1Cae2, GEM-RP2Ase2, GEM3Se2
SATEL
KLAWIATURY: CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, 
                         CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02 CA-5 KLED-S, CA-6 KLED-S, CA 10 KLED-S
CADDX NETWORX KLAWIATURY: NX-148E (LCD), NX-1348E (LCD-ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)
GALAXY KLAWIATURY: MK-5 (CP-25)
VISONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED
PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610
ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106
ADEMCO  KLAWIATURY: AD6139
PIMA  KLAWIATURY: RX-400
SUMMIT KLAWIATURY: LED 3106, LCD 3108, PENTA

DANE TECHNICZNE
Wymiary obudowy:  wewnętrzne: W=250, H=160, D=60  zewnętrzne: W1=275, H1=195 [mm, +/-2]  
Wymiary klawiatury:  maksymalne: W=185, H=145 D=40 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 1,25kg / 1,35kg  [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
Uwagi:  – demontowalna płyta montażowa (brak otworów montażowych, podtynkowa)

 – podląd stanu klawiatury – okienko kontrolne
 – demontowalna ramka maskująca

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe – do akumulatorów – natynkowe

Obudowy metalowe – do akumulatorów – natynkowe

• AWO400 – obudowa AK 7Ah str. 92

• AWO401 – obudowa AK 17Ah str. 93

• AWO402 – obudowa AK 44Ah str. 94

• AWO403 – obudowa AK 65Ah str. 95

•  AWO417 – obudowa AK 7Ah / DIN – na szynę DIN str. 96

do akumulatorów 
 – natynkowe
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115

175 70

Obudowy metalowe do akumulatorów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO400   V.1.3

AK 7Ah

PRZEZNACZENIE
AKUMULATOR: 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=175, H=115, D=70  zewnętrzne: W=180, H=120, D=75 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 0,60kg / 0,70kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2 
Uwagi: w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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190

205 80

Obudowy metalowe do akumulatorów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO401   V.1.3

AK 17Ah

PRZEZNACZENIE
AKUMULATOR: 17Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=205, H=190, D=80  zewnętrzne: W=210, H=195, D=85 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 0,95kg / 1,05kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2 
Uwagi: w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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195

230 175

Obudowy metalowe do akumulatorów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO402   V.1.3

AK 44Ah

PRZEZNACZENIE
AKUMULATOR: 44Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=230, H=195, D=175  zewnętrzne: W=235, H=200, D=180 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 2,15kg / 2,25kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi: w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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195

390 170

Obudowy metalowe do akumulatorów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO403   V.1.3

AK 65Ah

PRZEZNACZENIE
AKUMULATOR: 65Ah/12V ołowiowo-kwasowy, suchy (SLA)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=390, H=195, D=170  zewnętrzne: W=395, H=200, D=175 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 3,20kg / 3,30kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi: w zestawie posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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100

180 90

Obudowy metalowe do akumulatorów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO417   V.1.0

AK 7Ah / DIN

na szynę DIN

PRZEZNACZENIE
Obudowa przeznaczona jest do montażu akumulatora 7Ah/12V (SLA). Obudowa w kolorze  RAL 9003 , przystosowana do montażu na 
szynie DIN (35mm).

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=180  H=100  D= 90  zewnętrzne: W=185 H=105 D=100 [mm] (+/ – 2)
Waga netto/brutto: 0,80kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: brak
Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 2
Uwagi: montaż na szynie DIN TH35 / TS35
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe – do expanderów i modułów – natynkowe

Obudowy metalowe – do expanderów i modułów – natynkowe

• AWO452 – Expander 1 str. 98

• AWO453 – Expander 2 str. 99

do expanderów  
i modułów – natynkowe
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150

215 50

8

Obudowy metalowe do expanderów i modułów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO452   V.1.4

EXPANDER 1

PRZEZNACZENIE
DSC:
       1) 2x (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)
       2) 1x (4216, 4580, 5400, 5580)

SATEL: 
       1) 2x (CA10E, CA64E, SM, MST1)
       2) 1x CA64 (PP, EPS, O-OC, O-ROC, O-R, OPS-OC, OPS-ROC, OPS-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP-PS, PTSA)

PARADOX:
       1) 2x (ZX4, ZX8, HUB2, ADM2, PGM4)

RISCO:
       1) 1x (EZ4, E08, EZ8, EZ16)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=215, H=150, D=50  zewnętrzne: W1=220, H1=155, D1=58mm [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 0,70kg / 0,75kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 1 
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

O
bu

do
w

y 
m

et
al

ow
e 

do
 e

xp
an

de
ró

w
 i 

m
od

uł
ów

 –
 n

at
yn

ko
w

e



99               www.pulsar.pl

170
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Obudowy metalowe do expanderów i modułów – natynkowe

KOD:
NAZWA:

AWO453   V.1.4

EXPANDER 2

PRZEZNACZENIE
SATEL: 
       1) 3x (CA10E, CA64E, SM, MST1)
       2) 2x CA64 (EPS, O-OC, O-ROC, O-R, VGM-16, SR, ADR, ACC-KP, PS)+ CA10E (MST1)
       3) CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)+ 2x (CA10E, CA64E, SM, MST1)
       4) CA64 (PP, OPS-OC, OPS-R, OPS-ROC) + CA64 (EPS, ADR, O-R, O-ROC, O-OC, VGM-16, SR, ACC-KP-PS)
       5) CA64 PTSA

DSC:
      1) 4x (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)
      2) (4108, 5108, 6108, 5208, 5100, 4116)+ (4216, 4580, 5400, 5580)
      3) 1x (4216, 4580, 5400, 5580)
PARADOX:
      1) 3x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)
      2) ADM2+ 2x (ZX4, ZX8, ZX8SP, HUB2, PGM4)

RISCO:
      1) 2x (E04, E08, EZ8, EZ16)

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=260, H=170, D=50  zewnętrzne: W1=265, H1=175, D1=58mm [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 0,80kg / 0,90kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: skręcana: blacho-wkręt x 1
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe – do rejestratorów CCTV

• AWO445 – obudowa DVR / SMALL str. 102

• AWO447 – obudowa DVR / SMALL PLUS str. 103

• AWO483 – obudowa DVR / MEDIUM str. 104

• AWO471 – obudowa DVR / BIG str. 105

• AWO529 / AWO529W – obudowa DVR/SMALL/PIONOWA str. 106

• AWO530 / AWO530W – obudowa DVR/MEDIUM/PIONOWA str. 107

do rejestratorów 
CCTV

Uchwyty do obudów rejestratorów:

• AWO445BR – Uchwyt DVR / SMALL str. 102

• AWO483BR – Uchwyt DVR / MEDIUM str. 104

• AWO471BR – Uchwyt DVR / BIG str. 105

Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV
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395 mm 300 mm
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

KOD:
NAZWA:

AWO445   V.1.1

OBUDOWA DVR / SMALL

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 
1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy.
Ze względu na poziomy montaż obudowy i niewielką wysokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalo-
wać obudów o dużych gabarytach np. szaf RACK19″.
Po otwarciu obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora. W bardzo prosty 
sposób można także dostać się do okablowania w tylniej części rejestratora, w tym celu należy ściągnąć górną część obudowy. Przy 
wykorzystaniu odpowiednich uchwytów (dostępne jako akcesorium) istnieje możliwość montażu obudowy po blatem.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=395, H=100, D=300  zewnętrzne: W=405, H=125, D=305 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 3,60kg / 3,85kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek
Uwagi: posiada dystans od podłoża – 18mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AKCESORIA:

KOD: ARAW45
NAZWA: WENTYLATOR 

Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY 45°C

KOD: AWO445BR   V.1.0

NAZWA: UCHWYT DVR/SMALL
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

KOD:
NAZWA:

AWO447   V.1.1

OBUDOWA DVR / SMALL  PLUS

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 
1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy.
Ze względu na poziomy montaż obudowy i niewielką wysokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalo-
wać obudów o dużych gabarytach np. szaf RACK19″.
Po otwarciu obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora. W bardzo prosty 
sposób można także dostać się do okablowania w tylniej części rejestratora, w tym celu należy ściągnąć górną część obudowy. Przy 
wykorzystaniu odpowiednich uchwytów (dostępne jako akcesorium) istnieje możliwość montażu obudowy po blatem.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=395, H=100, D=430  zewnętrzne: W=405, H=120, D=435  [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 4,65kg / 5,00kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek
Uwagi: posiada dystans od podłoża – 18mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AKCESORIA:

KOD: ARAW45
NAZWA: WENTYLATOR 

Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY 45°C

KOD: AWO445BR   V.1.0

NAZWA: UCHWYT DVR/SMALL
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

KOD:
NAZWA:

AWO483   V.1.1

OBUDOWA DVR / MEDIUM

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 
1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy.
Ze względu na poziomy montaż obudowy i niewielką wysokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalo-
wać obudów o dużych gabarytach np. szaf RACK19″.
Po otwarciu obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora. W bardzo prosty 
sposób można także dostać się do okablowania w tylniej części rejestratora, w tym celu należy ściągnąć górną część obudowy. Przy 
wykorzystaniu odpowiednich uchwytów (dostępne jako akcesorium) istnieje możliwość montażu obudowy po blatem.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=495, H=100, D=400  zewnętrzne: W=505, H=120, D=405 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 5,30kg / 5,70kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek
Uwagi: posiada dystans od podłoża – 18mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AKCESORIA:

KOD: ARAW45
NAZWA: WENTYLATOR 

Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY 45°C

KOD: AWO483BR   V.1.0

NAZWA: UCHWYT DVR/MEDIUM
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

KOD:
NAZWA:

AWO471   V.1.1

OBUDOWA DVR / BIG

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 
1mm. Wyposażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy.
Ze względu na poziomy montaż obudowy i niewielką wysokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalo-
wać obudów o dużych gabarytach np. szaf RACK19″.
Po otwarciu obudowy uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych na panelu przednim rejestratora. W bardzo prosty 
sposób można także dostać się do okablowania w tylniej części rejestratora, w tym celu należy ściągnąć górną część obudowy. Przy 
wykorzystaniu odpowiednich uchwytów (dostępne jako akcesorium) istnieje możliwość montażu obudowy po blatem.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=545, H=125, D=570  zewnętrzne: W=555, H=145, D=575 [mm, +/-2] 
Waga netto/brutto: 8,30kg / 9,30kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1,0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek
Uwagi: posiada dystans od podłoża – 18mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AKCESORIA:

KOD: ARAW45
NAZWA: WENTYLATOR 

Z CZUJNIKIEM TEMPERATURY 45°C

KOD: AWO471BR   V.1.0

NAZWA: UCHWYT DVR/BIG
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

KOD:
NAZWA:

AWO529   V.1.0

Obudowa DVR/SMALL/PIONOWA

KOD:
NAZWA:

AWO529/W*   V.1.0

Obudowa DVR/SMALL/PIONOWA/BIAŁA

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wypo-
sażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany.
Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obu-
dów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19″.
Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych 
na panelu przednim rejestratora. 
DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=385, H=495, D=110  zewnętrzne: W=435, H=500, D=130 [mm, +/-2] 
Zakres regulacji
płyty montażowej szer/wys: od 145mm do 345mm / od 40mm do 100mm

Waga netto/brutto: 8,60kg / 9,00kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
*Wykonanie: blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 × mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek
Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 
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Obudowy metalowe do rejestratorów CCTV

PRZEZNACZENIE
Obudowa służy do zabezpieczenia rejestratora przed niepowołanym dostępem lub kradzieżą. Wykonana jest z blachy o grubości 1mm. Wypo-
sażona jest w zamek oraz tamper otwarcia obudowy i tamper oderwania od ściany.
Ze względu na pionowy montaż obudowy i niewielką głębokość jest idealnym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie nie można zainstalować obu-
dów o dużej głębokości lub szaf typu RACK19″.
Po otwarciu obudowy czołówka przytrzymywana jest w pozycji poziomej, dzięki czemu uzyskujemy łatwy dostęp do przycisków umieszczonych 
na panelu przednim rejestratora. 
DANE TECHNICZNE
Wymiary:       wewnętrzne: W=490, H=630, D=110  zewnętrzne: W=535, H=650, D=130 [mm, +/-2]
Zakres regulacji 
płyty montażowej szer/wys:  od 245mm do 445mm / od 40mm do 100mm

Waga netto/brutto: 12,60kg / 13,60kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy:  II klasa środowiskowa, -10°C÷40°C
Wykonanie:  blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9005 (czarny matowy)
*Wykonanie:  blacha DC01, grubość: 1.0mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 (biały)
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: 2 x mikrowyłącznik: otwarcie i oderwanie obudowy, 0,5A@50VDC max. NC – styki normalnie zwarte
Zamykanie: zamek

Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) 8mm, 
możliwość montażu wentylatora z czujnikiem temperatury ARAW45

Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AKCESORIA:
Wentylatoror typu: ARAW45

zestaw: ARAW45

KOD:
NAZWA:

AWO530   V.1.0

Obudowa DVR/MEDIUM/PIONOWA

KOD:
NAZWA:

AWO530/W*   V.1.0

Obudowa DVR/MEDIUM/PIONOWA/BIAŁA
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Obudowy metalowe – do zasilaczy

• AWO383 – obudowa PS/RS 1 str. 110

• AWO384 – obudowa PS/RS 2 str. 111

• AWO385 – obudowa PS/RS 3 str. 112

do zasilaczy – natynkowe

Obudowy metalowe do zasilaczy
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150

133 52

8

KOD:
NAZWA:

AWO383   V.1.0

Obudowa PS/RS1

PRZEZNACZENIE

Obudowy AWO383, 384, 385 przeznaczone są do zabudowy zasilaczy serii PS i RS. Chronią przed bezpośrednim dostępem niepowo-
łanych osób do podłączonego okablowania jak i samego zasilacza, równocześnie zapewniając dobrą wentylację urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=120, H=140, D=45  zewnętrzne: W=133, H=150, D=60 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto:  0,43kg / 0,50kg [+/-0,1kg]
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: brak
Zamykanie: skręcana: wkręt x 1
Uwagi: obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3x4 – 2szt., posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

Certyfikaty, deklaracje: RoHS

Obudowy metalowe do zasilaczy
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210

155 52

8

KOD:
NAZWA:

AWO384  V.1.0

Obudowa PS/RS2

PRZEZNACZENIE

Obudowy AWO383, 384, 385 przeznaczone są do zabudowy zasilaczy serii PS i RS. Chronią przed bezpośrednim dostępem niepowo-
łanych osób do podłączonego okablowania jak i samego zasilacza, równocześnie zapewniając dobrą wentylację urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=140, H=200, D=45  zewnętrzne: W=155, H=210, D= 52+8 [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 0,62kg / 0,70kg  [+/-0,1kg]
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003   
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: brak
Zamykanie: skręcana: wkręt × 1
Uwagi: obudowa posiada na wyposażeniu zestaw wkrętów M3×4 – 2szt., posiada dystans od ściany (podłoża) – 8mm

Certyfikaty, deklaracje: RoHS

Obudowy metalowe do zasilaczy
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275

170 62

8

KOD:
NAZWA:

AWO385  V.1.0

Obudowa PS/RS3

PRZEZNACZENIE

Obudowy AWO383, 384, 385 przeznaczone są do zabudowy zasilaczy serii PS i RS. Chronią przed bezpośrednim dostępem niepowo-
łanych osób do podłączonego okablowania jak i samego zasilacza, równocześnie zapewniając dobrą wentylację urządzenia.

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     wewnętrzne: W=160, H=265, D=55  zewnętrzne: W=170, H=275, D=62+8, [mm, +/-2]
Waga netto/brutto: 0,90kg / 1,05kg  [+/-0,1kg]
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003      
Zastosowanie: do wewnątrz
Zabezpieczenie antysabotażowe: brak
Zamykanie: skręcana: wkręt × 1

Uwagi: obudowa posiada na wyposażeniu zestawwy wkrętów M3×4 – 4szt oraz M4×4 – 4szt. posiada dystans 
od ściany (podłoża) – 8mm

Certyfikaty, deklaracje: RoHS

Obudowy metalowe do zasilaczy
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Akcesoria

Akcesoria:
a)  Transformatory serii TRP 20VA, 40VA:

• AWT 050 – Transformator TRP 20VA/16V/18V str. 114
• AWT 053 – Transformator TRP 20VA/12V/14V str. 114
• AWT 150 – Transformator TRP 40VA/16V/18V str. 114

b)  Transformatory serii TRP 50VA, 80VA:
• AWT 500 – Transformator TRP 50VA/16V/18V/20V str. 115
• AWT 524 – Transformator TRP 50VA/17V/24V/30V str. 115
• AWT 800 – Transformator TRP 80VA/16V/18V/20V str. 115
• AWT 824 – Transformator TRP 80VA/17V/24V/30V str. 115

c)  Transformatory serii TRZ 20VA, 40VA, 60VA:
• AWT 268 – Transformator TRZ 20VA/16V/18V str. 116
• AWT 468 – Transformator TRZ 40VA/16V/18V str. 116
• AWT 682 – Transformator TRZ 60VA/18V/20V str. 116

d)  Transformatory serii TRZ 50VA, 80VA:
• AWT 5161820 – Transformator TRZ 50VA/16V/18V/20V str. 117
• AWT 5172430 – Transformator TRZ 50VA/17V/24V/30V str. 117
• AWT 8161820 – Transformator TRZ 80VA/16V/18V/20V str. 117
• AWT 8172430 – Transformator TRZ 80VA/17V/24V/30V str. 117

e)  Transformatory serii TOROID 50VA, 80VA, 100VA, 150VA:
• AWT 037 – Transformator TOR 50VA/16V/18V/20V str. 118
• AWT 049 – Transformator TOR 50VA/17V/24V/30V str. 118
• AWT 039 – Transformator TOR 80VA/16V/18V/20V str. 118
• AWT 048 – Transformator TOR 80VA/17V/24V/30V str. 118
• AWT 042 – Transformator TOR 100VA/24V/27V/31V str. 118
• AWT 034 – Transformator TOR 150VA/24V/27V/33V str. 118

f)  Transformatory serii EI 20VA, 40VA:

• AWT 060 – Transformator EI 20VA/16V/18V str. 119
• AWT 070 – Transformator EI 40VA/16V/18V str. 119

g)  Transformatory:
• AWT 830 – Transformator 30VA/16,5 str. 120
• AWT 845 – Transformator 45VA/16,5 str. 120

h)  Transformator do elektrozaczepów:

• AWT 027 – Transformator 10VA/11,5V/14V – IP64 str. 121

i)  Akcesoria – Uchwyty DIN:
• AWO466 – Uchwyt DIN TRP/TRZ20-40VA str. 122
• AWO467 – Uchwyt DIN TRP/TRZ/TOR str. 122

IP20

IP43

IP43

IP64

IP20

j)  Akcesoria str. 123
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Akcesoria – Transformatory

AWT 050  v 1.2  / Transformator TRP 20VA/16V/18V
AWT 053  v 1.2 / Transformator TRP 20VA/12V/14V
AWT 150  v 1.2 / Transformator TRP 40VA/16V/18V

KOD / NAZWA:

Parametry techniczne transformatorów serii TRP
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 I1 lub I2 F t Waga

 netto / brutto
AWT050

TRP 20VA/16V/18V 20VA 230VAC 0,12A 16V lub 18V 1,2A lub 1,0A T200mA/250V 130OC 0,67kg / 0,72kg

AWT053
TRP 20VA/12V/14V 20VA 230VAC 0,12A 12V lub 14V 1,6A lub 1,4A T200mA/250V 130OC 0,67kg / 0,72kg

AWT150
TRP 40VA/16V/18V 40VA 230VAC 0,20A 16V lub 18V 2,2A lub 2,0A T315mA/250V 130OC 1,12kg / 1,17kg

PRZEZNACZENIE
Transformator  przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

DANE TECHNICZNE
Obudowa: PC/ABS w klasie UL 94 V-0, IP20
Wymiary: Rys.1
Waga netto / brutto: Tab.1
Montaż:  – do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO466

 – do montażu na płaskim podłożu  wkręt walcowy x4
Napięcie zasilania: 230VAC (-15% ÷ +10%), 50Hz
Pobór prądu I: Tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2:  Tab.1.
Moc nominalna S: Tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: Tab.1.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F: bezpiecznik topikowy  Tab.1
Zabezpieczenie  przeciążeniowe t: bezpiecznik topikowy  Tab.1 / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Uwagi:   wyprowadzenia na złączach  AWG 24-12   (0,2mm² ÷ 3,3mm²)

Rys.1

IP20
Montaż na 
szynie DIN 

 – AWO466 str. 122
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Akcesoria – Transformatory

AWT 500  v 1.0  / Transformator TRP 50VA/16V/18V/20V
AWT 524  v 1.0  / Transformator TRP 50VA/17V/24V/30V
AWT 800  v 1.0  / Transformator TRP 80VA/16V/18V/20V
AWT 824  v 1.0  / Transformator TRP 80VA/17V/24V/30V

KOD / NAZWA:

Parametry techniczne transformatorów serii TRP
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 lub U3 I1 lub I2 lub U3 F t Waga

 netto / brutto
AWT500

TRP 50VA/16V/18V/20V 50VA 230VAC 0,25A 16V lub 18V lub 20V 3,0A lub 2,8A lub 2,5A T500mA/250V 130OC 1,12kg / 1,17kg

AWT524
TRP 50VA/17V/24V/30V 50VA 230VAC 0,25A 17V lub 24V lub 30V 2,9A lub 2,1A lub 1,7A T500mA/250V 130OC 1,17kg / 1,23kg

AWT800
TRP 80VA/16V/18V/20V 80VA 230VAC 0,40A 16V lub 18V lub 20V 5,0A lub 4,5A lub 4,0A T630mA/250V 130OC 1,50kg / 1,55kg

AWT824
TRP 80VA/17V/24V/30V 80VA 230VAC 0,40A 17V lub 24V lub 30V 4,7A lub 3,3A lub 2,7A T630mA/250V 130OC 1,50kg / 1,56kg

PRZEZNACZENIE
Transformator  przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

DANE TECHNICZNE
Obudowa: PC/ABS w klasie UL 94 V-0, IP20,
Wymiary: Rys.1
Waga netto / brutto: Tab.1
Montaż:  – do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO467

 – do montażu na płaskim podłożu  wkręt walcowy x4
Napięcie zasilania: 230VAC (-15% ÷ +10%), 50Hz
Pobór prądu I: Tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2:  Tab.1.
Moc nominalna S: Tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: Tab.1.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F: bezpiecznik topikowy  Tab.1
Zabezpieczenie przeciążeniowe t: bezpiecznik topikowy  Tab.1 / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Uwagi:   wyprowadzenia na złączach  AWG 24-12 (2,5mm²), na wyposażeniu zestaw do 

montażu (blachowkręt 2,9 x 9,5 – 4szt oraz zaślepki)

TRANSFORMATOR

Rys.1

IP20
Montaż na 
szynie DIN 

 – AWO467 str. 122
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Akcesoria – Transformatory

Parametry techniczne transformatorów serii TRZ
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 I1 lub I2 F t Waga

netto / brutto
AWT268

TRZ 20VA/16V/18V 20VA 230VAC 0,12A 16V lub 18V 1,2A lub 1,0A T200mA/250V 130OC 0,84kg / 0,90kg

AWT468
TRZ 40VA/16V/18V 40VA 230VAC 0,2A 16V lub 18V 2,2A lub 2,0A T315mA/250V 130OC 1,26kg / 1,32kg

AWT682
TRZ 60VA/18V/20V 60VA 230VAC 0,33A 18V lub 20V 3,3A lub 3,0A T500mA/250V 130OC 1,37kg / 1,40kg

PRZEZNACZENIE
Transformator  przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2.

DANE TECHNICZNE
Obudowa: PC/ABS UL 94 V-0, IP43,
Wymiary: Rys.1
Waga netto / brutto: Tab.1
Montaż:  – do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO466

 – do montażu na płaskim podłożu  wkręt walcowy x4
Napięcie zasilania: 230VAC (-15% ÷ +10%), 50Hz
Pobór prądu I: Tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2:  Tab.1.
Moc nominalna S: Tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: Tab.1.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F: bezpiecznik topikowy  Tab.1
Zabezpieczenie  przeciążeniowe t: bezpiecznik topikowy  Tab.1 / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Uwagi: wyprowadzenia na złączach  AWG 24-12   (0,2mm² ÷ 3,3mm²)

Transformator zalany masą epoksydową

Rys.1

IP43
Montaż na 
szynie DIN 

 – AWO466 str. 122

AWT 268  v 1.1  / Transformator TRZ 20VA/16V/18V
AWT 468  v 1.1 / Transformator TRZ 40VA/16V/18V
AWT 682  v 1.0 / Transformator TRZ 60VA/18V/20V

KOD / NAZWA:

TRANSFORMATOR
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Akcesoria – Transformatory

AWT 5161820  v 1.0  / Transformator TRZ 50VA/16V/18V/20V
AWT 5172430  v 1.0  / Transformator TRZ 50VA/17V/24V/30V
AWT 8161820  v 1.0  / Transformator TRZ 80VA/16V/18V/20V
AWT 8172430  v 1.0  / Transformator TRZ 80VA/17V/24V/30V

KOD / NAZWA:

Parametry techniczne transformatorów serii TRZ
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 lub U3 I1 lub I2 lub I3 F t Waga

netto / brutto
AWT5161820

TRZ 50VA/16V/18V/20V 50VA 230VAC 0,25A 16V lub 18V lub 20V 3,0A lub 2,8A lub 2,5A T500mA/250V 130OC 1,60kg / 1,65kg

AWT5172430
TRZ 50VA/17V/24V/30V 50VA 230VAC 0,25A 17V lub 24V lub 30V 2,9A lub 2,1A lub 1,7A T500mA/250V 130OC 1,52kg / 1,60kg

AWT8161820
TRZ 80VA/16V/18V/20V 80VA 230VAC 0,40A 16V lub 18V lub 20V 5,0A lub 4,5A lub 4,0A T630mA/250V 130OC 1,85kg / 1,90kg

AWT8172430
TRZ 80VA/17V/24V/30V 80VA 230VAC 0,40A 17V lub 24V lub 30V 4,7A lub 3,3A lub 2,7A T630mA/250V 130OC 1,70kg / 1,78kg

PRZEZNACZENIE
Transformator  przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2 lub U3.

DANE TECHNICZNE
Obudowa: PC/ABS UL 94 V-0, IP43,
Wymiary: Rys.1
Waga netto / brutto: Tab.1
Montaż:  – do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO467

 – do montażu na płaskim podłożu  wkręt walcowy x4
Napięcie zasilania: 230VAC (-15% ÷ +10%), 50Hz
Pobór prądu I: Tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2:  Tab.1.
Moc nominalna S: Tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: Tab.1.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe F: bezpiecznik topikowy  Tab.1
Zabezpieczenie  przeciążeniowe t: bezpiecznik topikowy  Tab.1 / bezpiecznik termiczny 130°C (niepowracalny)
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Uwagi: wyprowadzenia na złączach  AWG 24-12   (0,2mm² ÷ 3,3mm²)

Transformator zalany masą epoksydową

Rys.1
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Montaż na 
szynie DIN 

 – AWO467 str. 122
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Akcesoria – Transformatory

AWT 037  v 1.0  / Transformator TOR 50VA/16V/18V/20V
AWT 049  v 1.0  / Transformator TOR 50VA/17V/24V/30V
AWT 039  v 1.0  / Transformator TOR 80VA/16V/18V/20V
AWT 048  v 1.0  / Transformator TOR 80VA/17V/24V/30V
AWT 042  v 1.1  / Transformator TOR 100VA/25V/27V/33V
AWT 034  v 1.0  / Transformator TOR 150VA/24V/27V/33V

KOD / NAZWA:

Parametry techniczne transformatorów serii TOROID
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 lub U3 I1 lub I2 lub I3 F t Waga

netto / brutto
AWT037

TOR 50VA/16V/18V/20V 50VA 230VAC 0,25A 16V lub 18V lub 20V 3,0A lub 2,8A lub 2,5A T500mA/250V 130OC 1,00kg / 1,04kg

AWT049
TOR 50VA/17V/24V/30V 50VA 230VAC 0,25A 17V lub 24V lub 30V 2,9A lub 2,1A lub 1,7A T500mA/250V 130OC 1,00kg / 1,04kg

AWT039
TOR 80VA/16V/18V/20V 80VA 230VAC 0,40A 16V lub 18V lub 20V 5,0A lub 4,5A lub 4,0A T630mA/250V 130OC 1,35kg / 1,39kg

AWT048
TOR 80VA/17V/24V/30V 80VA 230VAC 0,40A 17V lub 24V lub 30V 4,7A lub 3,3A lub 2,7A T630mA/250V 130OC 1,35kg / 1,39kg

AWT042
TOR 100VA/25V/27V/33V 100VA 230VAC 0,50A 25V lub 27V lub 33V 4,0A lub 3,7A lub 3,0A T1A/250V 130OC 1,50kg / 1,65kg

AWT034
TOR 150VA/24V/27V/33V 150VA 230VAC 0,73A 24V lub 27V lub 33V 6,25A lub 5,6A lub 4,55A T3,15A/250V 130OC 1,50kg / 1,65kg

PRZEZNACZENIE
Transformatory przeznaczone są do zasilania urządzeń z sieci energetycznej przy zachowaniu separacji galwanicznej pomiędzy siecią 
energetyczną 230VAC a zasilanym urządzeniem. Posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem się 
transformatora w razie jego przeciążenia (zabezpieczenie niepowracalne).

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 230VAC (-15%÷+10%), 50Hz
Moc: Tab.1
Napięcie i prąd wyjściowy: Tab.1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:  bezpiecznik topikowy Tab.1
Zabezpieczenie termiczne t:	 bezpiecznik 130°C – niepowracalny (zamontowany w uzwojeniu transformatora)
Wymiary: Rys.1
Waga netto/brutto:  Tab.1
Długość wyprowadzeń:
Uzwojenie pierwotne L1
Uzwojenia wtórne 	L2

120mm ±10mm
130mm ±10mm

Warunki pracy II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS, EN 61558; 2 lata od daty produkcji
Uwagi: na wyposażeniu zestaw montażowy do montażu w obudowie

do montażu na szynie DIN wymagany uchwyt AWO467

H = 43mm dla 50VA
H = 55mm dla 80VA
H = 45mm dla 100VA
H = 52mm dla 150VA

W = 110mm dla 150VA
W = 105mm dla 100VA

W = 97mm dla 50VA, 80VA

Rys.1

Montaż na 
szynie DIN 

 – AWO467 str. 122
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Akcesoria – Transformatory

Parametry techniczne transformatorów serii EI
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 I1 lub I2 F t Waga

netto / brutto
AWT060

EI 20VA/16V/18V 20VA 230VAC 0,12A 16V lub 18V 1,2A lub 1,0A T200mA/250V 130OC 0,58kg / 0,62kg

AWT070
EI 40VA/16V/18V 40VA 230VAC 0,20A 16V lub 18V 2,2A lub 2,0A T315mA/250V 130OC 1,04kg / 1,08kg

PRZEZNACZENIE
Transformatory przeznaczone są do zasilania urządzeń z sieci energetycznej przy zachowaniu separacji galwanicznej pomiędzy siecią 
energetyczną 230V AC a zasilanym urządzeniem. Posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem się 
transformatora w razie jego przeciążenia (zabezpieczenie niepowracalne).

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 230VAC (-15%÷+10%), 50Hz
Moc: Tab.1
Napięcie i prąd wyjściowy: Tab.1
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:  bezpiecznik topikowy Tab.1
Zabezpieczenie termiczne t:	 bezpiecznik 130°C – niepowracalny (zamontowany w uzwojeniu transformatora)
Wymiary: AWT060: W=83,5mm, H=52mm, D=53,5mm, A=70mm

AWT070: W=93mm, H=60mm, D=65mm, A=80mm    
Waga netto/brutto:  Tab.1
Długość wyprowadzeń:
Uzwojenie pierwotne L1
Uzwojenia wtórne 	L2

120mm ±10mm
400mm ±10mm

Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Uwagi: Na wyposażeniu zestaw do montażu w obudowie

Rys.1

AWT 060  v 1.0 / Transformator EI 20VA/16V/18V
AWT 070  v 1.0 / Transformator EI 40VA/16V/18V 

KOD / NAZWA:

L1=120mm

L2=400mm

AC
230V

16V

18V
Red

Blue

Brown

COM
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88 max

75±1,0

54max

60max

70max

75±1,0

88 max

54max

Parametry techniczne transformatorów
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 I1 t Waga

netto / brutto
AWT830

30VA/16,5V 30VA 230VAC 0,04A 16,5V 1,80A 250mA 0,61/0,65 kg
AWT845

45VA/16,5V 45VA 230VAC 0,06A 16,5V 2,70A 315mA 0,82/0,90 kg

AWT 830  v 1.0  / Transformator 30VA/16,5V

AWT 845  v 1.0  / Transformator 45VA/16,5V

KOD / NAZWA:

KOD / NAZWA:

PRZEZNACZENIE
Transformator przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1

DANE TECHNICZNE
Zasilanie: 230VAC
Moc: Tab.1
Napięcie i prąd wyjściowy: Tab.1

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe:  AWT830: bezpiecznik 250mA
AWT845: bezpiecznik 315mA

Wymiary: AWT830: W=88 max, H=54 max, D=60 max, A=75±1,0
AWT845: W=88 max, H=54 max, D=70 max, A=75±1,0 

Waga netto/brutto:  Tab.1
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS, gwarancja 2 lata od daty produkcji
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Akcesoria – Transformatory

Parametry techniczne transformatora: AWT027
Tab.1

KOD
NAZWA S U I U1 lub U2 I1 lub I2 t Waga

 netto / brutto
AWT027

10VA/11,5V/14V 10VA 230VAC 0,06A 11,5V lub 14V 0,8A lub 0,6A 130OC 0,58kg / 0,63kg

PRZEZNACZENIE
Transformator  przeznaczony jest do zasilania urządzeń wymagających napięcia AC: U1 lub U2, np: (elektrozaczepy, domofony itp.)

DANE TECHNICZNE
Obudowa: IP64
Wymiary: Rys.1
Waga netto / brutto: 0,58/0,63 kg
Montaż:  – do montażu na płaskim podłożu 
Napięcie zasilania: 230VAC (-15%÷10%), 50Hz
Pobór prądu I: Tab.1.
Napięcie wyjściowe U1 lub U2:  Tab.1.
Moc nominalna S: Tab.1.
Prąd wyjściowy nominalny I1 lub I2: Tab.1.
Zabezpieczenie  przeciążeniowe t: bezpiecznik termiczny 130°C (powracalny) zamontowany w uzwojeniu transformatora
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C, Ta 40B
Certyfikaty, deklaracje, gwarancja: CE, RoHS; 2 lata od daty produkcji
Długość przewodów: AC230V – 160cm,   AC11,5V / AC14V – 100cm
Uwagi:   transformator zalany masą epoksydową

AWT 027  v 1.0 / Transformator 10VA/11,5V/14V   

KOD / NAZWA:

IP64

80mm

68mm

35mm 49mm

1000mm 63mm

1600mm

COM
[130OC]
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126

92 17

140

97 17

Akcesoria – Uchwyt DIN

AWO466  v 1.0 / Uchwyt DIN TRP/TRZ20-40VA   

KOD / NAZWA:

PRZEZNACZENIE
Uchwyt, adapter przeznaczony jest do montażu transformatora serii TRP i TRZ o mocy od 20VA-40VA na szynie DIN (35mm). 

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     W=92, H=126, D=17 mm [mm, +/-1] 
Waga netto/brutto: 0,10kg / 0,13kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003 + ABS
Zastosowanie: do wewnątrz
Montaż transformatora: wkręt walcowy x3 
Uwagi: montaż na szynie DIN TH35/TS35
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

AWO467  v 1.1 / Uchwyt DIN TRP/TRZ/TOR   

PRZEZNACZENIE
Uchwyt przeznaczony jest do montażu transformatora serii TRP o mocy od 50VA-80VA lub TOR  o mocy od 50VA-150VA na 
szynie DIN (35mm).

DANE TECHNICZNE
Wymiary:     W=97, H=140, D=17 mm [mm, +/-1] 
Waga netto/brutto: 0,13kg / 0,16kg [+/-0,1kg]
Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C ÷ 40°C
Wykonanie: blacha DC01, grubość: 0,7mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL 9003
Zastosowanie: do wewnątrz
Montaż transformatora: wkręt walcowy x4
Uwagi: montaż na szynie DIN TH35/TS35
Certyfikaty, deklaracje: RoHS 

DIN

DIN

A
kc

es
or

ia
 –

 U
ch

w
yt

 D
IN



123               www.pulsar.pl

Akcesoria

MR008
Zamek o różnym kodzie 

typ 802

     MR027
Zamek o powtarzalnym

kodzie 9081, typ 876

   MR009
Klucz surowy

kompatybilny z zamkami 
MR008 / MR027

   MR042
Klucz do zamka

MR027 o kodzie 9081

ML101
TAMPER

wyłącznik antysabotażowy

PW050 
uchwyt TAMPER

do montażu ML101 w obudowie

PKAZ005
Zestaw tamper 16  mm zabudowany

W komplecie przewody i śrubki montażowe

MM051
Kołek dystansowy 4 – RLCBSR-6-01

Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt.

PW100
Kołek dystansowy 6

Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt.

MM054
Kołek dystansowy samoprzylepny

6-LCBSB-4-01-ART
Pojedyncze opakowanie zawiera 100szt.

AWO466
Uchwyt, adapter przeznaczony

 do montażu transformatora
 serii TRP/TRZ20-40VA na szynę DIN

AWO467
Uchwyt, adapter przeznaczony

 do montażu transformatora
 serii TRZ 50-80VA na szynę DIN

AWO432
Blacha, adapter przeznaczona do 

montażu kontrolerów w obudowach
 AWO250 i AWO300

ML146
dławnica izolacyjna M12x1,25

ML147
dławnica izolacyjna M16x1,5

ML145
dławnica izolacyjna M20x1,5
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

1. Wykrawanie:
• blacha stalowa – 0,7mm ÷ 1,5mm
• blacha ocynk – 0,7mm ÷ 1,5mm
• blacha aluminiowa – 1mm ÷ 1,5mm
• blacha ocynkowana – 0,5mm (na ekrany)

2. Kolor:

• inne kolory na zamówienie

3. Konstrukcja obudowy:

                 • typ szafkowy – KO-1                       • typ nakładkowy – KO-2

       • biały RAL9003   • szary – struktura RAL7035   • czarny – struktura RAL9005

               • typ nakładkowy – KO-3                • typ nakładkowy płaski – KO-4

      • typ nakładkowy zamykany – KO-5                      • typ RACK19” – KO-6

              • typ nakładkowy – KO-7                  • typ podtynkowy – KO-8 
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

4. Montaż czołówki:

       • zawiasy ściągane
               typ MC-1

        • zawiasy ściągane
   bezszczelinowe – typ MC-2

       • zawiasy przygrzewane
                    typ MC-3

                    • zawiasy nitowane
                                MC-4

            • zawiasy przykręcane plastikowe
                                  typ MC-5 

     • skręcane od góry i z boku 
                       typ ZC-1

     • skręcanie od czoła (Clipko M3, M4)
                             typ ZC-2 

             • zamek metalowy z kluczem
                             typ ZC-3

             • zamek plastikowy bez klucza
                               typ ZC-4 

   • zamek plastikowy z kluczem
  typ ZC-5 

5. Zamykanie czołówki:
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

6. Możliwości obróbki czołówki:

                            • otwory w czołówce                            • uszczelki: pyłoszczelne,
                                       hermetyczne

     • otwory na mikroprzełączniki, diody, wyświetlacze LED i LCD, naklejki

           • uszczelki: pyłoszczelne, hermetyczne                             • oprawy na diody LED

  • uziemienie nasuwane
            pojedyncze 
              typ UZ-1

     • uziemienie nasuwane
               podwójne
                typ UZ-2

                 • uziemienie
             kabeloczko M4, M6
                     typ UZ-3

            • nadruki na czołówce w różnych kolorach wg RAL               • naklejki 3D
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

7. Dystans od ściany:

 • dystans metalowy 5mm
               typ DS-1

  • dystans plastikowy 8mm
                 typ DS-2

• nóżki w obudowach stojących
                   typ DS-3

     • dystans plastikowy „łezka” – 8mm
                            typ DS-4

            • dystans metalowy „łezka” – 5mm
                                  typ DS-5 

             • dystans metalowy szyna
                            typ DS-6

                   • dystans metalowy szyna
                                  typ DS-7 
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

8. Wprowadzanie kabli do obudowy:

 • przepusty gumowe Ø10 • przepusty gumowe pełne Ø24   • dławnice IP68, M20, M16, M12

 

      • podwójne przetłoczenia
           do wybicia Ø29/22

                      • przetłoczenia 
                   do wybicia okrągłe             

  • przetłoczenia do wybicia
                prostokątne

9. Otworowanie, przetłoczenie:

     • otwory okrągłe, elipsy, kwadratowe, prostokątne, inne kształty

     • przetłoczenie       • przetłoczenie
        pod dławnice

       • przetłoczenie 
            pod zamek

       • przetłoczenie
       pod antenę GSM

     • wypusty pod opaski

                     • symbol uziemienia                        • nazwy i numeracje

M
oż

liw
oś

ci
 p

ro
du

kc
yj

ne
 i 

ko
ns

tr
uk

cy
jn

e



129               www.pulsar.pl

Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

10. Wentylacja:

          • „skrzela” – typ WT-1 • prostokątne – typ WT-2  • ochrona wentylatora – typ WT-3 

11. Sposób mocowania urządzeń w środku obudowy:

   • otwory + kołki  • podpórka PCB        • wieszaki

• zawieszenie typu RACK

                  • szyna DIN przykręcana                        • montaż na półki

• montaż na blachę montażową
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

• montaż na blachę boczną

• montaż na prowadnice pionowe GE

     • wprasowane bolce
        gwintowane – FH

           • wgrzewane bolce
             gwintowane – ST           

           • gwinty SMPS

    • wprasowane tulejki
gwintowane, nieprzelotowe
                  BSO

         • wprasowane tulejki
       gwintowane, przelotowe
                         SO            

       • wgrzewane tulejki
           gwintowane – ST

• wypusty pod opaski

• kołki do PCB plastikowe • tulejki wkręcane, sześciokątne M3x10

 Ø 6 MM051

 Ø 4 PW100

 Ø 6 MM054
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

• serii TRP
 – IP20

• serii TRP
 – IP20

 • serii TRZ 
 – IP43

• serii TOROID • serii EI

                        • tamper 
                        typ TP-5

                • listwy 12 – torowe
              2,5mm2, 4mm2, 6mm2

     • kostka 3 i 5-polowa
         z bezpiecznikiem

                            • uziemienie obudowy                                      • koryta na kable

                   • blacha uchylna na zawiasach                            • półki montowane na stałe 

12. Wyposażenie obudów:

Akcesoria:

        •  tamper
 – otwarcie obudowy
            typ TP-1

          • tamper 
 – otwarcie obudowy
           typ TP-2

            • tamper 
 – oderwanie obudowy
   w osłonie metalowej
              typ TP-3

          • tamper 
 – oderwanie obudowy
 w osłonie plastikowej
            typ TP-4

Transformatory:
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

                             • liniowe                             • impulsowe transformatorowe

Zasilacze:

Moduły:

Przewody:

         • impulsowe beztransformatorowe                                               • desktop 

     • kabeloczko Ø4 – ML080   • kabeloczko Ø6 – ML086             • kabeloczko Ø6 – ML090 

      •  końcówka 
   uziemienia ML081

       • końcówka
    tampera – ML084

         • końcówka
     mosiężna – ML083

         • końcówka
   cynowana – ML082

   •  przewody do
     akumulatora

  • kabel z łączówką     
  wielożyłową ML042

       • inne łączówki         • uchwyty do
          przewodów
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Możliwości produkcyjne i konstrukcyjne

13. Inne realizacje

Obudowy

Zasilacze
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Dolnośląskie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
50-422 Wrocław

ul. Na Niskich Łąkach 26
tel. (71) 348 20 61

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
54-156 Wrocław

ul. Stargardzka  7-9
tel. (32) 790 76 27
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
59-200 Legnica

ul. Nowodworska 23
tel. (32) 790 76 16
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
67-200 Głogów
ul. Paulinów 10

tel. (32) 750 30 78
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. o.
53-633 Wrocław

ul. Długa 68
tel. (71) 349 24 89
www.volta.com.pl

SPS ELECTRONICS
50-413 Wrocław

pl. Gen. Wróblewskiego 3a
tel. (71) 348 44 64

Www.spselectronics.pl

MKJ Sp. z o. o.
53-022 Wrocław

ul. Ks. P. Wawrzyniaka 36A
tel. (71) 360 80 39

www.mkj.net.pl

E-Commerce Partners
50-258 Wrocław

ul. Jedności Narodowej 62
tel. (71) 726 21 41 

www.eltrox.pl

EUROALARM Sp. J.
Małgorzata i Waldemar Kulig

53-680 Wrocław
 ul. Braniborska 52
tel. (71) 349 27 72

www.euroalarm.com.pl

AMT
57-100 Strzelin

ul. Dzierżoniowska 14
tel. (71) 393 22 01
www.amt-alarmy.pl

Kujawsko – pomorskie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
85-737 Bydgoszcz

ul.Łęczycka 37
tel. (52) 342 91 24

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
85-737 Bydgoszcz

ul. Łęczycka 55
tel. (52) 342 32 18
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
87-800 Włocławek
ul.Spółdzielcza 3

tel. (32) 750 30 43
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
87-100 Toruń

ul.Polna 134/136
tel. (32) 750 30 80
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. o.
85-737 Bydgoszcz

ul. Łęczycka 49
tel. (52) 515 60 31
Www.volta.com.pl

SPS ELECTRONICS
87-100 Toruń

ul.Grudziącka 176
tel. (56) 653 99 43

www.spselectronics.pl

EUROALARM Sp. J.
Małgorzata i Waldemar Kulig

85-303 Bydgoszcz
 ul.Piękna 25

tel. (52) 325 40 10
www.euroalarm.com.pl

MKJ Sp. z o. o.
87-100 Toruń

ul.Jana Olbrachta 4/6 
tel. (56) 648 61 02

www.mkj.net.pl

TODAKS
87-800 Włocławek

ul.Okrzei 54 
tel. (54) 231 32 77
www.todaks.com.pl

EUROALARM Sp. J.
Małgorzata i Waldemar Kulig

87-100 Toruń
 ul.Dąbrowskiego 6
tel. (56) 664 12 14

www.euroalarm.com.pl

DTS SYSTEM Sp. z o. o.
85-782 Bydgoszcz

ul.Uznamska10 
tel. (52) 362 12 81
www.dts-system.pl

Lubelskie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
20-468 Lublin

ul.Energetyków 13A
tel. (81) 744 93 65

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
20-33 Lublin

ul.Grenadierów 13
tel. (81) 532 21 46
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. o.
20-205 Lublin
ul.Towarowa 5

tel. (81) 747 98 70
www.volta.com.pl

STRATUS
20-419 Lublin

ul.Nowy świat 38
tel. (81) 743-87-72

www.stratus.lublin.pl

DTS SYSTEM Sp. z o. o.
20-445 Lublin

ul.Zemborzycka 112 
tel. (81) 748 93 33
www.dts-system.pl

Lubuskie:

EUROALARM Sp. J.
Małgorzata i Waldemar Kulig
66-400 Gorzów Wielkopolski

 ul.Zaułek 1
tel. (95) 729 83 37

www.euroalarm.com.pl

FACTOR SECURITY
65-434 Zielona Góra

ul.Morelowa 11a
tel. (68) 452-03-00

www.factor.pl

ALPOL EXPRESS
65-722 Zielona Góra
ul.Strzelecka 20/14/1

tel. (32) 750 30 70
www.e-alpol.com.pl

PATRONIC
Dział Zabezpieczeń 

Elektronicznych
65-450 Zielona Góra

ul.Sikorskiego 62
tel. (68) 325 63 99

www.patronic.pl

Dystrybutorzy 
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Łódzkie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
90-019 Łódź

ul.Dowborczyków 25 
tel. (42) 674 25 33

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
93-192 Łódź

ul. Senatorska 31
tel. (32) 790 76 25
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
98-200 Sieradz

ul. POW 64
tel. (32) 750 30 35
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. o.
92-208 Łódź

ul.Niciarniana 2/6
tel. (42) 678 12 41 
www.volta.com.pl

Dipol
90-303 Łódź
ul.Brzeźna 3

tel: (42) 637-07-59
www.dipol.com.pl

NEKMA
90-338 Łódź

ul.Przędzalniana 68
tel. (42) 256-50-60

www.nekma.pl

ELECTRONICS BOX 
Magierski, Majewski SP.J. 

91-073 Łódź
ul.Legionów 109

tel. (42) 665 08 10
www.ebx.pl

ASD
91-849 Łódź

ul.Zagajnikowa 39
tel. (42) 656-43-05

www.asd.pl

ALKAM SECURITY
91-341 Łódź

ul.Brukowa 20
tel. (42) 655 70 98

www.alkam-security.pl

DTS SYSTEM Sp. z o. o.
92-333 Łódź

ul.Wydawnicza 1/3
tel. (42) 212 25 01
www.dts-system.pl

E-Commerce Partners
90-416 Łódź

ul. 6 sierpnia 14
tel. (42) 237 17 37

www.eltrox.pl

Mazowieckie:

NSS
02-285 Warszawa
ul.Szyszkowa 20A
tel. (22) 846-25-31
www.trebor.com.pl

AAT Holding sp. z o.o.
02-801 Warszawa
ul. Puławska 431
tel. (22) 546 05 46

www.aat.pl

AAT Holding sp. z o.o.
03-612 Warszawa
ul.Koniczynowa 2
tel.(22) 743-10-11

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
02-697 Warszawa-Mokotów

ul.Rzymowskiego 34
tel. (22) 857 31 00
www.e-alpol.com.pl

ALPOL Sp z o.o.
04-664 Warszawa – Praga

ul. Floriana 3/5
tel. (22) 815 24 39
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
26-600 Radom

ul. Zbrowskiego 100
tel. (32) 750 30 33
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. O.
ul. Jutrzenki 94

02-230 Warszawa
tel: (22) 572 90 20
www.volta.com.pl

JANEX INTERNATIONAL
02-490 Warszawa

ul. Płomyka 2
tel. (22) 863-63-53

www.janexint.com.pl

SPS ELECTRONICS
03-994 Warszawa

ul.Wał Miedzeszyński 630
tel. (22) 518 31 50

www.spselectronics.pl

MKJ Sp. z o. o.
02-170 WARSZAWA

ul. Słowicza 62
tel. (22) 886-20-24

www.mkj.net.pl

INTERFACH 2 Sp. Z o.o.
26-600 Radom

ul. Rynek 11
tel. (48) 340 06 03

www.interfach.com.pl

ASTRAL
00-143 Warszawa

ul. Orla 6 
tel. (22) 652 30 70
www.astral.waw.pl

Małopolskie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
30-313 Kraków

ul.Mieszczańska18/1 
tel. (12) 266 87 95

Www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
31-223 Kraków

ul. Pachońskiego 2A
tel. (32) 790-76-51
www.e-alpol.com.pl

ALARM-TECH
 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

31-834 Kraków
ul. Szajnowicza-Iwanowa

tel. (12) 390-70-61
www.napad.pl

ALARM-TECH
 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

32-086 Węgrzce
Boleń ul. Graniczna 4

tel. (12) 640 20 80
www.napad.pl

ELEKTRON
31-216 Kraków 

ul.Konecznego 8/1U 
tel. (12) 416 19 11

www.elektron.krakow.pl

ELEKTRON
30-435 Kraków

ul.Zakopiańska 140
tel. (12) 633 12 61

www.elektron.krakow.pl

E-SYSTEM Marcin Ficek
32-340 Wolbrom

ul. Marsz. Piłsudskiego 68
tel. (32) 644 11 58

www.e-system.com.pl

SIMTEC SYSTEM
30-212 Kraków

ul.Królowej Jadwigi 146A 
tel. (12) 661 50 45

www.simtecsystem.com.pl

ELTCRAC 
30-803 Kraków

ul.Ruciana 3 
tel. (12) 292 48 61
www.ecsystem.pl

ALDOM 
30-725 Kraków 
ul. Łanowa 63 

tel. (12) 411 88 88
www.aldom.pl

ELSTOP 
33-300 Nowy Sącz 

ul. Królowej Jadwigi 34
tel. (18) 443-86-52
www.elstop.net.pl

ALARM-SERVICE
33-300 NOWY SĄCZ
ul. Paderewskiego 73

tel. (18) 440 83 06
www.alarm-service.pl

ALARM-SERVICE
30-644 KRAKÓW

ul. Kamieńskiego 31
tel. (12) 425-50-55 

www.alarm-service.pl

ARPOL
30-056 Kraków
ul.Bydgoska 6

tel. (12) 638 09 73
www.arpol.pl

DTS SYSTEM Sp. z o. o.
31-231 Kraków
ul.Bociana 22A

tel. (12) 614 51 27
www.dts-system.pl

E-Commerce 
Partners Sp. z o.o.

31-302 Kraków
ul. Wybickiego 42a
tel. (12) 352 22 77 

www.eltrox.pl

VOLTA Sp. z o. o.
30-610 Kraków

ul.Myślenicka 40
tel. (12) 650-20-01
www.volta.com.pl
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Mazowieckie cd.:

RAMAR
03-120 Warszawa
ul. Modlińska 237
tel. (22) 676 77 37
www.ramar.com.pl

Alarm Cobra System
26-600 Radom

ul. Obrońców 25
tel.  (48) 360 22 08

www.alarmcobra.com.pl

ELGAL
09-402 Płock
ul. Chopina 5

tel. (24) 267 53 01
www.elgal.com.pl

EKO-TEST
Pruszków

ul. Bolesława Prusa 20
tel. (22) 759-90-83

www.ekotest.com.pl

CEZIM
96-500 Sochaczew
ul. Partyzantów 1
tel. (46) 863-56-50

www.cezim.pl

ICS POLSKA
 02-822 Warszawa

ul. Poleczki 82
tel. (22) 646 11 38

www.ics.pl

ARPOL
01-410 WARSZAWA
ul. Czorsztyńska 10A

tel. (22) 532 29 80
www.arpol.pl

ALKAM SECURITY
01-529 Warszawa
ul. Kaniowska 104
tel. (22) 839 22 79

www.alkam-security.pl

ALKAM SECURITY
03-671 Warszawa

ul.Radzymińska 186
tel. (42) 744-30-05

www.alkam-security.pl

SIMTEC SYSTEM
02-916 Warszawa 

ul. Okrężna 3A 
tel. (22) 742 12 55 

www.simtecsystem.com.pl

E-Commerce Partners
03-550 Warszawa

ul. Remiszewska 1/7b
tel. (22) 290 33 53 

www.eltrox.pl

P.U.H. CEL-TRONICS S.C.
08-110 Siedlce

ul. Kilińskiego 39D
tel. (25) 644 90 04 
www.celtronics.pl

Pomorskie:

AAT HOLDING Sp z o.o.
81-855 Sopot

al. Niepodległości 659
tel. (58) 551 22 63

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 13
tel. (32) 790 76 43
www.e-alpol.com.pl

E-Commerce Partners
80-225 Gdańsk

ul. Wassowskiego 12
tel. (58) 573 22 00

www.eltrox.pl

VOLTA Sp. z o. o.
80-363 Gdańsk

ul. Piastowska 89
Tel. (58) 511 02 91
www.volta.com.pl

SPS ELECTRONICS
80-302 Gdańsk
ul. Drożyny 6 

tel. (58) 624 83 04
www.spselectronics.pl

MKJ Sp. z o. o.
80-283 Gdańsk

ul. Potokowa 20D
tel. (58) 340-08-11

www.mkj.net.pl

PROTON 
80-391 Gdańsk
ul. Lęborska 23b

 tel. (58) 554 23 53
www.proton.gda.pl

PROTON 
81-605 Gdynia-Witomino

ul. Słoneczna 65
Tel. (58) 624 70 12 
www.proton.gda.pl

SIMTEC SYSTEM
80-346 Gdańsk
ul. Wejhera 25 

tel. (58) 511 05 25
www.simtecsystem.com.pl

PAW
84-230 Rumia

ul. Piłsudskiego 12
tel. (58) 620 07 21
www.pawalarmy.pl

ALARMY
81-805 Sopot 

al. Niepodległości 818
tel. (58) 551 61 77

www.alarmy.pl

AMPERY
84-200 Wejherowo
ul. Sobieskiego 286
tel.(58) 672-20-17

www.ampery.pl

AMPERY
76-200 Słupsk

ul. Poznańska 82
Tel. (59) 841 15 53

www.ampery.pl

FES TRADING
80-171 Gdańsk

ul. Schuberta 100
tel. (58) 340 00 41

www.fes.pl

Opolskie:

NEKMA
45-131 Opole

ul. Budowlanych 50
tel. (77) 435 90 73

www.nekma.pl

UNITREZ ELEKTRONIK 
45-403 Opole

ul.Górna 5 
tel. (77) 457 80 13

www.unitrez.pl

ALPOL EXPRESS
45-020 Opole
ul.Oleska 99

tel. (32) 750-30-36
www.e-alpol.com.pl

Podkarpackie:

VOLTA Sp. z o. o.
35-021 Rzeszów

al. Langiewicza 22 
tel. (17) 865 45 87 
Www.volta.com.pl

SAWEL Sp. z o.o.
35-301 Rzeszów
ul. Lwowska 83

tel. (17) 857 80 60
www.sawel.com.pl

SECURITY OFFICE Sp. 
z o. o.

35-010 Rzeszów
ul. Jałowego 29

tel. (17) 86-20-200
www.securityoffice.pl

DTS SYSTEM Sp. z o. o.
35-051 Rzeszów

ul. Chodkiewicza 12
tel. (17) 852 04 27
www.dts-system.pl

Pomorskie:

P.H.U. FORMAT
15-103 Białystok
ul. I Armii W. P. 6

tel. (85) 869 11 75
www.format-ms.pl

AVAL
15-868 Białystok

ul. Kozłowa 4
tel. (85) 651-49-99
www.aval.com.pl

Home Security Systems
15-136 Białystok

ul. Błękitna 1
tel. (85) 653 92 62

www.homesecurity.pl
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Śląskie:

AAT Holding sp. z o.o.
40-318 Katowice

ul. Ks. W. Siwka 17
tel. (32) 351 48 30

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
40-208 Katowice

ul. Ścigały 10
tel. (32) 790 76 56
www.e-alpol.com.pl

ALPOL Sp z o.o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Warszawska 56
tel. (33) 819 37 35
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
44-100 Gliwice
ul.Uszczyka 11

tel. (32) 279 21 12
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. o.
40-145 Katowice

ul.M.Karłowicza 11-13
tel: (32) 730-22-03
Www.volta.com.pl

SPS ELECTRONICS
40-600 Katowice
ul. Kościuszki 227
tel. (32) 255-64-27

www.spselectronics.pl

NEKMA
42-200 Częstochowa

ul. Rędzińska 51
tel. (34) 361-07-74

Www.nekma.pl

NEKMA
41-214 Sosnowiec

ul. Stalowa 3
tel. (32) 263-44-55

www.nekma.pl

ALKAM SECURITY
40-318 Katowice

ul. Mroźna 43
tel. (32) 307 77 88

www.alkam-security.pl

SIMTEC SYSTEM
44-100 Gliwice
ul Łabędzka  21

tel. (32) 337 37 60
www.simtecsystem.com.pl

SIMTEC SYSTEM
40-203 Katowice

ul. Roździeńskiego 170
tel. (32) 607 20 80

www.simtecsystem.com.pl

E-Commerce Partners
 42-200 Częstochowa

ul. Główna 23
tel. (34) 34 11 461 

www.eltrox.pl

FONEX
42-200 Częstochowa
al. Armii Krajowej 1/3

tel. (34) 365 33 82
www.fonex.com.pl

RHJ
43-200 Pszczyna

 ul.Górnośląska 15
tel. (32) 210 40 42

www.rhj.pl

SECURAL PTH
41-205 Sosnowiec 

ul. Gen. K. Pułaskiego 4 
tel. (32) 291 86 17 

www.secural.com.pl

SECURAL PTH
40-123 Katowice

ul. Czerwińskiego 1 
tel. (32) 259 65 05  

www.secural.com.pl

SYSTEM 7 SECURITY
43-300 Bielsko-Biała

 ul. Krakowska 33
tel. (33) 821 87 77

www.s7.pl

ESAL
41-200 Sosnowiec
ul. Partyzantów 9
tel. (32) 266 04 26

www.esal.pl

E-Commerce Partners
40-584 Katowice

ul. Brynowska 65/4
tel. (32) 411 22 92 

www.eltrox.pl

Świętokrzyskie:

AAT Holding sp. z o.o.
25-371 Kielce
ul. Prosta 25

tel. (41) 361 16 32
www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
25-324 Kielce

ul. Sandomierska 105
tel. 32 790 76 92

www.e-alpol.com.pl

ARGOS-1
26-060 Chęciny

os. Sosnówka 1B
tel. (41) 366 08 22
www.argos1.com.pl

COM-LM
25-116 Kielce

 Ul. Ściegiennego 90
tel. (41) 368 71 90

www.com-lm.pl

STALEWSKI
ul. Robotnicza 10

25-558 Kielce
tel. (41) 345 56 76

Warmińsko – mazurskie:

MKJ Sp. z o. O.
10-106 Olsztyn

ul.Wyzwolenia 18/1
tel. (89) 523-64-55

www.mkj.net.pl

Zachodniopomorskie:

AAT Holding sp. z o.o.
71-013 Szczecin

ul. Zielona 42
tel. (91) 483 38 59

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
70-100 Szczecin

ul. Dąbrowskiego 25
tel. (91) 482 14 09
www.e-alpol.com.pl

VOLTA Sp. z o. O.
70-101 Szczecin

ul.Madalińskiego 8
tel: (91) 482 08 30
www.volta.com.pl

HSA
70-263 Szczecin

ul.Mariana Langiewicza 1
Tel. (91) 434 67 38 

www.hsa.pl

EUROALARM Sp. J.
Małgorzata i Waldemar Kulig

75-074 Koszalin
ul. Młyńska 48

tel. (94) 345 83 30
www.euroalarm.com.pl

E-Commerce Partners
70-203 Szczecin

ul. Wyszyńskiego 26
tel. (91) 817 17 67 

www.eltrox.pl
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Wielkopolskie:

AAT HOLDING
60-302 Poznań

ul. Racławicka 82
 Tel. (61) 662 06 60 

www.aat.pl

ALPOL Sp z o.o.
61-719 Poznań

ul.T. Kutrzeby 16G/112
tel. (32) 790 76 37
www.e-alpol.com.pl

ALPOL EXPRESS
63-400 Ostrów Wlkopolski

ul. Odolanowska 49a
tel. (32) 750 30 25
www.e-alpol.com.pl

ALKAM SECURITY
61-614 Poznań
ul.Wenedów 9/1 

tel. (61) 824 65 92
www.alkam-security.pl

VOLTA Sp. z o. o.
60-101 Poznań 
ul.Głuchowska 1

tel. (61) 830 64 14  
www.volta.com.pl

SPS ELECTRONICS
60-595 Poznań
ul. Polska 60

tel. (61) 852 19 02
www.spselectronics.pl

KM SERVICE Sp. z o. o.
Ul. Miodowa 12
60-591 Poznań

tel. (61) 823 37 66
www.kmservice.pl

Factor Security sp. z o.o.
61-867 Poznań
ul. Garbary 14B

tel. (61) 850 08 00
www.factor.pl

ARPOL
60-545 Poznań

ul. Kajki 1
tel. (61) 846 21 00

www.arpol.pl
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Inne:



Pulsar Sp.J. 
Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

tel.(14) 610-19-40, fax.(14) 610-19-50, 
e-mail:biuro@pulsar.pl, 
zamowienia@pulsar.pl

www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
Pieczątka dystrybutora

Obudowy metalowe 
- Security

Obudowy metalowe 
- DIN / RACK

Obudowy metalowe 
- elektroinstalacyjne

Szafy RACK 19’’
stojące i wiszące

Akcesoria do szaf RACK 19’’
- obudowy ARAD

Obudowy plastikowe 
- puszki połączeniowe

Zasilacze buforowe Zasilacze buforowe
seria PSBEN

Zasilacze buforowe
seria EN54

Zasilacze stabilizowane
do CCTV

Moduły zasilaczy buforowych
Zasilacze do zabudowy

Zasilacze wtyczkowe 
i desktop

Przetwornice DC/DC
reduktory napięć RN

Moduły przekaźnikowe
czasowe, zabezpieczające

Transformatory

W swojej ofercie posiadamy także 
zasilacze MEAN WELL

Jesteśmy bezpośrednim importerem

Realizujemy projekty indywidualne 
obudów i zasilaczy 

Konfi-RACK

konfigurator 
szaf RACK


