
Ładowarka PowerWalker z serii EB
Superładowarka 24 V / 36 V / 48 V / 72 V / 96 V

Ładowarki z regulowanym prądem ładowania

Złącze Anen do akumulatorów

Dostępna praca równoległa

Trzystopniowe inteligentne ładowanie

24V Nr art. 10136000
36V Nr art. 10136001
48V Nr art. 10136002
72V Nr art. 10136003
96V Nr art. 10136004

Dzięki tej zewnętrznej ładowarce z serii EB możesz przyspieszyć ładowanie 
zewnętrznych akumulatorów. Każda ładowarka jest zaprojektowana dla 
określonego napięcia BP i ma regulowany prąd ładowania. Wyposażony 
jest w układ izolacyjny z korekcją wejściowego PF. Jednostka chroni przed 
zwarciem, przepięciem, nadmierną temperaturą i odwróconą polaryzacją.

Tył

Szczegóły Produktu

Nazwa

Napięcie wyjściowe

Prąd ładowania

Ładowarka EB96-10A

96VDC
Ładowarka EB72-12A Ładowarka EB48-15A Ładowarka EB36-15A Ładowarka EB24-20A

24VDC
20A

72VDC 48VDC 36VDC
10 A 12A 15A 15A

Charakterystyka wejściowa

Napięcie wejściowe

Częstotliwość wejściowa

Aktualny

Ochrona

110-280 VAC przy pełnym obciążeniu

50/60Hz
Maks. 8A przy pełnym obciążeniu

Przepięcie, kontrola termiczna, maksymalny prąd wyjściowy, zwarcie i odwrotna polaryzacja

Charakterystyka wyjściowa

Bieżąca dokładność

Efektywność

Moc ładowania
Pływające napięcie

Napięcie doładowania

Wybierz. Zakres ładowania

±10%
> 80% typowo przy napięciu znamionowym

960W
109,6 V DC ± 1,1 V DC

112,8 V DC ± 1,1 V DC

2A-10A

960W 720W 540W 480W
27,4 V DC ± 0,3 V DC

28,2 V DC ± 0,3 V DC

2A-20A

82,2 V DC ± 0,8 V DC 54,8 V DC ± 0,6 V DC 41,1 V DC ± 0,5 V DC

84,6 V DC ± 0,8 V DC 56,4 V DC ± 0,6 V DC 42,3 V DC ± 0,5 V DC

2A-12A 3A-15A 3A-15A

Fizyczne i środowiskowe
Wymiary
Wilgotność

Poziom hałasu

Logika fanów

300 mm x 177 mm x 90 mm przy wadze 3,1 kg

Wilgotność 5-95% (bez kondensacji) i temperatura pracy 0oC – 40oC
<50dB @ tryb CC i pełne obciążenie

Automatyczna regulacja prędkości w zależności od poziomu obciążenia

Wersja: EN 05/05/2022
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów

PowerWalker jest marką firmy BlueWalker GmbH 
Hellersbergerstrasse 6 • 41460 Neuss • Niemcy

Telefon: +49 (0) 2131 / 206 17 59
info@bluewalker.de • www.powerwalker.com
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