
Informacje o produkcie

Karta PowerWalker NMC
Moduł SNMP

Monitoruj UPS przez połączenie sieciowe RJ45 Port RJ45 10 

/ 100BaseT

Obsługa protokołów SNMP-V1, SNMP-V3

Obsługiwane MIB: RFC1628, EPPC

Opcjonalnie: detektor monitora środowiska

Przedmiot nr. 10120517

Karta PowerWalker NMC to rozwiązanie komunikacyjne do monitorowania i sterowania zasilaczem UPS. Ten moduł 

SNMP umożliwia zdalne monitorowanie i zarządzanie wieloma zasilaczami UPS z dowolnego miejsca z dostępem do 

Internetu. Zintegrowany dostęp przez Internet pozwoli wykorzystać możliwości internetowe karty NMC do zdalnego 

programowania lub wyłączania zasilaczy UPS. Wyposażony w kartę NMC, stan zasilania wszystkich zasilaczy UPS może 

być monitorowany w dowolnym czasie / miejscu, nawet jeśli jednostki UPS znajdują się na różnych piętrach. Poza tym ta 

karta jest również wyposażona w łatwą do aktualizacji funkcję oprogramowania układowego. Za każdym razem, gdy 

zostanie wydane zaktualizowane oprogramowanie, menedżer systemu może je pobrać i po prostu zaktualizować 

wszystko jednym kliknięciem.

cechy produktu

• Umożliwia sterowanie i monitorowanie wielu zasilaczy UPS przez połączenie sieciowe 

RJ45

Dynamiczne wykresy danych UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, 

poziom baterii)

Powiadomienia ostrzegawcze poprzez alarm dźwiękowy, e-mail i pułapki SNMP Dziennik danych 

historycznych

Prosta aktualizacja oprogramowania za pomocą jednego kliknięcia

Ochrona hasłem i zarządzanie dostępem zdalnym

•

•

•

•

•

Obsługuje następujące modele:

VI 1000RT, 1000RT, 1500RT, 2000RT, 3000RT LCD

VFI 1000RT, 1500RT, 2000RT, 3000RT, 6000P / RT, 10000P / RT LCD VFI 1000T, 

2000T, 3000T, 6000T, 10000T LCD

VFI 10000TCP 3/1, VFI 10000 TP 3/1, VFI 20000 TP 3/1
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Informacje o produkcie

Szczegóły techniczne
Zrzut ekranu zintegrowanego dostępu do sieci

cechy produktu

procesor

Zegar systemowy

Pamięć flash

SDRAM

DOPROWADZIŁO

Watch Dog

Protokół SNMP

Obsługiwane MIB

ARM 36 Mhz 32-bitowy

18 Mhz

4 MB

16 MB

4

TAK

V1 i V3

RFC1628, EPPC

Interfejs LAN

Rodzaj

Funkcjonować

10 M / 100 M UTP

SNMP, serwer WWW

Specyfikacje zasilania Akcesoria opcjonalne

Napięcie wejściowe DC

Prąd wejściowy DC

+ 4,5 V ~ + 14 V.

260 mA przy 10,5 V.

Wymagania dotyczące oprogramowania i systemu

Port 1x RJ45

Szczegóły Produktu

EMD

Urządzenie do monitorowania środowiska

Nr pozycji: 10120545

Arkusz danych: Połączyć

Wymiary

Kolor

Waga

Kod modelu

133 x 67 x 33 mm 

Czarny

77g

Karta NMC

Środowisko

Temperatura

Wilgotność

0 ° C - 40 ° C

5-90% RH (bez kondensacji)

Zawartość paczki

Zawartość paczki
Karta NMC, instrukcja

Opcjonalny

EMD
Nr artykułu Być sprawdzonym

Dane logistyczne

Język Giftbox

Język instrukcji

Numer przedmiotu

EAN

Gwarancja

EN

EN

10120517

4260074974461

24 miesiące

Wersja: EN 16/09/2013

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i błędów
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http://www.bluewalker.eu/datasheet/accessoires/PowerWalker%20EMD%20for%20NMC%20Card.pdf

