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Serwis i wsparcie:
Zadzwoń do lokalnego przedstawiciela serwisu



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje, których należy 
przestrzegać podczas instalacji i konserwacji UPS i akumulatorów.
Zasilacze UPS opisane w tej instrukcji są przeznaczone do instalacji w środowisku o temperaturze od 0 

do 50°C, wolnym od przewodzących zanieczyszczeń.

Symbole specjalne

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM - Przestrzegać ostrzeżenia związanego z symbolem ryzyka 

porażenia prądem.

Ważne instrukcje, których należy zawsze przestrzegać.

Znak UE dla selektywnej zbiórki i zawartości ołowiu dla akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 

Wskazuje, że baterii nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je 

oddzielnie zebrać i poddać recyklingowi.

Znak selektywnej zbiórki UE dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). 

Wskazuje, że przedmiot nie może być wyrzucany wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, ale 

musi być zbierany oddzielnie i poddawany recyklingowi.

Informacje, porady, pomoc.

Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Bezpieczeństwo osób

- RYZYKO ZWROTNEGO NAPIĘCIA. System posiada własne źródło zasilania (baterię). Odłącz UPS i 

sprawdź, czy nie ma niebezpiecznego napięcia przed i za urządzeniem podczas operacji 

blokowania. Listwy zaciskowe mogą być pod napięciem, nawet jeśli system jest odłączony od źródła 

zasilania prądem przemiennym.

W systemie występują niebezpieczne poziomy napięcia. Powinien być otwierany wyłącznie przez 

wykwalifikowany personel serwisowy.

System musi być odpowiednio uziemiony.

Bateria dostarczana z systemem zawiera niewielkie ilości materiałów toksycznych. Aby uniknąć 

wypadków, należy przestrzegać poniższych dyrektyw:

- Serwisowanie akumulatorów powinno być wykonywane lub nadzorowane przez personel posiadający wiedzę na 

temat akumulatorów i wymaganych środków ostrożności.

-

-

-



- Wymieniając baterie, wymień je na baterie lub zestawy baterii tego samego typu io tej 

samej liczbie.

- Nie wrzucaj baterii do ognia. Baterie mogą wybuchnąć.
- Baterie stanowią zagrożenie (porażenie prądem, oparzenia). Prąd zwarciowy może być 

bardzo wysoki.

Należy zachować środki ostrożności przy wszystkich czynnościach:

- Nosić gumowe rękawice i buty.
- Nie kłaść narzędzi ani metalowych części na akumulatorach.

- Odłącz źródło ładowania przed podłączeniem lub odłączeniem zacisków akumulatora.

- Sprawdź, czy akumulator nie jest przypadkowo uziemiony. W przypadku przypadkowego uziemienia, 

usuń źródło z uziemienia. Kontakt z jakąkolwiek częścią uziemionego akumulatora może spowodować 

porażenie prądem. Prawdopodobieństwo takiego porażenia można zmniejszyć, jeśli takie uziemienia 

zostaną usunięte podczas instalacji i konserwacji (dotyczy to sprzętu i zdalnych zasilaczy 

akumulatorowych, które nie mają uziemionego obwodu zasilania).

-

Bezpieczeństwo produktu

- Instrukcje podłączenia i obsługi UPS opisane w instrukcji muszą być przestrzegane we 

wskazanej kolejności.

Stopień ochrony obudowy UPS IP20.

UWAGA - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, urządzenie podłącza się tylko do obwodu wyposażonego w zabezpieczenie 

nadprądowe obwodu odgałęzionego.

Wyłącznik obwodu po stronie zasilania dla normalnego prądu zmiennego/obejścia prądu zmiennego musi być łatwo dostępny. Urządzenie 

można odłączyć od źródła zasilania prądem przemiennym poprzez otwarcie tego wyłącznika.

Dodatkowy stycznik AC jest używany do ochrony przed prądem wstecznym i musi być zgodny z 

normą IEC/EN 62040-1 (odstępy upływu i odstępu muszą spełniać podstawowe wymagania izolacji 

dla stopnia zanieczyszczenia 2).

Urządzenia odłączające i zabezpieczające przed przetężeniem powinny być zapewnione przez inne firmy 

dla podłączonych na stałe wejść AC (normalny AC/Bypass AC) i obwodów wyjściowych AC.

Sprawdź, czy wskazania na tabliczce znamionowej odpowiadają systemowi zasilanemu prądem przemiennym i 

rzeczywistemu zużyciu energii elektrycznej przez wszystkie urządzenia, które mają być podłączone do systemu. W 

przypadku SPRZĘTU WTYCZKOWEGO gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu sprzętu i powinno być łatwo 

dostępne

Nigdy nie instaluj systemu w pobliżu płynów lub w nadmiernie wilgotnym środowisku. Nigdy nie 

pozwól ciału obcemu przedostać się do wnętrza systemu.

Nigdy nie blokuj kratek wentylacyjnych systemu.

Nigdy nie wystawiaj systemu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub źródła ciepła.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



- Jeśli system musi być przechowywany przed instalacją, należy przechowywać go w suchym miejscu. 

Dopuszczalny zakres temperatur przechowywania to -25°C do +55°C bez baterii (-15°C do

+ 40°C z baterią).
TN-S/IT/TN-C/TT instalacji elektrycznej może być podłączony przez UPS.

Ten UPS może być wyposażony w maksymalnie 6 dodatkowych szaf bateryjnych lub ich odpowiedniki.

-

-

-

Specjalne środki ostrożności

- Urządzenie jest ciężkie: noś obuwie ochronne i używaj podnośnika próżniowego preferencyjnie do operacji 

przenoszenia.

Wszystkie operacje przeładunkowe będą wymagały co najmniej dwóch osób (rozpakowanie, podniesienie, montaż w systemie 

regałowym).

Przed i po instalacji, jeśli UPS pozostaje bez zasilania przez dłuższy czas, UPS musi być 

zasilany przez okres 24 godzin, co najmniej raz na 6 miesięcy (dla normalnej temperatury 

przechowywania poniżej 25°C). To ładuje akumulator, unikając w ten sposób możliwych 

nieodwracalnych uszkodzeń.

W przypadku instalacji z wejściem trójfazowym AC, to urządzenie jest zgodne z normą 
IEC 61000-3-12 pod warunkiem, że moc zwarciowa Ssc jest większa lub równa 3,63 MW 
w punkcie styku zasilania użytkownika z siecią publiczną. Instalator lub użytkownik 
sprzętu jest odpowiedzialny za zapewnienie, w razie potrzeby, po konsultacji z 
operatorem sieci dystrybucyjnej, że sprzęt jest podłączony tylko do źródła zasilania o 
mocy zwarciowej Ssc większej lub równej 3,63 MW.
Podczas wymiany modułu bateryjnego konieczne jest użycie tego samego typu i liczby 

elementów, co oryginalny moduł bateryjny dostarczony z zasilaczem UPS, aby zachować 

identyczny poziom wydajności i bezpieczeństwa.

Jest to produkt UPS kategorii C3. W środowisku mieszkalnym ten produkt może powodować zakłócenia radiowe, w 

którym to przypadku użytkownik może być zobowiązany do podjęcia dodatkowych środków.

-

-

-

-

-
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1. Wstęp
Dziękujemy za wybranie naszego UPS do ochrony sprzętu elektrycznego.
Zalecamy poświęcenie czasu na przeczytanie tej instrukcji, aby w pełni wykorzystać wiele 
funkcji Twojego zasilacza UPS.
Przed zainstalowaniem UPS prosimy o zapoznanie się z broszurą zawierającą instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Następnie 

postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji.

1.1 Cechy produktu
UPS chroni wrażliwe urządzenia elektroniczne przed najczęstszymi problemami z zasilaniem, w tym awariami 

zasilania, spadkami napięcia, przepięciami, spadkami napięcia, szumami linii, skokami wysokiego napięcia, 

zmianami częstotliwości, przepięciami przełączania i zniekształceniami harmonicznymi.

Charakterystyka specjalna:

• Podwójny konwerter z czystym sygnałem sinusoidalnym

• Pełna kontrola cyfrowa

• Wyjście PF = 1

• Wysoka zdolność ładowarki, prąd ładowarki wynosi do 12 amperów

• Inteligentna metoda ładowania w celu wydłużenia czasu pracy baterii

• Automatyczne wykrywanie ilości EBM

• Porty komunikacyjne: RPO, Dry in, Dry out, inteligentny slot, USB, RS232

• IoT: Ethernet (domyślnie) i bezprzewodowy (opcjonalnie)

• Wyświetlacz LCD z matrycą punktową, obsługuje wiele języków

• Tryb ekologiczny

• Możliwość rozruchu bez baterii
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1.2 Ochrona środowiska
Produkty są opracowywane zgodnie z podejściem ekoprojektowania.

Substancje
Ten produkt nie zawiera CFC, HCFC ani azbestu.

Uszczelka

Aby usprawnić przetwarzanie odpadów i ułatwić recykling, należy oddzielić różne elementy 
opakowania.

• Stosowana przez nas tektura składa się w ponad 50% z tektury pochodzącej z recyklingu.

• Worki i torby wykonane są z polietylenu.
• Materiały opakowaniowe nadają się do recyklingu.

Należy przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych.

Produkt
Produkt składa się głównie z materiałów nadających się do recyklingu.

Demontaż i demontaż musi odbywać się zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi 

odpadów. Po zakończeniu okresu użytkowania produkt musi zostać przetransportowany do centrów 

recyklingu, zakładów ponownego wykorzystania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego (WEEE).

Bateria
Produkt zawiera akumulatory kwasowo-ołowiowe, które muszą być przetwarzane zgodnie z 

obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi akumulatorów.

Akumulator można wyjąć w celu zachowania zgodności z przepisami oraz w celu prawidłowej utylizacji.
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2. Przegląd produktów
2.1 Lista modeli

1. „xxK” oznacza „standardowy model” z bateriami, „xxKS” oznacza „długi model zapasowy” bez 

baterii.

2. Można wybrać 16 lub 20 akumulatorów do UPS i EBM (modułowy moduł akumulatorów zewnętrznych).

3. Waga podana w poniższej tabeli jest tylko orientacyjna, szczegółowe informacje znajdują się na etykietach na kartonie.

4. Wymiar „D” dotyczy tylko obudowy, bez panelu.

- Model wieży:
Produkt Nazwa modelu Waga netto (kg) Rozmiar jednostki

(szer. x wys. x gł.) (mm)

Wieża 6KS 16

Wieża 6KS 20
13,5

225*353,2*416
Wieża 10KS 16

Wieża 10KS 20

Wieża 6K 16

Wieża 6K 20

Wieża 10K 16

Wieża 10K 20

15,5
UPS(1-1)

Model 49,5
57,9
59

68,2
Wieża 3-1 10K 16 59,5

225*589*416
UPS(3-1)

Model

Wieża 3-1 10K 20

Wieża 3-1 10KS 16

Wieża 3-1 10KS 20

68,7

22,7

Wieża 6K/10K EBM (2) 192 9AH 94,5
EBM

Wieża 6K/10K EBM (2) 240 9AH 115,6

- Model RT:

Produkt Nazwa modelu Waga netto (kg) Rozmiar jednostki

(szer. x wys. x gł.) (mm)

RT 6KS 16

RT 6KS 20
13,6

438*86,3 (2U)*540
RT 10KS 16

RT 10KS 20
15,5

13,3 (UPS)

46,1 (EBM)
UPS(1-1)

Model
RT 6K 16

13,3 (UPS)

56,1 (EBM)
RT 6K 20 UPS: 438 * 86,3 (2U) * 540

15.2 (UPS)

51,8(EBM)

EBM: 438*129(3U)*559
RT 10K 16

RT 10K 20 15.2 (UPS)
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Produkt Nazwa modelu Waga netto (kg) Rozmiar jednostki

(szer. x wys. x gł.) (mm)

60,5 (EBM)

RT 3-1 10KS 16
15,8 438*86,3 (2U)*540

RT 3-1 10KS 20

UPS(3-1)

Model

15,5 (UPS)

51,8(EBM)
RT 3-1 10K 16

UPS: 438 * 86,3 (2U) * 540

EBM: 438*129(3U)*55915,5 (UPS)

60,5 (EBM)
RT 3-1 10K 20

RT 10K EBM 192 9AH 51,8
RT 10K EBM 240 9AH 60,5

EBM 438*129(3U)*559
RT 6K EBM 192 7AH 46,1

RT 6K EBM 240 7AH 56,1

- Opcjonalne moduły lub akcesoria:

W przypadku zamówienia innego typu modułowego lub akcesoriów, prosimy o kontakt z dystrybutorami/przedstawicielami.

Rodzaj Opis Uwaga

RT 6K/10K MBP Tylko dla modelu RT 1-1
RT MBP

RT 3-1 10 tys. MBP Tylko dla modelu RT 3-1

Karta suchego kontaktu (AS400)

Inteligentna karta Karta NMC
Patrz rozdział 6.5

Karta MODBUS (CMC)

EMP Czujniki temperatury i wilgotności

Moduł WLAN Moduł WLAN Połączenie bezprzewodowe dla IoT

Kabel COMM KABEL RS232 Do komunikacji RS232

Zestaw równoległy Do instalacji systemu równoległego Zobacz w rozdziale 4.0

Kabel akumulatora (16 bat.)

dla UPS połącz się z własnym EBM użytkownika długość 1,8m,

patrz rozdział 3.4.3
Kabel akumulatora

Kabel akumulatora (20 bat.)

dla UPS połącz się z własnym EBM użytkownika

Zestaw szyn Zestaw szyn do modelu RT w montażu w szafie Patrz rozdział 3.3.2

Zestaw dławnicy do modelu RT 1-1 Dla modelu RT 1-1 UPS/MBP

Zestaw gruczołów Zestaw dławnicy do modelu Tower 1-1 Dla modelu UPS Tower 1-1

Zestaw dławnicy do wszystkich modeli 3-1 Dla wszystkich modeli 3-1 UPS/MBP
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2.2 Prezentacja

2.2.1 Model wieży:

• UPS modułowy:

Przedni widok

Zasilacze wieżowe

6~10KS(1-1)
Zasilacze wieżowe

6~10K(1-1)/10K(S)(3-1)

1. Obszar wentylacji

2. Modułowy LCD, w tym: 2 

(1) --- Przycisk,

2 (2) --- ekran LCD,

2 (3) --- wskaźnik LED
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Widok z tyłu

1. Inteligentne gniazdo

2. RS232

3. Port Ethernet (RJ45, dla funkcji IoT)
4. USB

5. Bezprzewodowy (HDMI, dla funkcji IoT)

6. Wejście/wyjście RPO i DRY

7. Gniazdo równoległe

8. RJ45 (do wykrywania EBM)

9. Port wejścia/wyjścia AC (blok zacisków)

10. Przełącznik wejściowy

11. Zewnętrzny port baterii

12. Przełącznik obejścia serwisowego (opcjonalny, 

domyślnie tak)

5 11 5 11
3
4
6

3
4
6

1 1

2 27 7

8 8

12 12
10 10

9 9

6KS(1-1) 10KS(1-1)

5
3
4
6

11 5
3
4
6

11 5
3
4
6

11

1 1 1

2 2 27 7 7

8 8 8

12 12 12

10
10 10

9 9 9

6K(1-1) 10K(1-1) 10K/10KS(3-1)

6



• EBM (modułowy akumulator zewnętrzny):

Przedni widok

1. Obszar wentylacji

2. Etykieta EBM

Widok z tyłu

1. EBM port 1

2. Port EBM 2

3. Pokrywa płyty bezpieczników (wymień bezpiecznik EBM)

4. Skrzynka detekcyjna EBM (port RJ45)
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2.2.2 Model RT:
• Modułowy UPS
Przedni widok

1. Obszar wentylacji

2. Modułowy LCD, w tym: 2 (1) --- Przycisk?2 (2) --- ekran LCD?2 (3) --- wskaźnik LED

Widok z tyłu

1. INTELIGENTNE GNIAZDO

2. RS232

3. Port Ethernet (RJ45, dla funkcji IoT)
4. USB

5. Bezprzewodowy (HDMI, dla funkcji IoT)

6. Wejście/wyjście RPO i DRY

7. SLOT RÓWNOLEGŁY

8. RJ45 (do wykrywania EBM / wykrywania RT MBP)

9. Port wejścia/wyjścia AC (blok zacisków)

10. Wyłącznik wejścia (tylko dla modelu 1-1, 

opcjonalnie, domyślnie nie)

11. Zewnętrzny port baterii

UPS (1-1)

UPS (3-1)
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• EBM (modułowy akumulator zewnętrzny):

Przedni widok

1. Obszar etykiety EBM

2. Etykieta EBM

Widok z tyłu

1. Pokrywa płyty bezpieczników (wymień bezpiecznik EBM)

2. EBM port 1

3. Port EBM 2

4. Skrzynka detekcyjna EBM (port RJ45)
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3. Instalacja
Zaleca się, aby przed rozpakowaniem przenieść sprzęt na miejsce instalacji za pomocą 
wózka paletowego lub wózka.

System może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami bezpieczeństwa.

Część szafki jest ciężka, zainstaluj ją z co najmniej dwiema osobami.

3.1 Rozpakowywanie i sprawdzanie

Rozpakowanie urządzenia w środowisku o niskiej temperaturze może spowodować kondensację pary 

wodnej w i na szafce. Nie instaluj urządzenia, dopóki wewnątrz i na zewnątrz urządzenia nie będą 

całkowicie suche (niebezpieczeństwo porażenia prądem).

Jeśli jakikolwiek sprzęt został uszkodzony podczas transportu, zachowaj kartony i materiały 

opakowaniowe dla przewoźnika lub miejsca zakupu i złóż reklamację z tytułu uszkodzenia 

przesyłki. Jeśli po akceptacji stwierdzisz uszkodzenie, zgłoś reklamację za ukryte uszkodzenia.

• Wieża 6KS/10KS (1-1)

• Wieża 6K/10K (1-1) /10K(3-1) /10KS(3-1)

• Wieża EBM
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• UPS RT

• RT EBM

Notatka:

Szafka jest ciężka, patrz specyfikacja wagi podana na kartonie/etykiecie. Nie 
podnoś przedniego i tylnego panelu urządzenia.
Opakowanie należy wyrzucić lub poddać recyklingowi w odpowiedzialny sposób lub przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Materiały opakowaniowe należy utylizować zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

3.2 Sprawdzanie zestawu akcesoriów

Sprawdź, czy do urządzenia dołączono następujące dodatkowe elementy. 
Model wieży:

Model 1-1 Model 3-1

Zasilacze wieżowe

6K/10K

Zasilacze wieżowe

6KS/10KS

Zasilacze wieżowe

10K
Zasilacze wieżowe

10KS
Wieża EBM

Kabel akumulatora O O √

Kabel do wykrywania EBM √

Miedziana szyna zbiorcza √ √

Kabel USB √ √ √ √

Kabel RS232 O O O O

Kabel równoległy O O O O

Stopa wieży √ O √ √ √

Szybki start (EBM) √

Instrukcja obsługi (UPS) √ √ √ √
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Model RT

Model 1-1 Model 3-1

UPS RT

6K/10K

UPS RT

6KS/10KS

RT EBM
UPS RT 10K RT UPS 10KS

Kabel akumulatora O O √

Kabel do wykrywania EBM √

Miedziana szyna zbiorcza √ √

Kabel USB √ √ √ √

Kabel RS232 O O O O

Kabel równoległy O O O O

Stopa wieży √ √ √ √

Płyta przedłużająca

stopy wieży
√

Ucho do stojaka √ √ √ √ √

Zestaw do montażu w stojaku O O O O O

Szybki start (EBM) √

Instrukcja obsługi (UPS) √ √ √ √

Notatka:√--- Standardowa konfiguracja; O---Opcjonalnie, domyślnie Nie skonfigurowano;

3.3 Instalacja mechaniczna

3.3.1 Model wieży
Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza, zaleca się zachowanie odstępu 500 mm 
zarówno z przodu, jak i z tyłu.

Model UPS

1. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni w docelowym miejscu,

2. Zamontuj „stopę wieży” (jeśli skonfigurowana): wykręć śrubę boczną z urządzenia, a następnie zainstaluj 

„stopę wieży”.

3. Zainstalować urządzenie na ziemi (opcjonalnie): umieścić 4 śruby (zalecane M8) w ostatecznym 

miejscu wcześniej, położenie śrub jest opisane poniżej, a następnie przymocować urządzenie do śrub.
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Model EBM
Kroki instalacji EBM są takie same jak w przypadku UPS jak powyżej. 
Zaleca się umieszczenie modułu EBM po lewej stronie UPS.

3.3.2 Model RT:

1. Modele RT obsługują 2 tryby instalacji: instalacja w stojaku i instalacja w wieży.
2. Aby zapewnić dobrą wentylację, należy zachować wolną przestrzeń (co najmniej 500 mm) na 

przednie/tylne panele modułu.

3. Nie nosić przedniego/tylnego panelu modułu podczas instalacji.

- Instalacja w stojaku

Ta procedura jest odpowiednia dla montażu w szafie rack 19 cali, zalecana 
głębokość szafy nie może być mniejsza niż 800mm.

Model UPS

Określ ostateczną pozycję i zachowaj miejsce „2U” na tę instalację.

1. Zainstaluj zestaw szyn (jeśli jest skonfigurowany). Ten zestaw szyn to „2U i z otworami na śruby (M5)”, 

głębokość zestawu szyn wynosi: 415-763 mm.



Przymocuj zestaw szyn do szafki za pomocą 8 szt. śrub M5 + podkładki (jak poniżej):

2. Zamontuj 'Rack Ear' do urządzenia za pomocą śrub M4 (płaska główka).

3. Wsuń urządzenie do 'zestawu szynowego' i upewnij się, że dokręć 'śrubę do montażu w stojaku'.

14



Model EBM
Określ końcową pozycję i zachowaj miejsce „3U” na tę instalację, a zaleca się 
instalację poniżej zasilacza UPS.

1. Zainstaluj zestaw szyn (jeśli jest skonfigurowany): taki sam jak UPS jak powyżej.

2. Zamontuj 'Rack Ear' do urządzenia za pomocą śrub M4 (płaska główka).

3. Wsuń urządzenie do 'zestawu szynowego' i upewnij się, że dokręć 'śrubę do montażu w stojaku'.
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-
Model UPS
1. Obróć model LCD w kierunku wieży.

Instalacja wieży

2. Ustaw 'Tower foot', a następnie przenieś urządzenie do 'Tower foot'.

Model EBM
1. Ustaw 'Płytę rozszerzającą' jak poniżej i zainstaluj na 'Stopa wieży' z UPS.
2. Włóż UPS i EBM pojedynczo do „stopy wieży”: Umieść moduł EBM po prawej stronie UPS i 

wyrównaj z panelem przednim.
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3.4 Podłączanie kabli zasilających

Ten rozdział przedstawia sposób podłączenia kabla AC IN/OUT do UPS w trybie różnicowym 

oraz podłączenia UPS z EBM/MBP.

3.4.1 Specyfikacja okablowania wejścia/wyjścia

Przed skręceniem UPS należy skonfigurować wyłącznik zasilania i stycznik prądu wstecznego, aby uniknąć 

zasilania urządzenia. W styczniku lub urządzeniu należy dodać etykietę ostrzegawczą „niebezpieczeństwo 

napięcia wstecznego”. Przed uruchomieniem wejście UPS powinno zostać odcięte i sprawdzić napięcie na 

wszystkich zaciskach, aby uniknąć niebezpiecznego napięcia. Prąd znamionowy stycznika zasilania zwrotnego 

powinien być większy niż znamionowy prąd wejściowy zasilacza UPS.

Poniższe rysunki przedstawiają okablowanie wejścia i wyjścia UPS.

Jednofazowy system wejściowy

Trójfazowy system wejściowy

Zagrożenie!

Prąd znamionowy wyłącznika zasilania sieciowego musi być większy niż prąd wejściowy UPS, w 

przeciwnym razie wyłącznik zasilania sieciowego może ulec spaleniu!

Zalecane zabezpieczenie przed i za przełącznikiem:
Moc zasilacza UPS Wyłącznik nadprądowy Stycznik wsteczny Przełącznik downstream
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6000VA Krzywa D – 63A (1 faza) 63A (1 faza) 40A (1 faza)
10000VA Krzywa D – 80A (1 faza) 80A (1 faza) 63A (1 faza)
10000 VA 3-1 Krzywa D – 80A (3 fazy) 80A (3 fazy) 63A (1 faza)
Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa dotyczące wymagań dotyczących ochrony przed 

prądem wstecznym. Zalecany minimalny przekrój kabla:

Model 6K(S) 1-1 10K(S) 1-1 10K(S) 3-1

Ochronny przewód uziemiający 10mm2 10mm2 10mm2

Kabel wejściowy L, N 6mm2 10mm2 10mm2

Kabel wyjściowy L, N 6mm2 10mm2 10mm2

Kabel akumulatora 6mm2 10mm2 10mm2

Zaleca się, aby długość kabla wyjściowego nie przekraczała 10 metrów, w przeciwnym razie może powodować zakłócenia radiowe. 

Jeśli długość kabla wyjściowego przekracza 10 metrów, prosimy o kontakt z dystrybutorami / agentami w celu uzyskania 

szczegółowych informacji.

3.4.2 Okablowanie kabla AC (źródło AC do UPS)

Wysoki prąd upływu:

Uziemienie niezbędne przed podłączeniem zasilania.

Ten rodzaj połączenia musi wykonać wykwalifikowany elektryk. Przed wykonaniem jakiegokolwiek połączenia 

sprawdź, czy urządzenia zabezpieczające przed wejściem (normalne źródło prądu zmiennego i źródło 

obejściowe prądu zmiennego) są otwarte w pozycji „O” (wyłączone).

Zawsze najpierw podłącz przewód uziemiający.

1. Zdejmij pokrywę bloku zacisków.
2. Podłącz kabel AC do listew zaciskowych:

• Zasilacze wieżowe

Model 1-1:

18



Model 3-1:
Ten model obsługuje 2 ustawienia trybów, jak poniżej, domyślnie ustawienie to tryb 3-1.

Tryb 1-1
Zewrzyj zacisk wejściowy UPS L1/L2/L3 z szyną zbiorczą, a następnie podłącz kabel AC

Tryb 3-1

• UPS RT
Model 1-1:



Model 3-1:
Ten model obsługuje 2 ustawienia trybów, jak poniżej, domyślnie ustawienie to tryb 3-1.

Tryb 1-1
Zewrzyj zacisk wejściowy UPS L1/L2/L3 z szyną zbiorczą, a następnie podłącz kabel AC

Tryb 3-1

W przypadku dobrze zamocowanych kabli, zaleca się przywiązanie tych kabli do wypukłości tylnego panelu.



3.4.3 Okablowanie z modułową baterią zewnętrzną (EBM) (źródło prądu stałego do UPS)

1. Przed podłączeniem zacisków akumulatora UPS należy odłączyć kabel 
akumulatora od EBM

2. Upewnij się, że UPS jest całkowicie wyłączony przed podłączeniem lub odłączeniem EBM.

3. Przed podłączeniem EBM upewnij się, że specyfikacja EBM jest zgodna z 
konfiguracją UPS.

4. Nie odwracaj polaryzacji baterii zewnętrznej.
• Połącz ze skonfigurowanym EBM:
Podłącz EBM do UPS za pomocą „kabla akumulatora” i „kabla wykrywania EBM”. 

Wieża EBM

Notatka:

1. Wydłużony czas pracy z maksymalnie 6 modułami akumulatorowymi o wydłużonym czasie pracy (EBM) na zasilacz UPS.

2. Rozciągnij więcej niż 2 EBM, dodatkowe przewody uziemiające (10 mm)2 przekroju) są 
wymagane.



RT EBM

Notatka:

Wydłużony czas pracy z maksymalnie 6 modułami akumulatorowymi o wydłużonym czasie pracy (EBM) na zasilacz UPS.

• Połącz się z własnym EBM użytkownika:

Podłącz EBM do UPS za pomocą „kabla akumulatora” (konfiguracja opcjonalna).

Model wieży Model RT

Notatka:

1. Jeśli do instalacji potrzebny jest dodatkowy kabel akumulatora, musi on być zgodny ze specyfikacją 

kabla i maksymalną długością kabla akumulatora 10 metrów do zastosowania.

2. Jeśli długość kabla akumulatora przekracza 10 metrów, skontaktuj się z dystrybutorami / agentami w celu uzyskania 

szczegółowych informacji.
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3.4.4 Okablowanie z RT MBP (źródło MBP tylko do UPS R/T)

RT MBP to opcjonalny modułowy zasilacz RT UPS. UPS może być używany z MBP do 

implementacji funkcji przełączania bypassu serwisowego, aby zapewnić, że wyjście systemu nie 

zostanie naruszone podczas konserwacji UPS.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi RT MBP.
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4. Instalacja i obsługa systemu równoległego (opcjonalnie)
Jeśli Twój UPS jest skonfigurowany z funkcją równoległą, do 3 UPS-ów może być podłączonych 

równolegle, aby skonfigurować współdzieloną i nadmiarową moc wyjściową.

W systemie równoległym instalacja mechaniczna każdego modułu jest taka sama jak pojedynczego 

systemu. Szczegóły znajdują się w rozdziale 3.3.

Schemat kabla AC systemu równoległego:

4.1 Okablowanie kabla AC

1. Wymagania dotyczące długości okablowania:

Gdy odległość między obciążeniem a równoległym zasilaczem UPS jest mniejsza niż 10 metrów, 

różnica długości między liniami wejściowymi/wyjściowymi między zasilaczami UPS w systemie 

równoległym jest mniejsza niż 20%.

Gdy odległość między obciążeniem a równoległym zasilaczem UPS jest większa niż 20 metrów, 

różnica długości między liniami wejściowymi/wyjściowymi między zasilaczami UPS w systemie 

równoległym jest mniejsza niż 5%.

2. W systemie równoległym nie jest obsługiwana zwykła aplikacja bateryjna. niezależny 
EBM łączy się z każdym UPS, patrz rozdział 3.4.3.

3. Wymagana jest profesjonalna instalacja, proszę ustawić system równoległy w obszarze 

zastrzeżonym!
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System równoległy modelu wieży

• Model 1-1

• Model 3-1

Tryb 1-1
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Tryb 3-1

System równoległy modelu RT

• Model 1-1
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• Model 3-1

Tryb 1-1

Tryb 3-1

27



4.2 Okablowanie dla równoległego kabla sygnałowego

Schemat podłączenia równoległego kabla sygnałowego:

Zdejmij pokrywę „puszki równoległej”, a następnie podłącz każdy UPS jeden po drugim za pomocą „kabla równoległego”, 

upewniając się, że kabel jest mocno przykręcony do portu równoległego.

Zaleca się zablokowanie „kabla równoległego” (jak powyżej), aby zapobiec nieoczekiwanej sile 

pociągania portów równoległych i spowodowaniu awarii systemu równoległego.

4.3 Działanie systemu równoległego

1. Włącz wyłączniki wejściowe dla równoległego zasilacza UPS.

2. Ciągłe naciskanie przycisku dla jednego UPS systemu, system zacznie się włączać i 
przechodzi w tryb liniowy.

3. Reguluj napięcie wyjściowe każdego zasilacza UPS oddzielnie i sprawdź, czy różnica napięcia 

wyjściowego w systemie równoległym jest mniejsza niż 0,5 V. Jeśli różnica jest większa niż 

0,5 V, zasilacz UPS należy wyregulować.

4. Jeżeli różnica napięć wyjściowych jest mniejsza niż 0.5V, ciągłe wciśnięcie przycisku dla jednego UPS 

systemu spowoduje wyłączenie systemu. Wyłącz wyłączniki wejściowe, aby umożliwić wyłączenie 

UPS. Następnie włącz wyłączniki wyjściowe dla wszystkich zasilaczy UPS.

5. Włącz wyłączniki wejściowe dla równoległego zasilacza UPS. Ciągłe naciskanie przycisku 
dla jednego UPS systemu, system zacznie się włączać i przechodzi w tryb liniowy, a 
system będzie normalnie działał równolegle.
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5. Operacja
5.1 Panel LCD
UPS posiada graficzny wyświetlacz LCD z pięcioma przyciskami. Dostarcza przydatnych informacji o samym zasilaczu 

UPS, stanie obciążenia, zdarzeniach, pomiarach i ustawieniach.

Dioda:
Wskaźnik Status Opis

UPS działa normalnie w trybie online lub w trybie wysokiej 

wydajności.
Na

Zielony

Na UPS pracuje w trybie bateryjnym.
Pomarańczowy

Na UPS jest w trybie Bypass.
Pomarańczowy

UPS ma aktywny alarm lub usterkę.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 8.1 Rozwiązywanie 

problemów

Na
czerwony
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Przyciski:
Przycisk Funkcjonować Ilustracja

Naciśnij przycisk przez >100ms i <1s, aby włączyć 

UPS bez wejścia z sieci pod warunkiem podłączenia 

akumulatora

Zasilanie włączone

Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij przycisk 

przez >3s, aby włączyć UPS
Włączyć coś

Wyłączyć coś Naciśnij przycisk > 4s może wyłączyć UPS

Przewiń do góry Naciśnij, aby przewinąć opcję menu w górę

Przewiń w dół Naciśnij, aby przewinąć w dół opcję menu

Wejdź do menu Wybierz/Potwierdź bieżący wybór

Naciśnij, aby wyjść z obecnego menu do menu głównego lub 

menu wyższego poziomu bez zmiany ustawienia
Wyjdź z obecnego menu

Naciśnij przycisk, aby tymczasowo wyciszyć brzęczyk, gdy nowe 

ostrzeżenie lub błąd jest aktywny, brzęczyk będzie działał ponownieWycisz brzęczyk

Brzęczyk:
Brzęczyk Ogólne znaczenie

1 sygnał co 2 minuty Obciążenie dostarczane na obejściu

Obciążenie dostarczane na baterii Jeśli bateria 

jest słaba, sygnał dźwiękowy co sekundę
1 sygnał co 4 sekundy

1 sygnał co sekundę Ogólne ostrzeżenie aktywne

2 sygnały dźwiękowe co sekundę Ostrzeżenie o przeciążeniu

Ciągły Usterka aktywna

Podświetlenie:

Po 10 minutach bezczynności podświetlenie LCD zostanie automatycznie przyciemnione. Naciśnij dowolny 

przycisk, aby przywrócić ekran.
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5.2 Opis LCD

Stan pracy Przyczyna Opis

Tryb czuwania UPS jest wyłączony bez wyjścia.

UPS działa normalnie i chroni sprzęt.
Tryb online

Wystąpiła awaria sieci i UPS zasila sprzęt z 
baterii.

Przygotuj swój sprzęt do wyłączenia.
Tryb baterii

1 sygnał co 4
sekundy

Tryb baterii z
niski poziom baterii

To ostrzeżenie jest przybliżone, a rzeczywisty czas do 

wyłączenia może się znacznie różnić.1 sygnał co 1
sekundy

Po utracie lub nieprawidłowym zasilaniu zasilacz UPS 

przejdzie w tryb sieciowy lub akumulatorowy, a 

obciążenie będzie zasilane w sposób ciągły.

Tryb wysokiej wydajności

UPS będzie działał swobodnie ze stałą częstotliwością 

wyjściową (50 Hz lub 60 Hz).

Maksymalna moc wyjściowa i maksymalny prąd 

ładowania powinny obniżać się do 60% w trybie 

konwertera.

Tryb konwertera

Wystąpiło przeciążenie lub wystąpiła usterka lub 

odebrano polecenie, a zasilacz UPS znajduje się w trybie 

obejścia.

Tryb obejścia

Test baterii UPS wykonuje test baterii
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UPS wykrył uszkodzony akumulator lub odłączony 

akumulator
Awaria baterii

Niektóre niepotrzebne obciążenia należy odciąć, aby 

zmniejszyć obciążenie.
Przeciążać

Tryb błędu Zdarzyły się fatalne problemy.

Tryb równoległy UPS pracuje w trybie równoległym

5.3 Funkcje wyświetlacza

Użyj dwóch środkowych przycisków (

przycisk Enter ( ), aby wybrać opcję. Naciśnij ESC ( powrót 
do poprzedniego menu.

Podczas uruchamiania zasilacza UPS wyświetlany jest domyślny ekran podsumowania stanu zasilacza UPS.

oraz ), aby przewijać strukturę menu. naciskać
) przycisk, aby anulować lub

Menu główne Podmenu Wyświetlanie informacji lub funkcji menu

Tryb UPS, stan IoT, data/godzina, stan baterii?

równoległe informacje i bieżące alarmy
Stan UPS

Dziennik zdarzeń
Wyświetla zapisane zdarzenia i usterki

[Obciążenie] W VA AP%, [Wejście L1/Wyjście] V Hz, 

[Wejście L2/Wejście L3] V Hz(jeśli istnieją),

[Akumulator] % min V EBM, [Magistrala DC] V, [Temperatura] ℃

Pomiary

Załaduj segment Włącz lub wyłącz segment obciążenia

Rozpocznij test baterii

(tryb pojedyńczy)

Test pojedynczej baterii (tryb 

równoległy)

Rozpoczyna ręczny test baterii w trybie autonomicznym lub 

uruchamia pojedynczy test baterii w trybie równoległym

Równoległy test baterii UPS 

(tryb równoległy)

Rozpoczyna ręczny test baterii w trybie równoległym

Kontrola
Wyłączanie pojedynczego 

UPS (tryb równoległy)

Obsługuj tę maszynę, aby wyjść z połączenia równoległego

Zresetuj stan błędu Wyczyść aktywny błąd

Zresetuj listę wydarzeń Usuń zdarzenia i usterki

Zresetuj kartę com / Zresetuj IoT Zresetuj IoT i funkcję Modbus TCP w UPS

Przywrócić ustawienia fabryczne Przywróć domyślne ustawienia fabryczne

Ustawienia Patrz Ustawienia użytkownika
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[Nazwa modelu], [Numer seryjny], [Wersja oprogramowania], 

[Oprogramowanie karty komunikacji], [Adres IP/MAC]
Identyfikacja

5.4 Ustawienia użytkownika

Podmenu Dostępne ustawienia Ustawienia domyślne

Hasło Może być zmieniony przez użytkownika 4732

Angielski, Italiano, Français, Deutsch, Español, 

Русский, Polski, 简体 中文
Język język angielski

Hasło użytkownika [Włączony wyłączony] Włączony

Alarmy dźwiękowe [Włączony wyłączony] Włączony

[230V]

[240 V] dla AU
Napięcie wyjściowe [220V], [230V], [240V]

Częstotliwość wyjściowa [Autodetekcja], [konwerter 50Hz, 60Hz] Automatyczne wykrywanie

Wysoka wydajność [Wyłączony włączony] Wyłączone

Automatyczne obejście [Wyłączony włączony] Włączony

Zimny   start: [Wyłączone], [Włączone] Automatyczne 

ponowne uruchomienie: [Wyłączone], [Włączone]

Włączony

Włączony
Uruchom/Uruchom ponownie

Awaria okablowania lokalu [Włączony wyłączony] Wyłączone

Alarm wstępny przeciążenia [50%~105%] 105%

[Automatyczne wykrywanie],

[Ręczny EBM: 0~6],
[Ręczny Ah: 0~300Ah]

Automatyczne wykrywanie

0 EBM
0 Ach

Bateria zewnętrzna

1,4A dla 6K
2A dla 10K
4A dla 6-10KS

1-4A dla 6-10k
2-12A dla 6-10KSPrąd ładowarki

[Wyłączone], [Zdalne włączone], [Zdalne wyłączone], 

[Wymuszone obejście]
Wysuszyć w sygnale Wyłączone

[Zasilany], [On bat], [Low bat], [Bat open], 
[Bypass], [UPS OK]

Wysuszyć sygnał Objazd

Alarm temperatury otoczenia [Włączony wyłączony] Włączony

Pozostały czas baterii [Włączony wyłączony] Włączony

Dd / mm / rrrr

gg:mm

01.01.2020
00:00Data i godzina

kontrast LCD [0-100%] 50%
Modbus TCP [Włączony wyłączony] Wyłączone

Włącz IoT [Tak nie] Nie

Notatka: jeśli źródłem zasilania jest system IT, funkcja uszkodzenia okablowania obiektu powinna być wyłączona.
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5.5 Uruchamianie UPS z sieci energetycznej

5.6 Uruchamianie UPS z baterii

Przed użyciem tej funkcji, UPS musi być przynajmniej raz zasilany z sieci z 
włączonym wyjściem.

Rozruch z baterii można wyłączyć. Zobacz ustawienie „Zimny   start” w „Start/Restart”.
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5.7 Wyłączenie UPS
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6. Komunikacja
6.1 RS232 i USB
1. Kabel komunikacyjny do portu szeregowego lub USB w komputerze.

2. Podłącz drugi koniec kabla komunikacyjnego do portu 
komunikacyjnego RS232 lub USB w UPS.

6.2 Funkcje zdalnego sterowania UPS

• Zdalne wyłączanie (RPO?
Gdy RPO jest aktywne, UPS natychmiast odetnie wyjście i kontynuuje alarm.

RPO Uwagi
Typ złącza 16 AWG Maksymalna liczba przewodów

Specyfikacja zewnętrznego wyłącznika 60 V DC/30 V AC maks. 20 mA

Resetowanie:

1. Sprawdź stan złącza RPO;
2. Wyczyść stan błędu za pomocą wyświetlacza LCD.

• Suszyć w

Można skonfigurować funkcję suszenia (patrz Ustawienia > Dosuszenie).

Suszyć w Uwagi
Typ złącza 16 AWG Maksymalna liczba przewodów

Specyfikacja zewnętrznego wyłącznika 60 V DC/30 V AC maks. 20 mA

• Wysuszyć

Osuszanie to wyłączenie przekaźnika, można skonfigurować funkcję osuszania (patrz Ustawienia > Osuszanie).

Wysuszyć Uwagi
Typ złącza 16 AWG Maksymalna liczba przewodów

Specyfikacja przekaźnika wewnętrznego 24Vdc/1A
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6.3 Internet rzeczy

Wbudowany port Ethernet i port WLAN (opcjonalny akcesorium) umożliwiają wiodące na rynku i łatwe 

w użyciu rozwiązania IoT dla:

• Aplikacja mobilna Winpower View, która umożliwia zdalne monitorowanie zasilaczy UPS i stałe informowanie o 

krytycznych zdarzeniach związanych z zasilaczami UPS.

• Zdalne zgłaszanie usterek i statusu UPS (skontaktuj się z serwisem, aby uzyskać szczegółowe informacje) z aplikacji 

lub zarejestrowanego konta aplikacji (adres e-mail).

• Automatyczne powiadomienie o gwarancji UPS i baterii z aplikacji lub zarejestrowanego konta aplikacji 

(adres e-mail).

Połączenie IoT
- Połączenie z siecią przewodową

1. Podłącz UPS do routera lub switcha za pomocą kabla sieciowego.

  Użyj ekranowanego kabla sieciowego CAT6.

  Upewnij się, że Twoje ustawienia IT mają dostęp do sieci publicznej i chmury Microsoft 
Azure.

2. Włącz funkcję IoT w LCD (patrz Ustawienia -> IoT)
3. Wyszukaj „PW WinPower App” w sklepie Google Play lub Apple APP Store, 

pobierz i zainstaluj.
4. Otwórz aplikację, zarejestruj konto, zaloguj się, postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji.

5. Stuknij w prawym górnym rogu, zeskanuj kod kreskowy SN na etykiecie UPS, aby dodać urządzenie.

Więcej szczegółowych informacji oraz pytania i odpowiedzi na temat IoT i aplikacji można znaleźć w menu 

POMOC w aplikacji.

- Połączenie z siecią bezprzewodową
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Moduł bezprzewodowy jest opcjonalny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

6.4 Modbus TCP
Wbudowany port Ethernet oferuje funkcję Modbus TCP, aby ułatwić zdalne monitorowanie zasilacza UPS we własnym 

oprogramowaniu. Skontaktuj się ze swoim serwisem, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące protokołu.

6.5 Karta inteligentna (opcjonalna)

Inteligentna karta umożliwia UPS komunikację z różnymi typami urządzeń w różnych środowiskach 

sieciowych. UPS może korzystać z następujących kart komunikacyjnych. Aby uzyskać szczegółowe 

informacje, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem

• Karta NMC - Idealne rozwiązanie do monitorowania umożliwia użytkownikowi monitorowanie i kontrolowanie stanu zasilacza 

UPS w przeglądarce internetowej za pośrednictwem Internetu

• Karta CMC - zapewnia połączenie z protokołem Modbus za pomocą standardowego sygnału RS485.

• Karta AS400 G2 - Zapewnia beznapięciowe sygnały bezprądowe dla programowalnego 
sterownika i systemu zarządzania

• EMP - Obsługuje czujniki temperatury i wilgotności do zdalnego monitorowania 
środowiska, powinien współpracować z kartą NMC

6.6 Oprogramowanie do zarządzania UPS

6.6.1 WinPower

WinPower zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do monitorowania i sterowania UPS. To wyjątkowe 

oprogramowanie zapewnia bezpieczne automatyczne wyłączanie systemów wielokomputerowych w przypadku awarii 

zasilania. Dzięki temu oprogramowaniu użytkownicy mogą monitorować i sterować dowolnym zasilaczem UPS w tej samej 

sieci LAN, bez względu na odległość od zasilaczy UPS.
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Procedura instalacji:
1. Wejdź na stronę: https://powerwalker.com/?page=winpower&lang=en

2. Wybierz żądany system operacyjny i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie 

internetowej, aby pobrać oprogramowanie.

3. Pobierając wszystkie wymagane pliki z Internetu, wprowadź numer seryjny: 511C1- 

01220-0100-478DF2A zainstalować oprogramowanie.

Po zakończeniu instalacji uruchom ponownie komputer, oprogramowanie WinPower pojawi się jako 
zielona ikona wtyczki w zasobniku systemowym, obok zegara.

6.6.2 APLIKACJA PW WinPower

WinPower View to aplikacja mobilna, która umożliwia scentralizowane monitorowanie zasilaczy UPS 
podłączonych do chmury. Pobierz go ze sklepu Google Play lub sklepu Apple APP. Więcej informacji na 
temat połączenia IoT znajduje się w rozdziale 6.3.

39

https://powerwalker.com/?page=winpower&lang=en


7. Konserwacja UPS
7.1 Pielęgnacja sprzętu

Aby zapewnić najlepszą konserwację zapobiegawczą, obszar wokół sprzętu powinien być czysty i wolny 

od kurzu. Jeśli atmosfera jest bardzo zakurzona, wyczyść zewnętrzną część systemu za pomocą 

odkurzacza.

Aby zapewnić pełny czas pracy baterii, urządzenie należy przechowywać w temperaturze 

otoczenia 25°C (77°F). Baterie mają żywotność 3-5 lat. Długość życia zależy od częstotliwości 

użytkowania i temperatury otoczenia. Akumulatory używane po przekroczeniu oczekiwanego 

okresu eksploatacji często mają znacznie skrócony czas pracy. Wymieniaj baterie co najmniej co 

4 lata, aby zapewnić maksymalną wydajność jednostek.

7.2 Transport UPS
Proszę transportować UPS tylko w oryginalnym opakowaniu. Jeśli UPS wymaga 
dowolnego rodzaju transportu, sprawdź, czy UPS jest odłączony i wyłączony.

7.3 Przechowywanie sprzętu
W przypadku przechowywania sprzętu przez dłuższy czas należy ładować baterię co 6 miesięcy, 

podłączając UPS do zasilania sieciowego. Zaleca się ładowanie akumulatorów przez 48 godzin po 

długotrwałym przechowywaniu.

Jeśli baterie nigdy nie były ładowane w ciągu 6 miesięcy, nie używaj ich. Skontaktuj się z 

przedstawicielem serwisu.

7.4 Recykling

Aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji zużytego sprzętu, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu 

lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Nie wrzucaj baterii do ognia. Co może spowodować wybuch baterii. Baterie 
należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
Nie otwieraj ani nie niszcz baterii. Wyciekający elektrolit może spowodować obrażenia skóry i 

oczu. Może być toksyczny.

Nie należy wyrzucać zasilacza UPS ani baterii zasilacza UPS do kosza na śmieci.

Ten produkt zawiera szczelnie zamknięte akumulatory kwasowo-ołowiowe i należy go utylizować zgodnie z objaśnieniami zawartymi w niniejszej 

instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym centrum recyklingu/ponownego użycia lub centrum odpadów niebezpiecznych.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że   zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny nie powinien być wyrzucany razem z niesegregowanymi odpadami 
domowymi, ale musi być zbierany oddzielnie. Produkt należy oddać do recyklingu 
zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów.
Segregując zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pomożesz zmniejszyć ilość odpadów 

kierowanych do spalenia lub na składowiska oraz zminimalizujesz potencjalny negatywny 

wpływ na zdrowie człowieka i środowisko.
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8. Rozwiązywanie problemów

UPS jest zaprojektowany do trwałej, automatycznej pracy, a także ostrzega o potencjalnych 

problemach z działaniem. Zazwyczaj alarmy pokazywane przez centralę nie oznaczają, że ma to 

wpływ na moc wyjściową. Zamiast tego są to alarmy prewencyjne, które mają na celu 

zaalarmowanie użytkownika.

- Zdarzenia to ciche informacje o stanie, które są zapisywane w dzienniku zdarzeń. Przykład = 

„Ładowanie baterii”.

Alarmy są zapisywane w dzienniku zdarzeń i wyświetlane na ekranie stanu LCD z migającym 

logo. Niektóre alarmy mogą być ogłaszane sygnałem dźwiękowym co 1 sekundę. Przykład = 

„Słaba bateria”.

Błędy są sygnalizowane ciągłym sygnałem dźwiękowym i czerwoną diodą LED, zapisywane w 

dzienniku zdarzeń. Przykład = Out. zwarcie.

Skorzystaj z poniższej tabeli rozwiązywania problemów, aby określić stan alarmowy zasilacza UPS.

-

-

8.1 Typowe alarmy i usterki
Aby sprawdzić dziennik zdarzeń:

1. Naciskając w menu „Rejestr zdarzeń”.
2. Przewiń listę zdarzeń lub usterek.
3. Poniższa tabela opisuje typowe warunki.

OSTRZEŻENIE

Wyświetlony problem Możliwa przyczyna Zaradzić

Sprawdź stan przełącznika utrzymania 

bypassu
W przypadku utrzymania obejścia Przełącznik utrzymania bypassu jest otwarty

Alarm okablowania witryny Zamienione przewody fazowe i 
neutralne na wejściu systemu UPS

Odwróć przewody zasilania sieciowego.

Brak baterii Akumulator nie jest prawidłowo 

podłączony

Wykonaj test baterii, aby potwierdzić. 

Sprawdź, czy bateria akumulatorów jest 

prawidłowo podłączona do UPS.

Sprawdź, czy wyłącznik baterii jest włączony lub 

bezpiecznik OK.

Niski poziom baterii Niskie napięcie baterii Gdy alarm dźwiękowy rozlega się co 
sekundę, bateria jest prawie rozładowana.

Koniec żywotności baterii Żywotność baterii dobiegła 
końca

W przypadku wymiany baterii skonsultuj się ze sprzedawcą

Przeciążenie mocy Wymagania dotyczące zasilania przekraczają 

pojemność UPS

Sprawdź obciążenia i usuń niektóre 

niekrytyczne obciążenia.

Sprawdź, czy niektóre obciążenia nie powiodły się

Alarm wstępny przeciążenia Obciążenie przekracza ustawioną 

wartość

Sprawdź obciążenia lub zresetuj wartość alarmu 

wstępnego

Blokada wentylatora Nieprawidłowy wentylator Sprawdź, czy wentylator działa normalnie lub czy kabel 

wykrywania wentylatora jest odłączony
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Temp. UPS alarm Temperatura wewnętrzna UPS jest zbyt 

wysoka

Sprawdź wentylację UPS i 
temperaturę otoczenia.

Amb. temp. alarm Temperatura otoczenia jest zbyt 

wysoka

Sprawdź wentylację otoczenia

Zbliżające się wyłączenie Niewystarczający czas podtrzymania bateryjnego Chroń sprzęt ładowany na czas

WADA

Wyświetlony problem Możliwa przyczyna Zaradzić

Przeciążenie falownika Przeciążać Sprawdź obciążenia i usuń niektóre 

niekrytyczne obciążenia.
Sprawdź, czy niektóre obciążenia nie powiodły się.

Obejście przeciążenia Przeciążać Sprawdź obciążenia i usuń niektóre 
niekrytyczne obciążenia.

Sprawdź, czy niektóre obciążenia nie powiodły się.

Na zewnątrz. zwarcie nienormalnie niska impedancja 
umieszczona na jego wyjściu i 
uważa to za zwarcie

Usuń wszystkie ładunki. Wyłącz UPS. 
Sprawdź, czy wyjście i obciążenia UPS nie 
są zwarte.
Upewnij się, że zwarcie zostało usunięte przed 

ponownym włączeniem.

Temp. UPS wada Temperatura wewnętrzna UPS jest zbyt 

wysoka

Sprawdź wentylację UPS i 
temperaturę otoczenia.

Szyna DC + lub - za wysoka Błąd wewnętrzny UPS, napięcie + lub 

-DC BUS jest zbyt wysokie

Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Szyna DC + lub - za niska Błąd wewnętrzny UPS, napięcie + 
lub -DC BUS jest zbyt niskie

Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Niezrównoważona szyna DC Błąd wewnętrzny UPS, różnica 
napięć między szynami DC+ i DC- 
jest zbyt duża

Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Zwarcie szyny DC Błąd wewnętrzny UPS Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Maksymalne napięcie falownika Błąd wewnętrzny UPS, napięcie 

falownika jest zbyt wysokie

Skonsultuj się ze sprzedawcą.

Minimalne napięcie falownika Błąd wewnętrzny UPS, napięcie 

falownika jest zbyt niskie

Skonsultuj się ze sprzedawcą.

INNE PRZYPADKI

Wyświetlony problem Możliwa przyczyna Zaradzić

Brak wskazania, nie

dźwięk ostrzegawczy nawet

chociaż system jest

podłączony do sieci
zasilacz

Brak napięcia wejściowego Sprawdź okablowanie budynku i kabel 

wejściowy.

Sprawdź, czy wyłącznik wejściowy jest zamknięty.

Zielona dioda LED nie 
świeci, mimo że
zasilanie jest
do dyspozycji

Falownik nie jest włączony Naciśnij przycisk On-Switch, aby włączyć UPS.

Zasilanie awaryjne
okres krótszy niż
Wartość nominalna

Baterie nie są w pełni naładowane/

akumulatory są uszkodzone

Ładuj akumulatory przez co najmniej 12 

godzin, a następnie sprawdź ich pojemność.
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8.2 Wyciszanie alarmu
Naciśnij przycisk ESC (Escape) 3s na wyświetlaczu na przednim panelu, aby wyciszyć alarm. Sprawdź 

stan alarmu i wykonaj odpowiednie czynności, aby rozwiązać problem. Jeśli stan alarmu ulegnie 

zmianie lub naciśniesz przycisk ESC 3s na wyświetlaczu na panelu przednim, alarm ponownie wyda 

dźwięk, zastępując poprzednie wyciszenie alarmu.
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9. Specyfikacje
9.1 Schemat blokowy UPS

9.2 Specyfikacja UPS

Modele 6K 6KS 10K 10KS 10K 3-1 10KS 3-1

6KVA/

6KW
6KVA/

6KW
10KVA/

10KW
10KVA/

10KW
10KVA/

10KW
10KVA/

10KW
Moc znamionowa (1)

Częstotliwość znamionowa 50/60Hz

Zakres napięcia
(Napięcie fazowe)

110Vac-276Vac
Wejście

Napięcie znamionowe

(Napięcie fazowe) 220/230/240VAC

Prąd znamionowy

(1 faza) z
16 sztuk baterii (2)

34A 42A 53A 61A 53A 61A

Prąd znamionowy

(3 fazy) z
16 sztuk baterii (2)

NA NA NA NA 18A 21A

Prąd znamionowy

(1 faza) z
20 sztuk baterii (2)

35A 45A 54A 65A 54A 65A
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Modele 6K 6KS 10K 10KS 10K 3-1 10KS 3-1

Prąd znamionowy

(3 fazy) z
20 sztuk baterii (2)

NA NA NA NA 19A 22A

Wejście
≤60% obciążenia znamionowego: 40-70Hz

Częstotliwość
>60% obciążenia znamionowego: 45-55 Hz (system 50 Hz)/54-66 Hz (system 60 Hz)

bzykanie Zasięg 1~4A 2~12A 1~4A 2~12A 1~4A 2~12A

obecny (1)
Domyślny 1.4A 4A 2A 4A 2A 4A

Napięcie znamionowe

(Napięcie fazowe) 220/230/240VAC

Obciążenie 105%-125%, 10 minut transferu do Bypassu; 

Obciążenie 125%-150%, 30 sekundowy transfer do Bypassu;

> 150% obciążenia, 0,5 sekundy transfer do Bypass

Przeciążenie włączone

Tryb normalnyWyjście

Zwarcie
prąd na normalnym
tryb

54A dla

maks. 200 ms

54A dla

maks. 200 ms

113A dla

maks. 200 ms

113A dla

maks. 200 ms

113A dla

maks. 200 ms

113A dla

maks. 200 ms

Linia czasu transferu<->Bateria 0ms

Czas transferu INV<->Bypass 0ms

Bateria

Napięcie baterii 192/240VDC do wyboru

Numer baterii 16/20 SZTUK do wyboru

Środowisko

Temperatura otoczenia 0°C ~ 50°C (Obniżenie 50% powyżej 40°C)

Wilgotność względna 0 ~ 95% (bez kondensacji)

Wysokość robocza <3000m (obniżenie wartości znamionowych powyżej 1km, obciążenie powinno obniżać wartość znamionową o 1% co 100m)

Temperatura przechowywania

(z baterią)
- 15°C ~ 40°C

Temperatura przechowywania

(bez baterii)
- 25°C ~ 55°C

Kryterium

Bezpieczeństwo IEC/EN 62040-1

EMC IEC/EN 62040-2

Wydajność IEC/EN 62040-3

(1) W trybie CVCF zasilacz UPS musi zostać obniżony do 60% pojemności (znamionowa moc wyjściowa i maksymalny prąd 
ładowania).

(2) @ Napięcie fazowe wejściowe 220VAC, znamionowa moc wyjściowa i maksymalne ładowanie.
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