
UPS online

VFI 1000-3000 ICT / ICR IoT

•
•
•
•

Rozwiązanie IOT z integracją z chmurą i komunikacją z aplikacją 

WinPower za pośrednictwem kabla LAN lub modemu WLAN 

Współczynnik mocy wyjściowej 1.0

Akumulatory wymienialne podczas pracy i łatwe do podłączenia

•
•

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z automatycznie przyciemnianym ekranem 

Szeroki zakres napięcia wejściowego dla wszystkich środowisk

Seria PowerWalker VFI 1000-3000 ICT / ICR IoT to następna generacja zasilaczy 
UPS, oferująca intuicyjną aplikację do zdalnego monitorowania w chmurze. UPS jest 
szybki w konfiguracji i łatwy w utrzymaniu, a także zapewnia możliwość przeglądu 
przepływu pracy i natychmiastowego rozwiązywania problemów - niezależnie od 
czasu i miejsca. Ten oparty na chmurze monitoring zwiększa dostępność i jakość 
tradycyjnego monitorowania, jednocześnie umożliwiając redukcję kosztów, 
skalowalność i analizę trendów.

Ta seria zasilaczy UPS wykorzystuje technologię podwójnej konwersji i 
cechuje się współczynnikiem mocy równym jedności, co zapewnia 
dostępność sprzętu o znaczeniu krytycznym i zapewnia czystą moc 
wyjściową dla wrażliwych odbiorników. Wiele opcjonalnych akcesoriów, 
takich jak zewnętrzne akumulatory, karty komunikacyjne i WLAN
adapter zwiększa funkcjonalność zasilacza UPS. 

Bądź na bieżąco w dowolnym miejscu i czasie. WLANAdapter

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL
Moc (kVA)

VFI 1000 ICT / ICR
1000VA
1000W

VFI 1500 ICT / ICR
1500VA
1500W

VFI 2000 ICT / ICR
2000VA
2000 W.

VFI 3000 ICT / ICR
3000VA
3000WMoc (kW)

WEJŚCIE
Zakres napięcia
Częstotliwość
Zakres częstotliwości
THDi
WYNIK

160-300 V 100% obciążenia, 110-160 V obniżane do 50% obciążenia liniowo
50/60 Hz (automatyczne wykrywanie)

40 Hz - 70 Hz (45 Hz - 55 Hz, 54 Hz - 66 Hz przy obciążeniu> 60%)
<5%

PACZKA BATERII

200/208/220/230/240 VAC (obniżanie o 
10% przy 208 V, obniżanie o 20% przy 200 V)

± 1%
50 Hz / 60 Hz

<3% THD (obciążenie liniowe); <5% THD (obciążenie nieliniowe)

Napięcie

Regulacja napięcia (tryb bat.) 
Częstotliwość (tryb bat.)
THDv
SZCZEGÓŁY TECHNICZNE
Współczynnik szczytu obciążenia 3: 1

100% <obciążenie ≤105% ciągłe. 105% 
<obciążenie ≤125% przez 5 minut. 125 
<obciążenie ≤ 150% przez 30 sekund.

> 150% przez 500 ms. 
0 ms

Przeciążalność

Czas przełączania
BATERIA
Baterie
Czas ładowania
Podłączenie baterii zewnętrznej

3x 12V / 7Ah 3x 12V / 9Ah 6x 12V / 7Ah 6x 12V / 9Ah
Od 3 godzin do 90%

tak
KOMUNIKACJA I POŁĄCZENIA

Punkty sprzedaży (ICT)
8x IEC C13 +

1x IEC C19
8x IEC C13 +

1x IEC C19
(programowalne)

4x IEC C13 8x IEC C13

Punkty sprzedaży (ICR)
8x IEC C13 (programowalne)



online

Widok z tyłu

Dlaczego IoT / Cloud?

Szybka i łatwa konfiguracja 

Niezawodność i dostępność 

Skalowalność i elastyczność

Zmniejszający koszta

Niezależność od czasu i lokalizacji

Wiodący w branży standard cyberbezpieczeństwa

Zgodność z RODO

Chmura Microsoft Azure

Bezpieczne przenoszenie danych

Certyfikat IEC 62443 dla przemysłowego cyberbezpieczeństwa IT

Aplikacja WinPower i Microsoft Cloud

Aplikację WinPower View można łatwo pobrać ze 
sklepu Google Play lub Apple App Store. Po prostu 
otwórz aplikację, zarejestruj konto, zaloguj się i gotowe!


